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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania

,KOTLOWNIA OLEJOWA WSPOMAGANA POMPAMI CIEPLANA POTRZEBY GRZEWCZE |
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY”

w ramach budowy gminnego przedszkola w Sepolnie Krajenskim.
1.2. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kottowni olejowej kondensacyjnej wspomaganej inwerterowymi pompami ciepta
pracujacej na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u. w projektowanym budynku gminnego przedszkola w
Sepdlnie Krajeniskim przy skrzyzowaniu ul. Prusa z ulicg Targowa.

1.3. Informacja o budynku przedszkola.

Projektowany budynek przedszkola gminnego w Sepoinie Krajeriskim jest budynkiem jednokondygnacyjnym
bez podpiwniczenia.

Poziom parteru zajmuja;

- osiem sal dydaktycznych z wydzielonymi dla kazdej sali pomieszczeniami sanitariatow,

- sala zaje¢ ruchowych,

- szatnie dla przedszkolakdw,

- pomieszczenia biurowe,

- sanitariaty personelu przedszkola,

- kuchnia z pomieszczeniami zaplecza kuchni.

Przedszkole zaprojektowano dla okoto 200 dzieci i dwudziestu pieciu 0sob personelu.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w wewnetrzng instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, gazu
i podtogowej instalacji centralnego ogrzewania.

14. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.5. Zakres robét objetych STS

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy

montazu urzadzen i rurociggdbw montowanej kottowni olejowej wraz pompami ciepfa, ktdre pracowa¢ bedg na
cele grzewcze i przygotowanie c.w.u.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt przygotowawczych, robdt budowlanych zwigzanych z montazem
wiw instalacii.

1.6. Opis projektowanej kottowni gazowe;j.

Dla zapewnienia zrodta energii na cele grzewcze budynku i przygotowanie c.w.u. projektuje sie

w wydzielonym pomieszczeniu budynku wysokosprawna kottownie olejowa z jednym, stojacym olejowym
kottem kondensacyjnym. Kociot wyposazony bedzie w modulowany palnik olejowy.

Obieg wody grzewczej w kottowni rozdzielono na dwa niezalezne obiegi. Jeden obieg wody kottowej i drugi
obieg wody instalacyjnej zasilajacej instalacje ¢.0., wezownice podgrzewacza pojemnosciowego C.w.u. i
nagrzewnice powietrza central wentylacyjnych. Obieg kotta doposazony bedzie w sprzegto hydrauliczne SH.
Obieg wody kottowej wymuszony bedzie pracg pompy kottowej PK1, zainstalowanej na powrocie wody
instalacyjnej do kotta. Dla wymuszenia obiegu wody instalacyjnej zasilajacej podtogowg instalacje c.o.



przewidziano montaz pompy obiegowej PO. Obieg wody grzejnej zasilajacej wezownice podgrzewacza
pojemnosciowego PW wymuszony pompa tadujaca PL sterowang w funkcji temperatury wody w zbiorniku
(zatacz, wytacz). Obieg wody zasilajacy nagrzewnice wodne central wentylacyjnych wymuszony pompa PT.
Do przygotowania c.w.u. w kottowni przewidziano pionowy pojemnosciowy podgrzewacz wody ZW z jedng,
wezownicg grzejng o pojemnosci 1000 dm3. Ukfad przygotowania c.w.u. od strony pomp ciepta (trzy
agregaty zewnetrzne) wyposazony bedzie w wymiennik ciepta. Woda instalacyjna instalacji c.0. 0 zmiennej
temperaturze przygotowywana bedzie w zaworze tréjdroznym ZR z napedem elektrycznym w funkcii
temperatury zewnetrznej. Sterowanie praca kotta i urzadzen zrédta ciepta automatyczne z elektronicznego
regulatora ER. Zrédto ciepta i zasilane z niego instalacje zaprojektowano w uktadzie zamknigtym (max
ci$nienie 0,3 MPa ). Przed wzrostem ci$nienia instalacja kotta zabezpieczona bedzie membranowym
zaworem bezpieczenstwa ZB1. Do przyjecia przyrostu objetosci wody w instalacji w wyniku jej ekspansji
termicznej wydano naczynie przeponowe NP. Podgrzewacz c.w.u zabezpieczono przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia zaworem upustowym ZU.

1.7. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z montazem urzadzen i orurowania kottowni olejowej wspomagane] kaskadg trzech inwerterowych pomp
ciepta powietrze-woda. Biorgc pod uwage bilans potrzeb cieplnych dla budynku przedszkola dobrano
technologie zrédia ciepta obejmujaca olejowy kociot kondensacyjny (z opcjg zastosowania palnika gazowego
lub olejowo-gazowego) oraz kaskade trzech inwerterowych pomp ciepta powietrze — woda. Projektowana
instalacja zrédfa ciepta wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia podstawowe:

e olejowy kociot kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie 29-94 kW (przy 80/60°C),

e kaskada trzech inwerterowych pomp ciepta powietrze/woda (moc kazdej z pomp w punkcie pracy
A2W45 - 10,95 kW),

zasobnik buforowy ciepta 0 pojemnosci 800 dm3,

podgrzewacz c.w.u. o poj. V=1000 dm?,

naczynia wzbiorcze przeponowe zamkniete zabezpieczajgce zrodto ciepta,

zawory bezpieczenstwa,

pozostate urzadzenia technologiczne.

Zabezpieczenie zrodta ciepta, w tym kottowni i instalacji pomp ciepta zaprojektowano w systemie
zamknietym, zgodnie z PN-91/B-02414.

Ponadto projektuje sie¢ montaz:
o Montaz pompy obiegowej z przylaczami gwintowanymi, silnikiem EC z elektroniczng regulacja predkosci obrotowej
wimika przytaczami gwintowanymi lub kotnierzowymi.

Wydajnos$¢ obliczeniowa okoto 6,4 m3 /h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy (max) okoto 4,5 m
Dtugo$¢ montazowa 180 mm
Przytacza gwintowane G2’

Zasilanie 1 x 230V, 50Hz
Pobdr mocy 4-40W.

o Montaz bezdtawicowej pompy obiegowej z przytaczami gwintowanymi, silnikiem EC z elektroniczng regulacjg predkosci
obrotowej wimika przytaczami gwintowanymi.

o przettaczane medium: woda 100 %
o llos¢ 1
o Wydajnos¢ 413 m¥h
o Wysoko$¢ podnoszenia 40m
o Min. ci$nienie wlotowe: 0.2 bar
(60°C, w stosunku do ci$nienia atmosferycznego)
o Moc P1 0.078 kW
o Eta pompatsilnik 57.1 % =Eta pompy*Eta silnika
o Eta catkowita 57.1 % =Eta w pkt pracy



o Zuzycie energii 240 kWh/Rok
o Materiat korpusu zeliwo

e Montaz bezdtawicowej pompy cyrkulacyjnej z przytaczami gwintowanymi, silnikiem EC odpornym na prad

przy zablokowaniu, z elektroniczng regulacjg wydajnosci

llos¢ -2szt
Wydajno$¢ nominalna -3,5mdh
Wysokos¢ podnoszenia -0-6m
Przytacza gwintowane - Rp %
Dhugos¢ zabudowy -180 mm
Napiecie zasilania - 230V, 50Hz
Moc -3-45W
Stopien ochrony - IPx2D
Montaz sprzegta hydraulicznego

- $rednica sprzegta — DN150

- przytacza kotnierzowe DN65

Montaz 3-drogowego zaworu obrotowego DN32, kvs 16 m3h z napedem elektrycznym
Montaz termostatycznego 3-drogowego zaworu termostatycznego do c.w.u.
Montaz naczynia przeponowego NG140

- pojemnos¢ 140 dm?

- temperatura dopuszczana - 120°C

- dopuszczone ci$nienie pracy — 6 bar

Montaz naczynia przeponowego do wody

- pojemnos¢ V=18 dm3

- H=387mm, D=280mm przytacze 3/4”

Montaz membranowego zaworu bezpieczenstwa DN20

-typ-1915

- ci$nienie otwarcia — p = 3 bary

- $rednica dolotowa. — %4

Montaz membranowego zaworu bezpieczenstwa DN20

-typ-2115

- ci$nienie otwarcia—p =4 bary

-$rednica - 1"/ %’

Montaz jednokolumnowego zmiekczacza kompaktowego sterowanego objetosciowo
- nominalna $rednica przytaczy - DN 20 (%)

- pojemnos¢ nominalna - 43 m3x°dH

- przeptyw nominalny - 1,56 m3/h

- przeptyw maksymalny - -2,1m3h

- wymiary stacji zmiekczania — okoto 270 x 480 x 800 mm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosE)

Montaz grawitacyjnego neutralizatora kondensatu o wydajnosci dla dwach kottow o tacznej mocy 130kW
Montaz pionowego bufora ciepta o pojemnosci V=800 dm3

Rozdzielacz zasilania instalacji c.o. L=1m, kr¢ce gwintowane

850, 2" -2 szt.

@32, 2" -1 szt.

@20, %" -1szt.

e Rozdzielacz powrotny instalacji c.o.  L=1m, kro¢ce gwintowane

850, 2’- 1 szt.

240, 11/2" -1 szt.

@25-1"-1szt

g20-%"—1szt.

Montaz rury PP-PN10 do wody zimnej @50 x 4,6
Montaz rury PP-PN10 do wody zimnej @40 x 3,7
Montaz rury PP-PN20 do wody cieptej 325 x 4,2



o Montaz rury PP-PN20 do wody cieptej 240 x 6,7
o Montaz rury PP-PN20 do wody cieptej @50 x 8,4
o Montaz rury stalowej przewodowej ze szwem DNG5 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowe] ze szwem DN50 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowej ze szwem DN40 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowej ze szwem DN32 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowe] ze szwem DN25 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowej ze szwem DN20 wg PN-H-74244
o Montaz rury stalowej przewodowe] ze szwem DN15 wg PN-H-74244
o Montaz zaworu kulowego z korcdwkami gwintowanymi @15
o Montaz zaworu kulowego z koricdwkami gwintowanymi g20
e Montaz zaworu kulowego z korcdwkami gwintowanymi @25
o Montaz zaworu kulowego z koricdwkami gwintowanymi @32
o Montaz zaworu kulowego z koricowkami gwintowanymi g40
o Montaz zaworu kulowego z korcdwkami gwintowanymi @50
o Montaz zaworu zwrotnego z korcodwkami gwintowanymi DN15
e Montaz zaworu zwrotnego z koncowkami gwintowanymi DN20
e Montaz zaworu zwrotnego z koncowkami gwintowanymi DN32
o Montaz zaworu réwnowazacego z koricowkami gwintowanymi DN40
e Montaz zaworu rownowazacego z koncowkami gwintowanymi DN25
o Montaz termometru bimetalicznego 0 — 100°C
e Montaz manometru tarczowego 0 - 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym i U rurka,
e Montaz filtra do wody z koricowkami gwintowanymi DN32
e Montaz filtra magnetycznego IFM DNG5 z przytaczami gwintowanymi
e Montaz filtra do wody z siatkg drobnoziarnistg z ptukaniem wstecznym DN15
e Montaz zaworu kulowego z korncowkami gwintowanymi z motylkiem DN15
e Montaz automatycznego odpowietrznika DN15
e Montaz reduktora cisnienia 1 %2", Kv12,6

- ci$nienie wejsciowe — max 16 bar

- ciSnienie wyjsciowe — regulacja w zakresie 1,5 — 6 bar.
e Montaz zaworu antyskazeniowego typu BA z koricowkami gwintowanymi DN32
e MontaZz zaworu antyskazeniowego typu BA z kornicowkami gwintowanymi DN15
e Montaz wodomierza skrzydetkowego do wody zimnej DN15, 1,6 m3/h

1.8. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja;

- wykonanie badarn powykonawczych

Roboty tymczasowe obejmuja;

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych

1.9. Informacja o terenie budowy.

Przewidziany do wykonania montaz urzadzen kotfowni gazowej zostanie wykonany w projektowanym
budynku przedszkola gminnego w rejonie ul. Targowej i Prusa w Sepélnie Krajefiskim.

1.10. Wymagania ogdlne dotyczace robét.

Rurociagi w rejonie kottdw, sprzegta hydraulicznego, podgrzewacza c.w.u, rozdzielacze instalacji c.o.
zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem wg pn-H-74244 tgczonych przez spawanie.
Orurowanie instalacji po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych.

Po stronie wody zimnej z rur typu PP-PN10, a po stronie wody cieptej i cyrkulaciji z rur PP-PN20.
Rury PP taczy¢ przez zgrzewanie z wykorzystaniem fabrycznych ksztattek do zgrzewania.



Przewody stalowe i PP mocowac do $cian i sufitow wykorzystujac typowe fabryczne systemy podparé¢

i podwieszen.

Wydano generalnie armature gwintowang. Pompy kottowe, pompa obiegowa i pompa tadujaca

z przytaczami gwintowanymi. Dla umozliwienia demontazu armatury i pomp potaczenia w/w

z rurociggami wykona¢ wykorzystujac srubunki (potaczenie rozbieralne).

Dla pofaczenia gwintowanej armatury i pomp z rurociggami PP wykorzysta¢ ksztattki gwintowane
jednostronnie z gwintami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Przy natynkowym uktadaniu instalacji z rur PP rury prowadzi¢ tak, aby mogty sie one swobodnie poruszac¢

w ramach obliczonych wydtuzen liniowych. Dla kompensacji zmian dtugosci rur o srednicy ©20 i ©25

stosowa¢ metode ramion elastycznych.
Czasy technologiczne podgrzewania, zgrzewania i chtodzenia wedtug wytycznych producenta rur
Rury do wody cieptej uktadane natynkowo mocowac :

rure ® 20 — co 60 cm

rure ®25-co 70 cm
rure ®32 —-co 75 cm
rure ©40 — co 85 cm
rure 50 — co 95 cm

Dla rurociggdw do wody zimnej odlegtosci te mozna zwigkszy¢ o 10cm.
Armature zamontowa¢ w miejscach dostepnych dla obstugi.

2. Materialy.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania, wazne atesty, oraz powinny by¢ oznaczone europejskim znakowaniem CE.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduie niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa,
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska oraz przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca powinien dysponowac narzedziami
bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach murarskich.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet:

- samochdd skrzyniowy

- narzadza i sprzet do robot instalacyjnych (elektronarzedzia, zgrzewarka elektryczna, gwintownica)

4, Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w zawartej umowie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, oraz uszkodzenie mechaniczne
rur i ksztattek.



5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie

z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przy
zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

Tytut opracowania projektowego:

Projekt wykonawczy

,Kottowni olejowej wspomaganej pompami ciepta na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody”

w projektowanym budynku gminnego przedszkola w rejonie skrzyzowania ulic Prusa i Targowej w Sepoinie
Krajenskim..
Autor opracowania: Firma Budowlano-konsultingowa ML-BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek.

z siedzibg w 44-100 Gliwice ul. Luzycka 19..
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W Cczasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Instalacjai montaz urzadzen kottowni gazowej.

Projektowang kottownie olejowa wspomagang pompami ciepta wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.3. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdine.
Rozdziat 17 - |zolacje cieptochronne” .
Wykonanie robét tynkarskich okreslaja;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne.
Rozdz. 24 - Tynki".
Roboty malarskie nalezy wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom | Budownictwo ogolne. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne”.

6.  Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakoSci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z projektem technicznym,
jako$ci wykonania oraz szczelnosci wszystkich elementow instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.1. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robét izolacyjnych powinny by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogoine. Rozdz. 17 - |zolacje
ciepfochronne” .

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot tynkarskich okreslajg ,\WWarunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci rob6t malarskich okreslajq ,Warunki techniczne wykonania i odbioru



rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Rozdz. 27 - Malowanie zewngtrzne i
wewnetrzne”.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rohét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dnia przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow robét. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

7.2. Obmiar wykonanych robét

- Przewody instalacji wody uzytkowej oblicza sig¢ w metrach

- Wykonanie otworoéw w $cianach, zamurowanie otworow dla danej grubos$ci Sciany, przebicia otworéw dla
danej grubosci sciany,(demontaz i montaz), uzupetnienie tynkéw po zamurowanych przebiciach oblicza sie
w sztukach.

- Zamontowane urzadzenia oblicza sie w sztukach

- Malowanie oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

- Wykonanie tynkdw oraz wypraw z zapraw na powierzchniach oblicza si¢ w metrach kwadratowych, - - --

- Wykonanie tynkéw na pasach oblicza sie w metrach biezacych dla danej szerokosci.

- Wiercenie otworéw w murach oblicza sie w sztukach.

- llo$¢ rusztowan oraz oston z siatki oblicza sie w metrach kwadratowych.

- Wywdz gruzu oraz ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisku oblicza sie w metrach sze$ciennych.

8.  Odbior robot.

Odbiér robét obejmuje odbiory czesciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegoinych rodzajow
robét oraz odbiodr techniczny korcowy.
Odbiér instalacji wody przeprowadzany jest przez Wykonawce instalacji w obecnosci Inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny instalacji wody uzytkowej i wewnetrznej instalacji wody p. poz polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
- jakosci wykonania instalacii
- szczelno$ci wszystkich elementow instalacii.
Do odbioru technicznego instalacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
- protokot wykonania prob szczelnosci instalacii
- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi)
W oparciu o powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowo$ci wykonania instalacji
i w przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploatacii
Odbidr kottowni gazowej prowadzany jest przez Wykonawce instalacji w obecnosci Inspektora nadzoru.
Odbior techniczny instalowanej kottowni polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym
- jako$ci wykonania instalacii
- szczelnoSci wszystkich elementow instalacii.
Do odbioru technicznego instalacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
- protokdt wykonania préb szczelno$ci instalacii
- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodnosci)
W oparciu 0 powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowo$ci wykonania instalacji i w
przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploatacii



9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia za wykonane prace zostanie ustalony
Z zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz.1065.

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ,, ( Dz. U. 120 z 2003r poz.1133).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznej i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz..U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

e Obowigzujgce normy.

- PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociggow. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-10720: 1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

e Katalogi armatury, rur PP i rur stalowych, ksztattek PP.i ksztattek zeliwnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe.

e |nne zwigzane opinie oraz obowigzujace rozporzadzenia i normatywy.



