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PR nr29-2020 Sepdino kotlownia gazowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SEPOLNO - KOTEOWNIA GAZOWA
1/INSTALACJA WODY - KOTLOWNIA GAZOWA
1|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej - kociot gazowy wiszgcy jednofunkcyjny kon- |kpl.
d.1/0315-01 densacyjny z zamknigtg komora spalania. zakres znamionowej mocy cieplnej
analogia kotta = 13,3-65kW (dla Tv/Tr-50/30stC 13,3-65kW) (dla Tv/Tr -80/60stC 12-
61,5kW) znamionowy orzeptyw wody przy delta t=20stC =2,62m3; pojemnosc¢
wodna kotta =6,4dm3; cisnienie robocze wody =min 0,8bar, max 4bar; temp.
max robocza =90stC; przytgcze spalin/nawiew powietrza = 100/150mm; przy-
tacze gazu 3/4"; przytacze do kotta po stronie zasilania DN32; Przytgcze do
kotta po stronie powrotu DN32; odprowadzenie kondensatu fi25; napiecie za-
silania 230V, 50Hz; klasa zabezpieczenias X4 D wg. normy; bezpiecznik
gtéwny 6,3A; zuzycie energi przy petnym obcigzeniu 88W; ustawienie elekto-
nicznego czujnika temperatury 82stC state; ustawienie ogranicznika tempera-
tury 100stC; bezpiecznik wstepny sie¢ -max 16A; + Elektroniczny regulator
pracy kottéw i urzgdzen kottowni wspétpracujgcy z montowanymi kottami i
urzadzeniami kotlowni +komplet czujnikow AKPIiA
ST-19 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 - analogia  |kpl.
d.1/0143-04 Zakup i montaz pojemnosciowego pionowego podgrzewacza wody z jedng na-
analogia grzewnicg wodng (pojemnos¢ 1000dm3; wskaznik wydajnosci NL >38,8; kla-
sa energetyczna A; powtoka emaliowana zgodnie z norm DIN4753 cz.3; wy-
posazenie anoda, termometr, otwor rewizyjny, regulowane podpory zbiornika;
$rednica zbiornika izolacja okoto 1050mm; $rednica zbiornika bez izolacji ok.
850mm; wysokos$¢ z izolacjg ok. 2050mm; grubos¢ izolacji 100mm; cisnienie
znamionowe zbiornika 036MPa; cisnienia znamionowe wezownicy 1,0MPa;
powierzchnia wezownicy 4,5m2; pojemno$¢ wezownicy 40,6dm3; moc trwata
przy t=80/60stC 110kW; przytgcza wody zinej 1 1/4"; przylgcze wody cieptej
1 1/4"; przytacze cyrkulacji 1 1/4" tuleja czujnika fil6x200
ST-19 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 7-07 |Analogia-zakup i montaz - bezdtawicowa pompa obiegowa z przytgczami gwin-|kpl
d.1/0101-01 towanymi silnikiem EC z elktroniczng regulacja predkosci obrotowej wirnika z
analogia przytaczami gwintowanymi lub kotnierzowymi (wydajnosc¢ obliczeniowa ok. 6,
4m3/h; wysokos¢ podnoszenia pompy ok. 4,5m; przytagcza gwintowane G2";
zasilanie 1x230V, 50Hz; pob6r mocy 4-40W) R=0,5, S=0
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 7-07 |Analogia-zakup i montaz - bezdtawicowa pompa obiegowa z przytgczami gwin- | kpl
d.1/0101-01 towanymi silnikiem z elktroniczng wydajnosci lub trzybiegowa (wydajnos¢ obli-
analogia czeniowa ok. 3,5m3/h; wysokos$¢ podnoszenia pompy ok. 1-7m; przytacza
gwintowane Rp1"; zasilanie 1x230V, 50Hz; pobdr mocy 4-40W; stopien
ochrony IPX2D) R=0,5, S=0 (PK1 i PK2)
ST-19 2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 7-07 |Analogia-zakup i montaz - bezdtawicowa pompa obiegowa z przytgczami gwin- | kpl
d.1/0101-01 towanymi silnikiem z elktroniczng wydajnosci lub trzybiegowa (wydajnos¢ obli-
analogia czeniowa ok. 3,5m3/h; wysokos$¢ podnoszenia pompy ok. 1-7m; przytacza
gwintowane Rp1"; zasilanie 1x230V, 50Hz; pobdr mocy 4-40W; stopien
ochrony IPX2D) R=0,5, S=0 (Pt)
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 7-07 |Analogia-zakup i montaz - bezdtawicowa pompa obiegowa z przytagczami gwin- |kpl
d.1/0101-01 towanymi silnikiem z elktroniczng wydajnosci lub trzybiegowa (wydajnos¢ obli-
analogia czeniowa ok. 3,5m3/h; wysokos$¢ podnoszenia pompy ok. 1-7m; przytacza
gwintowane Rp1"; zasilanie 1x230V, 50Hz; pobdr mocy 4-40W; stopien
ochrony IPX2D) R=0,5, S=0 (PT)
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 7-07 |Analogia-zakup i montaz - bezdtawicowa pompa cyrkulacyjna z przytgczami kpl
d.1/0101-01 gwintowanymi, silnikiem EC odpornym na prad przy zablokowaniu z elktro-
analogia niczng wydajnosci (wydajno$¢ nominalna 3,5m3/h; wysokos¢ podnoszenia
pompy ok. 0-6m; przylgcza gwintowane Rp 3/4"; zasilanie 1x230V, 50Hz; po-
bér mocy 3-45W; stopien ochrony IPX2D) R=0,5, S=0 (PC1i PC2)
ST-19 2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
8|kalk. wtasan |Zakup i montaz - sprzegto hydrauliczne o wydajnosci wiekszej lub réwnej 5, kpl
d1l 75m3/h ; Srednica sprzegta DN150mm; przytgcze kotnierzowe DN65 (sprzeg-
to z izolacja)
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - analogia zawér 3-drogowy obrotowy mieszajacy z koncow-
analogia kami gwintowanymi wewnetrznie DN32; Kvs=16m3/h; z napedem elektrycz-
nym 230W, 50Hz
ST-19 1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - analogia - termostatyczny, nastawny tréjdrozny zawér mie-
analogia szajacy do c.w.u. DN32
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.1/0511-04 catkowitej do 280 dm3- Zakup i montaz - Naczynie przeponowe o0 pojemnosci
140dm3; temp. dopuszczenia 120st.C, dopuszczone cisnienie pracy 6bar;
przylgcze 1"; ci$nienie wstepne 1,5bar.
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.1/0511-04 catkowitej do 280 dm3- Zakup i montaz - Naczynie przeponowe do wody o po-
jemnosci V=18dm3; przytgcze 3/4",
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm -analogia membranowy zawo6r bezpieczefnstwa DN20 (ci$nie-
analogia nie otwarcia p=3bary; $rednica dolotowa 3/4"; wspotczynnik wyptywu dla ga-
z6w -0,57; wspotczynnik wyptywu dla cieczy -0,36;
ST-19 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm -analogia membranowy zawér bezpieczenstwa (uoustowy)
analogia DN20 ($rednica dolotowa 3/4"; cisnienie otwarcia 0,4MPa)
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|kalk. wtasan |Zakup i montaz - jednokolumnowy zmiekczacz kompaktowy sterowany obje- | kpl
d.l tosciowo (nominalna $rednica przytgczy DN20; pojemnos¢ nominalna
43m3xdH; przeptyw nominalny 1,56m3/h; przeptyw maksymalny 2,1m3/h) sta-
cja zmigkczania wody
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm - roz- |m
d.1/0514-02 dzielacz zasilania instalacji c.o.; kro¢éce gwintowane fi50 (2")=2szt; fi32 =1szt;
fi20 =1szt.
ST-19 1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm - roz- |m
d.1/0514-02 dzielacz powrotny instalacji c.o.; kré¢ce gwintowane fi50 (2")=1szt; fi40 =1szt;
fi25 =1szt; fi20 =1szt.
ST-19 1 m 1.000
RAZEM 1.000
18|kalk. wtasan |Zakup i montaz - grawitacyjny neutralizator kondensatu z kottéw 2x65=130kW |kpl
d.1
ST-19 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.1/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rura PP-
PN10 do wody zimnej fi50x4,6
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -rura PP-
PN10 40x3,7 woda zimna
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.1/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - -rura PP-
PN20 50x8,4 woda ciepta
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych --rura PP-
PN20 40x6,7 woda ciepta
ST-19 4 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -rura PP-
PN20 25x4,2 woda ciepta
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
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24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek do |m
d.1/0514-05 3.65 mm tgczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN65 wg PN-H -74244
ST-19 8 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek do |m
d.1/0514-04 3.65 mm tgczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN50 wg PN-H -74244
ST-19 20 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek do |m
d.1/0514-03 3.25 mm tgczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN40 wg PN-H -74244
ST-19 5 m 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grub. $cianek |m
d.1/0514-02 do 3.25 mm {gczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN32 wg PN-H -74244
ST-19 30 m 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grub. $cianek |m
d.1/0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN25 wg PN-H -74244
ST-19 3 m 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grub. $cianek |m
d.1/0514-02 do 3.25 mm {gczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN20 wg PN-H -74244
ST-19 5 m 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grub. $cianek do |m
d.1/0514-01 2.65 mm tgczonych przez spawanie -rura stalowa przewodowa ze szwem
DN15 wg PN-H -74244
ST-19 5 m 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-06 minalnej 50 mm -zawor kulowy gwintowany DN50
ST-19 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-05 minalnej 40 mm -zawor kulowy gwintowany DN40
ST-19 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - zawo6r kulowy gwintowany DN32
ST-19 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-03 minalnej 25 mm - zaw6r kulowy gwintowany DN25
ST-19 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm - zawo6r kulowy gwintowany DN20
ST-19 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm - zawo6r kulowy gwintowany DN15
ST-19 15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - zaw6r zwrotny z koncéwkami gwintowanymi DN32
ST-19 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm - zaw6r zwrotny z koncéwkami gwintowanymi DN20
ST-19 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm- zawor zwrotny z koncéwkami gwintowanymi DN15
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-05 minalnej 40 mm - zawor rownowazacy z koncéwkami gwintowanymi fi40
ST-19 1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-03 minalnej 25 mm - zaw6r réwnowazacy z koncéwkami gwintowanymi fi25
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm  -filtr |szt.
d.1/0518-02 magnetyczny DN65 z przytgczami kotnierzowymi
analogia
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm -analogia filtr do wody z koncéwkami gwintowanymi DN32
analogia
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm - filtr do wody z siatka drobnoziarnistg z ptukaniem wstecz-
analogia nym DN15
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm - zawo6r kulowy z koricéwkami gwintowanymi z motylkiem
DN15
ST-19 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
ST-19 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei -termometr tarczowy bimetaliczny 0- |szt.
d.1/0530-01 100stC
ST-19 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei - manometr tarczowy 0-0,6MPa z kur- |szt.
d.1/0530-02 kiem manometrycznym i U rurka
ST-19 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - reduktor cisnienia 1 1/2" Kv12,6 (cisnienie wejsciowe -
max16bar; cisnienie wyjsciowe w zakresie 1,5-6bar; najmniejszy spadek cis-
nienia -1bar)
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-04 minalnej 32 mm - zaw6r antyskazenioowy z rodziny BA z koncéwkami gwinto-
wanymi DN32
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-01 minalnej 15 mm- zawor antyskazeniowy z rodziny BA z koricéwkami gwinto-
wanymi DN15
ST-19 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm - wodomierz kpl.
d.1/0140-01 skrzydetkowy do wody zimnej DN15 Q=1,6m3/h
ST-19 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|1IZOLACJA
53/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm - |m
d.2|0101-20 dla rury DN50
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
54 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm - |m
d.2|0101-15 dla rury DN40
ST-19 4 m 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm -ru-|m
d.2|0101-11 ra DN40
ST-19 10 m 10.000
RAZEM 10.000
56 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm -ru- {m
d.2|0101-11 ra DN32
ST-19 30 m 30.000
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RAZEM 30.000
57 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm - |m
d.2|0101-11 dla rury DN25
ST-19 10+3 m 13.000
RAZEM 13.000
58 KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami lub otulinamiima- |m
d.2|/0110-30 tami (ptytami) termoizolacyjnymi - gr.izolacji 60 mm
ST-19 8 m 8.000
RAZEM 8.000
59/ KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami lub otulinamiima- |m
d.2|0110-22 tami (ptytami) termoizolacyjnymi - gr.izolacji 50 mm
ST-19 20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|PRZEWOD SPALINOWY
60|kalk. wlasna |montaz i zakup przewddu powietrzno-spalinowego o $r. 100/150 ze stali kwa- |szt
d.3 soodpornej (robocizna 30% kosztéw materiatow)
ST-19 1 szt 1.000
jednoscienna rura spalinowa ze stali kwasoodpornej $r. 150; L=1000mm -4szt.
jednoscienna rura spalinowa ze stali kwasoodpornej $r. 150; L=500mm -2szt.
jednoscienna rura spalinowa ze stali kwasoodpornej $r. 150; L=250mm -1szt.
jednoscienna rura spalinowa ze stali kwasoodpornej $r. 150; L-regulowana -
1szt.
jednoscienne kolano spalinowe 45stopni $r.150 z podpora regulowang -1szt.
zaslepka z kr6écem odprowadzania spalin -1szt.
jednoscienny tréjnik redukcyjny ze stali kwasoodpornej 135stopni $r. 150/110 -
2szt.
przejscie dachowe ptaskie $r150 =1szt.
wspornik uniwersalny do montazu komina =1szt.
adapter rozdzielczy pionowy $r. 100/150 -2szt.
rozeta wykonczeniowa $r150 -1szt.
ustnik jednoscienny ze stali kwasoodpornej o $r.150 -1szt.
obejma spinajgca rury o $r.150 -12szt.
RAZEM 1.000
4/ROBOTY BUDOWLANE
61 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.4/0333-16
ST-19 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
62 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0333-08 wo-wapiennej
ST-19 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4/0323-03
ST-19 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4/0323-02
ST-19 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna |szt.
d.4/0324-02 14x20cm
analogia
ST-19 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.4/0706-02 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
ST-19 22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
67|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura ochronna stalowa ze szwem m
d.4/0113-01 DN65
analogia
ST-19 0.3*2 m 0.600
RAZEM 0.600
68| KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura ochronna stalowa ze szwem m
d.4/0113-01 DN50
analogia
ST-19 0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
69|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z cegty (1c)ér. rury do 80 mm - przepusty  [szt.
d.4|/0104-22 ognioochronne w $cianach (kotnierze ognioochrnne) (R=0,5) [3x $r.50; 1x
analogia $r.40, 1xs$r.25]
ST-19 5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70|kalk. whasna |pianka ognioochronna szt
d.4
ST-19 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4/0206-02 towych korytkach
ST-19 30 m 30.000
RAZEM 30.000
72|/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.4|/0705-07
ST-19 25 m 25.000
RAZEM 25.000
5/ROBOTY DODATKOWE
73|kalk wtasna |odbiér UDT kottowni szt
d.5
ST-19 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 |kalk wtasna |odbiér kominiarski szt
d.5
ST-19 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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