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przedszkole zagospodarowanie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST-1; ST-14
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow postojowych. Roboty strefy placu zabaw, strefy piknikowe;j i
1 ogrédka
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm. Analo- |szt.
d.1.|0101-07 ana-|gia - usuniecie drzewa na uzyskane pozwolenie - jesion wyniosty , $rednica
1|logia pnia 135cm
Krotnos¢ = 1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1./0102-06 wierzchni.
1
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
6/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15, 16-25, 101-130 cm |szt.
d.1./0108-01 + |w terenie normalnym
1/KNNR 1
0108-02 +
KNNR 1
0108-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio |szt.
d.1.|0109-01 + |Srednicy 10-15, 16-25, 101-130 cm w terenie normalnym
1/KNNR 1 Krotnos¢ = 8
0109-02 +
KNNR 1
0109-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km. mp
d.1./0107-03
1
9.25 mp 9.250
RAZEM 9.250
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1./0107-05 Krotnos¢ = 8
1
9.25 mp 9.250
RAZEM 9.250
10/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
250.0 m2 250.000
RAZEM 250.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE ST-2; ST-13
11|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek.
2
3363.50<zminusowano teren ujety przy robotach zwigzanych z budynkiem> m?2 3363.500
RAZEM 3363.500
12|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1./0125-01 darni z przerzutem. Teren pod projektowane miejsca parkingowe Il z droga do-
2 jazdowa V
498.58 m2 498.580
RAZEM 498.580
13|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta. Teren strefy - plac zabaw
2
24.00"26.70 m2 640.800
RAZEM 640.800
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14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
d.1./0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta. Pogtebienie w miejscu montazu urzadzen h, n,
2 i K
?(rotnoéé =6
11.55*9.85 m2 113.768
RAZEM 113.768
15/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. podsypki |m3
d.1./1411-02 30 cm ). Podsypka piaskowa (piasek 0.2-2.0mm)
2 Krotnos¢ = 2
113.768 m3 113.768
RAZEM 113.768
16/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m2
d.1./0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta. Pogtebienie koryta dla urzadzen f
2 Krotnos¢ = 6
9.65"7.50 m2 72.375
RAZEM 72.375
17/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (catkowita gr. podsypki |m3
d.1./1411-02 30 cm). Podsypka zwirowa (zwir 2.0-8.0mm)
2 Krotnos¢ = 2
72.375 m3 72.375
RAZEM 72.375
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gt 10 cm - $ciezki przy urzadzeniach wyktadane pty- |m2
d.1./0102-05 tami 120x22,5x4cm oraz taras pod pergola wyktadany ptytami 60x60x4cm
2
11.55*1.20"2+15.65"3.95 m2 89.538
RAZEM 89.538
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gr.kat.lll-1V
2
89.538 m2 89.538
RAZEM 89.538
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Mieszanka niezwigzana C90/3
2
89.538 m?2 89.538
RAZEM 89.538
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
89.538 m2 89.538
RAZEM 89.538
22|KNR 2-31 Analogia.Utozenie ptytek tarasowych o wym 1,20x0,22m gr, 4 cm R11 na pod- |m?2
d.1./0502-06 ana-|sypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
2|logia
27.720 m2 27.720
RAZEM 27.720
23|KNR 2-31 Analogia.Utozenie ptytek tarasowych o wym. 0.60x0,60 m gr. 4 cm, klasa R11 |m?2
d.1./0502-06 ana-|na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
2|logia
61.820 m2 61.820
RAZEM 61.820
24/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
2
0.075%(11.55"2+1.20)*2+0.075%(15.65+3.95*2) m3 5.411
RAZEM 5.411
26|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
2
(11.55"2+1.20)*2+(15.65+3.95*2) m 72.150
RAZEM 72.150
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gt 10 cm - $ciezka przy donicach m?2
d.1./0102-05
2
25.0"2.80 m2 70.000
RAZEM 70.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm.
2
70.0 m2 70.000
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RAZEM 70.000
29/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Zwir o wielkos- |m3
d.1.{1411-01 ci ziaren 0.25mm do 8.0mm
2
70.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
30|KNR 2-31 Pogtebienie koryta - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta-pogtebienie kory- |m?2
d.1./0102-06 ta-10cm
2 Krotnos¢ = 2
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |ms3
d.1./0201-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
472.22 m3 472.220
RAZEM 472.220
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 9
472.220 m3 472.220
RAZEM 472.220
33|kalk. ind. Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.1.
2
472.22 m3 472.220
RAZEM 472.220
1.3 ZIELEN STREFY PLACU ZABAW, STREFY SPOTKAN i STREFY OGRODEK ST-14
34| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m. Lipa
3 drobnolistna 50-80cm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.1./0323-04 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m. Zywotnikzachodni kulka Tuja, max.
3 wys. 40cm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m. Buksz-
3 pan max wys. 3.0m
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m?2
d.1./0202-01 nym
3
270.04 m2 270.040
RAZEM 270.040
38|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1./0213-01 warstwy 2 cm
3
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
39/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.1./0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
3 Krotnos¢ = 3
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
40(KNR 2-21 Analogia. Reczne rozrzucenie kory drzew iglastych na terenie ptaskim grubos¢ [ha
d.1.|0209-01 + |warstwy 5 cm (pod krzewami)
3/KNR 2-21
0209-02
(7.35*0.75*2+20.45*0.7)/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
41|/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.1./0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym. Analogia. Roztozenie agrotkaniny
3 przeciw chwastom. (w miejscach z korg)
25.34 m?2 25.340
RAZEM 25.340
42|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.1./0215-01 kim
3
0.073 ha 0.073
RAZEM 0.073
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43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
3
730.0 m2 730.000
RAZEM 730.000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem. Analogia. Dostawa i montaz obrzezy trawnikowych wyko-
3 nanych z tworzywa sztucznego
(7.35+0.75)*2*2+20.45*2+0.7*2 m 74.700
RAZEM 74.700
1.4 ZIELEN STREF PARKINGOWYCH i POZOSTALA ST-14
45|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m. Buksz-
4 pan max wys. 3.0m
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m. Buksz-
4 pan odmiana niska max. wys. 1.0m
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
47/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.1./0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m. Thuja Occidentalis Smaragd
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
48|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m?2
d.1./0202-01 nym
4
590.0 m2 590.000
RAZEM 590.000
49|/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1./0213-01 warstwy 2 cm
4
0.059 ha 0.059
RAZEM 0.059
50|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.1./0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
4 Krotnos¢ = 3
0.059 ha 0.059
RAZEM 0.059
51/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.1./0215-01 kim
4
0.059 ha 0.059
RAZEM 0.059
52|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
4
590.0 m2 590.000
RAZEM 590.000
1.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ST-25
53|kalk. ind. Dostawa i montaz tawek z oparciem. Dlugos¢ 180cm. Konstrukcja stalowa szt
d.1. ocynkowana i malowana proszkowo
5
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
54 kalk. ind. Dostawa i montaz koszy na $mieci. Wymiary 41x41x100cm. Pojemnos¢ 58L. |szt
d.1. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
5
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
55|kalk. ind. Dostawa i montaz tawek ze stoliczkiem dla dzieci (F). Stolik 100x100x80cm.  |kpl
d.1. tawka 162x55x45
5
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
56| kalk. ind. Dostawa i montaz donic na kwiaty, ziota i warzywa o wym. 1,0x1,0x0,9m. (K, Z,|szt
d.1. W).Konstrukcja stalowa, kotwienie do betonowych fundamentéw.
5
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
57 kalk. ind. Dostawa i montaz stojakéw na rowery (D). Konstrukcja stalowa ocynkowana o |szt
d.1. wym. ok.210x58x61cm
5
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58| kalk. ind. Dostawa i montaz hustawki ( f ). Wymiar 185x734cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 kalk. ind. Dostawa i montaz zestawu zabawowego - slizgawki ( g ). Wymiar 356x311cm |szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60| kalk. ind. Dostawa i montaz mini $lizgawki ( h ). Wymiar 193x259cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61 kalk. ind. Dostawa i montaz zestawu mini (i ). Wymiar 193x170cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62 kalk. ind. Dostawa i montaz tablicy edukacyjnej (j ). Wymiar 10x88cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 kalk. ind. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej ( k ). Wymiar 10x55cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 kalk. ind. Dostawa i montaz bujaka sprezynowego ( | ). Wymiar 38x98cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65 kalk. ind. Dostawa i montaz bujaka - rownowaznia ( n ). Wymiar 38x98cm szt
d.1.
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66| kalk. ind. Dostawa i montaz bujaka sprezynowego ( o ). Wymiar 38x98cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 kalk. ind. Dostawa i montaz piaskownicy ( p ). Wymiar 271x271cm szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 OPASKA WOKOL BUDYNKU ST-13
68| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gr.kat.lll-1V
6
146.7*0.5 m?2 73.350
RAZEM 73.350
69|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. Podsypka pias- [m3
d.1./1101-07 kowa gubosci 10cm
6
5.868 m3 5.868
RAZEM 5.868
70/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Warstwa zwiru |m3
d.1./1411-02 grubego
6
8.802 m3 8.802
RAZEM 8.802
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
6
146.7 m 146.700
RAZEM 146.700
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72|kalk.ind. Obstuga geodezyjna - pomiary powykonawcze kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-7 -
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