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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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NORMA STD



przedszkole drogi i chodniki

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11989 Uzytkownik: KB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 DROGI, CHODNIKI, NAWIERZCHNIE ST-1, ST-2, ST-13
11 Skrzyzowanie - droga dojazdowa pozarowa z chodnikiem (teren 4KDD)
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
1.010 km 1.010
RAZEM 1.010
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
0.075*25 m3 1.875
RAZEM 1.875
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
22.0"1.5 m?2 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1./0802-07 cm
1
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1./0802-03 cm
1
33.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-04 grubosci
1 Krotnos¢ = 5
-33.0 m2 -33.000
RAZEM -33.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
100.0*5.60+122.6<zjazd> m2 682.600
RAZEM 682.600
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1 Krotnos¢ = 3
560.0 m2 560.000
RAZEM 560.000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1
122.6 m2 122.600
RAZEM 122.600
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
1
560.0+122.6 m2 682.600
RAZEM 682.600
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
1
500.0+120.0 m2 620.000
RAZEM 620.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 12




przedszkole drogi i chodniki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki 3cm. Kostka szara
1
620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej. Krawezniki proste
1
100.0*2-(20.0+7.0+5.0"2)+10.0 m 173.000
RAZEM 173.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Krawezniki tukowe
1
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Kraweznik najazdowy
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.1./0403-08
1
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1
0.075*201.0 m3 15.075
RAZEM 15.075
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1./0402-05 mieniu do 40 m
1
0.075*28 m3 2.100
RAZEM 2.100
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - koryto pod chodniki, chodniki zjazdu
1
(12.70+5.0+10.0)*2.60+(26.69+37.75+3.23+23.55)"2.20+7.60*2.6 m2 292.464
RAZEM 292.464
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
1
27.7*2.50+91.22*2.0+7.60"2.50 m2 270.690
RAZEM 270.690
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ =7
270.690 m2 270.690
RAZEM 270.690
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej 1:4 grub. 3cm. Kostka szara
1
201.44 m2 201.440
RAZEM 201.440
27|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki 3cm. Kostka czerwona
1
69.25 m2 69.250
RAZEM 69.250
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
1
26.70+37.75+23.55+5.0"2+10.0"2+2.0+12.7+13.0+7.60+2.20 m 155.500
RAZEM 155.500
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
1
0.045%155.50 m3 6.998
RAZEM 6.998
1.2 Droga wewnetrzna dojazdowa VI z miejscami postojowymi IV (teren 1UO- przy przedszkolu)

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11989 Uzytkownik: KB




przedszkole drogi i chodniki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
2
0.060 km 0.060
RAZEM 0.060
31/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
47.60*10.50+18.50*5.0 m2 592.300
RAZEM 592.300
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 2
592.30 m2 592.300
RAZEM 592.300
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
2
592.3 m2 592.300
RAZEM 592.300
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
2
37.50*5.0 m?2 187.500
RAZEM 187.500
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu. Miejsca parkingowe z geokratg
2 Krotnos¢ = 7
187.50 m?2 187.500
RAZEM 187.500
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu. Warstwa kruszywa na dojezdzie VI i miejsca parkingo-
2 we dla niepetnosprawnych
Krotnos¢ = 12
50.10*5.0+18.0*5.0 m2 340.500
RAZEM 340.500
38|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. Podktad z pod- |m3
d.1./1101-07 sypki piaskowej gr. 5¢cm pod geokrate
2
187.5070.05 m3 9.375
RAZEM 9.375
39/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. (Bez ceny |m?2
d.1./0102-02 kruszywa).
2
187.50 m2 187.500
RAZEM 187.500
40|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm. Analogia. Zasypanie komorek |m2
d.1./0501-04 geokraty kruszywem 5-22mm
2
187.50 m2 187.500
RAZEM 187.500
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki 3cm. Kostka szara
2
340.50 m2 340.500
RAZEM 340.500
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej. Krawezniki proste
2
106.65 m 106.650
RAZEM 106.650
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Krawezniki tukowe
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Kraweznik najazdowy
2
68.50 m 68.500
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RAZEM 68.500
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.|0403-07
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
2
0.075*187.15 m3 14.036
RAZEM 14.036
47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1.|0402-05 mieniu do 40 m
2
0.075*12 m3 0.900
RAZEM 0.900
1.3 Droga wewnetrzna dojazdowa V z miejscami postojowymi lll (teren 2KP)
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
3
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
(17.50+21.40)*26.50*0.5 m2 515.425
RAZEM 515.425
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
3 Krotnos¢ = 3
515.425-42.15<chodnik> m?2 473.275
RAZEM 473.275
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
3
473.275 m?2 473.275
RAZEM 473.275
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
3
(16.2575.0+18.80*5.0)<jezdnia V>+(2.5*5*5.0*2)<parking IlI> m2 300.250
RAZEM 300.250
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 12
300.25 m2 300.250
RAZEM 300.250
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki 3cm. Kostka szara.
3
300.25 m2 300.250
RAZEM 300.250
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (zjazd)
3
7.80*2.0 m2 15.600
RAZEM 15.600
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
3 Krotnos¢ = 3
15.60 m2 15.600
RAZEM 15.600
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
3
15.60 m2 15.600
RAZEM 15.600
58/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
3
9.10 m2 9.100
RAZEM 9.100
59/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ =7
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9.10 m2 9.100
RAZEM 9.100
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej 1:4. Grubos¢ podsypki 3cm. Kostka kolorowa
3
9.10 m2 9.100
RAZEM 9.100
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Pobocze zjazdu gr. warstwy 10cm z kruszywa 0-31,5mm
3
6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500
63| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej. Krawezniki proste
3
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
64 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Krawezniki tukowe
3
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
65/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej.Kraweznik najazdowy
3
55.2+30.0<wjazd na droge i przejscie pieszych> m 85.200
RAZEM 85.200
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1./0403-07
3
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
0.075*154.2 m3 11.565
RAZEM 11.565
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1./0402-05 mieniu do 40 m
3
0.075*12 m3 0.900
RAZEM 0.900
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3
0.045%9.0 m3 0.405
RAZEM 0.405
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
3
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
1.4 Chodniki w rejonie parkingéw, chodniki dojscia do budynku
71/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
4
87.76<rejon parkingdw 1V>+42.15<rejon parkingéw Il1>+145.10<dojscie do m?2 275.010
bud. i chodnik wzdtuz budynku>
RAZEM 275.010
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
4
78.04+36.30+128.03 m2 242.370
RAZEM 242.370
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ =7
242.37 m2 242.370
RAZEM 242.370
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74/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1./0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
4
81.51+42.15+126.53 m?2 250.190
RAZEM 250.190
75/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03
4
0.045%(42.80+72.90*2+13.50) m3 9.095
RAZEM 9.095
76| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4
213.5 m 213.500
RAZEM 213.500
1.5 Parking rowerowy
77/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
5
5.10"2.0 m2 10.200
RAZEM 10.200
78|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
5
10.20 m2 10.200
RAZEM 10.200
79|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 7
10.20 m2 10.200
RAZEM 10.200
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
5
10.20 m2 10.200
RAZEM 10.200
81|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
5
0.045%(2.0*2+5.0) m3 0.405
RAZEM 0.405
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
5
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
1.6 Roboty wykonczeniowe
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km
6
12.45 m3 12.450
RAZEM 12.450
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 9
12.45 m3 12.450
RAZEM 12.450
85|kalk. ind. Optata za sktadowanie gruzu ms3
d.1.
6
12.45 m3 12.450
RAZEM 12.450
86|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.1./0108-06 grunt.kat. llI
6
670.90 m3 670.900
RAZEM 670.900
87|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 9
6
670.90 m3 670.900
RAZEM 670.900
88| kalk. ind. Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.
6




przedszkole drogi i chodniki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
670.90 m3 670.900
RAZEM 670.900
89|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciggtych na jez- |m2
d.1./0706-02 dni farba chlorokauczukowa. Znaki poziome P12, P14
6
6.10 m2 6.100
RAZEM 6.100
90|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych far- |m2
d.1./0706-06 ba chlorokauczukowag
6
29.80 m2 29.800
RAZEM 29.800
91|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg m?2
d.1./0706-07 chlorokauczukowsa. Analogia - malowanie linii stanowisk parkingowych dla nie-
6 petnosprawnych
14.70 m2 14.700
RAZEM 14.700
92|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./0702-02
6
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
93|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- [szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
94| KNR 2-31 Porecze ochronne. Analogia. Barierki drogowe ochronne U12a m
d.1./0701-08 ana-
6/|logia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
95/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill. Plantowanie terenu|mz2
d.1./0505-01 przy drodze i chodnikach - rejon 1UO, 2KP, 4KDD
6
872.80 m?2 872.800
RAZEM 872.800
96|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Humuso- |m2
d.1./0510-01 wanie paséw zieleni pomiedzy kraweznikiem a chodnikiem, paséw rozdziatu,
6 paséw wzdtuz chodnika od strony zewnetrznej z obsianiem trawa przy gr. wars-
twy humusu 5cm
872.80 m?2 872.800
RAZEM 872.800
97 |kalk. ind. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét wykonanie, utrzymanie i de- kpl
d.1. montaz po zakonczeniu roboét)
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
99/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
100|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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