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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-03 nych w terenie réwninnym
ST-27 (116.65+3.15+3.13+3.13+2.75+2.75+2.75+3.89+76+5+4.44+5.42+85.8+2.75+ |km 0.320
2.75)/1000
RAZEM 0.320
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nieza- |m3
d.1/0217-01 darniony) - 20% kubatury
ST-27 320*1*0.2*0.2 m3 12.800
RAZEM 12.800
3/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarnio- |m3
d.1/0217-03 ny) -80% kubatury
ST-27 12.8/0.2*0.8 m3 51.200
RAZEM 51.200
4/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (zabezpieczenie |m
d.1/0417-01 wykopu)
ST-27 100 m 100.000
RAZEM 100.000
5|kalk. wtasna |Kfadki dla pieszych na ramach szt.
d.1
ST-27 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-25 Schodnie drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - budowa m
d.1/0412-01
ST-27 4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku opatg lub wyciggiem recz-
ST-27 nym; gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m -20% kubatury
sd10-sd9 (7.11-2.6)*1*2.41*0.2 m3 2.174
sd9-sd8 (11.03-2.6)*1*2.31*0.2 m3 3.895
sd8-sd4 (36.6-1.3-0.425/2)*1*2.29*0.2 m3 16.070
sd4-sd3 (6.37-0.425)*1*2.25*0.2 m3 2.675
sd3-sd2 (29-0.425)*1*1.98*0.2 m3 11.316
sd2-sd1 (26.5-0.425)*1*1.64*0.2 m3 8.553
sd1-rdl (3.15-0.425/2)*0.9*1.55*0.2 m3 0.820
sd2-rd2 (3.13-0.425/2)*0.9*1.55*0.2 m3 0.814
sd3-rd3 (3.13-0.425/2)*0.9*1.55*0.2 m3 0.814
sd9-wp6 (2.75-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.295
sd9-wp5 (2.75-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.295
sd10-wp3 (3.89-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.648
sd10-wp4 (2.75-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.295
sd8-sd7 (9.2-1.3-0.425/2)*1*2.13*0.2 m3 3.275
sd7-sd6 (28.6-0.425)*1*2.02*0.2 m3 11.383
sd6-sd5 (22.96-0.425)*1*1.83*0.2 m3 8.248
sd5-rd4 (5-0.425/2)*0.9*1.30*0.2 m3 1.120
sd6-rd5 (4.44-0.425/2)*0.9*1.41*0.2 m3 1.073
sd7-rd6 (5.42-0.425/2)*0.9*1.41*0.2 m3 1.322
sd1-sd11 (3,8-2,6)*1*2,37*0,2
sd11-sd12 |(16.58-2.6)*1*2.34*0.2 m3 6.543
sd12-sd13 [(33.9-2.6)*1*2.12*0.2 m3 13.271
sd13-sd14  [(31.5-2.6)*1*1.94*0.2 m3 11.213
sd13-wpl (2.8-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.310
sd13-wp2 (2.8-1.3-0.5)*1*1.55*0.2 m3 0.310
ziemia -12.8 m3 -12.800
RAZEM 93.932
8/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0503 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku opatg lub wyciggiem recz-
ST-27 nym; gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m -wykopy pod studzienki -20%
kubatury
Sdi10 2.6*2.6*2.56*0.2 m3 3.461
Sd9 2.6*2.6*2.36*0.2 m3 3.191
Sd8 2.6*2.6*2.36*0.2 m3 3.191
Sdi1l 2.6*2.6*2.37*0.2 m3 3.204
Sdi12 2.6*2.6*2.42*0.2 m3 3.272
Sdi13 2.6*2.6*1.99*0.2 m3 2.690
wp 1*1*2*6*0.2 m3 2.400
RAZEM 21.409
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-03 odktad w gruncie kat.IV -80% kubatury
ST-27 (93.932+21.409)/0.2*0.8 m3 461.364
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RAZEM 461.364
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
ST-27
sd10-sd9 (7.11-2.6-1.3)*2.51*2 m2 16.114
sd9-sd8 (11.03-2.6)*2.41*2 m?2 40.633
sd8-sd4 (36.6-1.3-0.425/2)*2.39*2 m2 167.718
sd4-sd3 (6.37-0.425)*2.35*2 m?2 27.942
sd3-sd2 (29-0.425)*2.08*2 m?2 118.872
sd8-sd7 (9.2-1.3-0.425/2)*2.23*2 m2 34.286
sd7-sd6 (28.6-0.425)*2.12*2 m?2 119.462
sd6-sd5 (22.96-0.425)*1.93*2 m2 86.985
sdl-sd11 (3.8-2.6)*2.47*2 m?2 5.928
sd12-sd13 |(33.9-2.6)*2.22*2 m?2 138.972
sd2-sd1 (26.5-0.425)*1.74*2 m?2 90.741
sdl1l-sd12 |(16.58-2.6)*2.44*2 m?2 68.222
sd13-sd14  |(31.5-2.6)*2.04*2 m?2 117.912
RAZEM 1033.787
11|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
ST-27
sd1-rd1 (3.15-0.425/2)*1.65*2 m2 9.694
sd2-rd2 (3.13-0.425/2)*1.65*2 m2 9.628
sd3-rd3 (3.13-0.425/2)*1.65*2 m2 9.628
sd5-rd4 (5-0.425/2)*1.4*2 m?2 13.405
sd6-rd5 (4.44-0.425/2)*1.51*2 m2 12.767
sd7-rd6 (5.42-0.425/2)*1.51*2 m2 15.727
sd13-wpl (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
sd9-wp6 (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
sd13-wp2 (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
sd10-wp3 (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
sd9-wp5 (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
sd10-wp4 (2.8-1.3-0.5)*1.65*2 m2 3.300
RAZEM 90.649
12|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1/0326-02 gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérka -studzienki
ST-27
sd10 4*2.6*2.66 m?2 27.664
sd9 4*2.6*2.46 m?2 25.584
sd8 4*2.6*2.46 m?2 25.584
sd11 4*2.6*2.47 m?2 25.688
sd12 4*2.6*2.52 m?2 26.208
sd13 4*2.6*2.09 m?2 21.736
sd14 4*2.6*2.05 m?2 21.320
wp 4*1.8*2*6 m?2 86.400
RAZEM 260.184
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.1/0501-02
ST-27
200 (320-21.44-2.6*8-2*5)*1 m?2 267.760
160 21.44*0.9 m?2 19.296
RAZEM 287.056
14|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem (grubos¢ podbu- |m2
d.1/0113-01 dowy 15cm) -podsypka pod studzenki
ST-27 2.0*2.0*6 m?2 24.000
2.6*2.6*7 m?2 47.320
RAZEM 71.320
15|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego - dod.za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0113-05 grub.ponad 15 cm
Krotnosé =5
ST-27 71.32 m?2 71.320
RAZEM 71.320
16|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.1/0610-06 go kruszywa - s=0,9m, g=0,2+0,3m, g=0,16+0,3
ST-27
obs 200 ((320-21.44)-2.6*8-2*5-0.425*7)*1*0.5 m3 132.393
potr 200 -((320-21.44)-2.6*8-2*5-0.425*7)*(3.14*0.2*0.2/4) m3 -8.314
obs 160 (21.44-0.425*2)*0.9*0.46 m3 8.524
potr 160 -(21.44-0.425*2)*(3.14*0.16*0.16/4) m3 -0.414
RAZEM 132.189
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢é 0.8-1.5 m -20% recznie
ST-27
93.932 m3 93.932
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podsypka -287.056*0.15*0.2 m3 -8.612
rury
obsypka -132.393*0.2 m3 -26.479
sd4 -3.14*0.425*0.425*2.13/4*0.2 m3 -0.060
sd3 -3.14*0.425*0.425*2.08/4*0.2 m3 -0.059
sd2 -3.14*0.425*0.425*1.58/4*0.2 m3 -0.045
sd7 -3.14*0.425*0.425*1.97/4*0.2 m3 -0.056
sd6 -3.14*0.425*0.425*1.77/4*0.2 m3 -0.050
sd5 -3.14*0.425*0.425*1.63/4*0.2 m3 -0.046
RAZEM 58.525
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0503 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 2.6-4.5 m
ST-27
21.409 m3 21.409
podsypka  |-71.32*0.2*0.2 m3 -2.853
stud iwp
sd10 -3.14*1*1*2.23/4*0.2 m3 -0.350
sd9 -3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 -0.339
sd8 -3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 -0.339
sd18 -3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 -0.339
sdll -3.14*1*1*2.17/4*0.2 m3 -0.341
sd12 -3.14*1*1*2.22/4*0.2 m3 -0.349
sd13 -3.14*1*1*1.73/4*0.2 m3 -0.272
sd14 -3.14*1*1*1.85/4*0.2 m3 -0.290
wp -3.14*0.6*0.6*2.0/4*6*0.2 m3 -0.678
RAZEM 15.259
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - 80% kubatury
ST-27 (58.525+15.259)/0.2*0.8 m3 295.136
RAZEM 295.136
20/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l -do- |m3
d.1/0236-01 datkowe zaggszczenie ziemi w wykopach zasypanych recznie do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98 -100% kubatury
ST-27 58.525+15.259+295.136 m3 368.920
RAZEM 368.920
21|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi I=3,0m -rura arota dzielona niebieska o $r. 110, |zabezp
d.1/0218-01 L=2m .
ST-27 5 zabezp 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
ST-27 100 m 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 2-25 Schodnie drewniane o szerokosci do 1 m z porgczami - rozebranie m
d.1/0412-02
ST-27 4 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1/0218-02 kim - kubatura 20%
ST-27 12.8 m3 12.800
RAZEM 12.800
25/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim -kubatura 80% |m3
d.1/0218-03
ST-27 51.2 m3 51.200
RAZEM 51.200
26 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
d.1/0401-02
ST-27 300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
27/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi (kat.gr.11l) -20% kubatury
ST-27
podsypka 287.056*0.15*0.2 m3 8.612
rury
podsypka st |71.32*0.2*0.2 m3 2.853
obsypka 132.189*0.2 m3 26.438
sd10 3.14*1*1*2.23/4*0.2 m3 0.350
sd9 3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 0.339
sd8 3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 0.339
sd18 3.14*1*1*2.16/4*0.2 m3 0.339
sd11 3.14*1*1*2.17/4*0.2 m3 0.341
sd12 3.14*1*1*2.22/4*0.2 m3 0.349
sd13 3.14*1*1*1.73/4*0.2 m3 0.272
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sd14 3.14*1*1*1.85/4*0.2 m3 0.290
sd4 3.14*0.425*0.425*2.13/4*0.2 m3 0.060
sd3 3.14*0.425*0.425*2.08/4*0.2 m3 0.059
sd2 3.14*0.425*0.425*1.58/4*0.2 m3 0.045
sd7 3.14*0.425*0.425*1.97/4*0.2 m3 0.056
sd6 3.14*0.425*0.425*1.77/4*0.2 m3 0.050
sd5 3.14*0.425*0.425*1.63/4*0.2 m3 0.046
wp 3.14*0.6*0.6*2.0/4*6*0.2 m3 0.678
RAZEM 41.516
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
-80% kubatury
ST-27 41.516*0.8/0.2 m3 166.064
RAZEM 166.064
29/ KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll -20% kubatury
ST-27 41.516 m3 41.516
RAZEM 41.516
30 KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
ST-27 41.516*0.8/0.2 m3 166.064
RAZEM 166.064
31 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
ST-27 samowytadowczymi na odl.do 1 km -transport piasku
podsypka  |287.056*0.15 m3 43.058
rury
podsypka st |71.32*0.2 m3 14.264
obsypka 132.189 m3 132.189
RAZEM 189.511
32/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - dalsze 5 km
Krotnosé = 25
ST-27 6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
2|KANALIZACJA DESZCZOWA
33|kalk. wkasna |wiercenie otworu fi 200 w studni betonowej szt
d.2
ST-27 26 szt 26.000
RAZEM 26.000
34|kalk. whasna |uszczelka boczna ochronna fi200 - przejécie szczelne przez studnig betonowg |szt
d.2
ST-27 26 szt 26.000
RAZEM 26.000
35|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -rura o $r.200x5,9 |m
d.2|0408-03 SN8 -lita
ST-27 130 m 130.000
RAZEM 130.000
36|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -rura o $r.200x4,9 |m
d.2/0408-03 SN4 -lita -
ST-27 160 m 160.000
RAZEM 160.000
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - klasy N lite m
d.2|0408-02
ST-27 35 m 35.000
RAZEM 35.000
38|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm -kolano $r.160
ST-27 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm -redukcja 160/110
ST-27 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm -zaslepka 160
ST-27 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 2-15 Montaz czyszczakow zeliwnych kanalizacyjnych o §r.nom. 150 mm - syfon gei- |szt.
d.2|/0215-03 gera zeliwny z osadnikiem
ST-27 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku -rura spustowa tytanowo |m
d.2|0527-02 cynkowa
ST-27 2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbet.z pier- |kpl.
d.2|/0626-06 $cieniem odcigzajgcym i wlazem dla kominéw o $r.100 cm
ST-27
7 kpl. 7.000
Plyta pokrywowa z otworem 1440/600/150 -7zt
wtaz kanatowy zeliwny typ D o $r.fi 600 -7szt.
pierscien odcigzajacy -7szt.
RAZEM 7.000
44|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 100 cm -studnie ze zintegrowang |m
d.2/0626-02 uszczelkg
ST-27
2.23+2.16+2.16+2.17+2.22+1.73+1.85 m 14.520
Dennica studni fi1000 (h=1000mm) -7szt.
Krag betonowy studni fi1000 (h=500) -12szt.
Krag betonowy studni fil000 (h=300) -1szt.
pierscien wyréwnujgcy (h=100) -5szt.
pierscien wyréwnujgcy (h=80) -5szt.
pierscien wyréwnujacy (h=50) -6szt.
kineta 200 -7szt.
RAZEM 14.520
45|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 425 mm szt
d.2|0517-02
ST-27
6 szt 6.000
kineta przelotowa o $r 425x200 z odejsciem 160 = 6 szt
rura trzonowa karbowana z PP o $r, 425 = 6 szt
uszczelka do rury karbowanejo $r. 425 = 6 szt
rura teleskopowa do rury karbowanej o $t.425= 6 szt
stozek odcigzajacy o $r 425 = 6 szt
whaz Zeliwny B125 o $r. 425 =6 szt
RAZEM 6.000
46| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 425 mm szt
d.2|0517-02
ST-27
1 szt 1.000
kineta przelotowa o $r 425x200 -90st lewa = 1 szt
rura trzonowa karbowana z PP o $r, 425 =1 szt
uszczelka do rury karbowanejo $r. 425 = 1 szt
rura teleskopowa do rury karbowanej o $t.425= 1 szt
stozek odcigzajacy o $r 425 = 1 szt
wiaz zeliwny B125 o ér. 425 =1 szt
RAZEM 1.000
47|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych -regulacja studzienek |szt.
d.2]1406-03 kanalizacyjnych
ST-27 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
ST-27 282.5 m 282.500
RAZEM 282.500
49|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
ST-27 38 m 38.000
RAZEM 38.000
3/ROBOTY TOWARZYSZACE
50|kalk. wtasna |Obstuga geodezyjna szt
d.3
ST-27 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|kalk. wkasna |kamerowanie kanalizacji szt
d.3
ST-27 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|kalk. wkasna |odbior koncowy przytgcza kanaliazacji przez rejonowe wodociggi szt
d.3
ST-27 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|kalk. wlasna |Nadzor wtascicieli uzbrojenia terenu istniejgcego uzbrojenia terenu szt
d.3
ST-27 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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