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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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BRANZA : Roboty budowlane - ogrodzenie

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

% R, S
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% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
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NORMA STD



przedszkole ogrodzenie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 OGRODZENIE ST-23
1/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll. Wyréwnanie pasa |m?2
d.1/0505-01 terenu szer. 0.5m pod ogrodzenie i podmuréwke
296.070.5 m2 148.000
RAZEM 148.000
2|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie szt.
d.1/0306-05 kat.lll. Wykopy pod stupki
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1|0203-01 ana- |tonu. Beton B-15. Stupki ogrodzenia
logia
0.3*0.3*0.6*144 m3 7.776
RAZEM 7.776
4|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych |m3
d.1/0317-0201 |kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.5 m,
4.15 m3 4.150
RAZEM 4.150
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10cm ms3
d.1{1101-01
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1]{0202-01 uktadanie betonu. Beton B25. Fundament furtki przy bramie
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1]/0204-01 uktadanie betonu. Fundamenty bramy i furtki
0.486 m3 0.486
RAZEM 0.486
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.1/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
717 kg 7.170
RAZEM 7.170
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety  |kg
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
24.76 kg 24.760
RAZEM 24.760
10/kalk ind. Osadzenie marek stalowych pod montaz stupéw ogrodzenia. Blacha gr. 10mm |szt
d.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z m
d.1/1802-03 ana- |ksztattownikéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw.. Analogia
logia - ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych ocynkowanych z powtokg
poliestrowg RAL 7016. Ogrodzenie kompletne ze stupkami 40x60mm, dt.
min.2.0m z obejmami, z prefabrykowanym elementem betonowym (cokot
ogrodzenia deska betonowa 200x5,5x20cm) oraz betonowymi tgcznikami prze-
lotowymi. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,50m. Panele wysokosci 123cm i dtugosci
200cm (max. 250) tgczone na stupkach.Panele z drutu fi 4mm
288.0 m 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- |kpl.
d.1/1808-02 ana-|mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy. Analogia.
logia Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o wysokosci 150cm i szerokosci 5.0m
rozwieralna z furtkg szerokosci 1m. Brama i furtka palisadowa. Rama bramy o
przekroju 60x60mm z wypetnieniem. Brama przystosowana do automatyczne-
go otwierania. Stupki w komplecie 100x100mm z kapturkami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 m wypetnio- |szt.
d.1/0404-04 ana- |na siatka ocynkowang. Analogia. Furtka stalowa ogrodzeniowa dwuskrzydtowa
logia szerokosci 2.0m i wysokosci 1.5m rozwieralna. Furtka palisadowa - rama z wy-
petnieniem. Stupki w komplecie 100x100mm z kapturkami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 6 Analogia. Podmuréwka prefabrykowana betonowa 200x5,5x20cm wraz z tacz- |m
d.1]/0404-05 ana- |nikami przystupkowymi ustawianymi na podsypce cementowo-piaskowej
logia
288.0 m 288.000
RAZEM 288.000
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m,
3.52 m3 3.520
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RAZEM 3.520
16/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1/0213-01 warstwy 2 cm. Analogia - rozrzucenie ziemi z wykopow (przyjeto 40%). Pozos-
tate 60% do wywozu.
0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015
17|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ms3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l (60% ziemi z wykopdw)
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
19 |kalk. ind. Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.1
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
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