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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla inwestycji
Stworzenie miejsca aktywnosci i rekreacji w miejscowosci Dziechowo.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepfa,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z
gruntem przed wilgocia.

e Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie ja
najczesciej tawach fundamentowych.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy, zabezpieczajagca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja
projektowg

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdow i materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatow:

e emulsje bitumiczne do izolacji;

2.2. Emulsje bitumiczne
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji $cian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:
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Emulsja gruntujaca

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajgcych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach.
Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny
postac ciecz
temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +5°C do +35°C
tytosuchos¢ po 6 godzinach
czas schniecia 12 godzin
zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe

ilos¢ warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

. . benzyng lakowa lub innym rozciericzalnikiem
czyszczenie narzedzi

organicznym

Izolacja bitumiczna powtokowa
Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona
do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

Dane techniczne:

kolor czarny
postaé potciekta masa
temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C
pytosuchosé po 6 h
czas schniecia 12 h
zZuzycie 0,5-0,7 kg/m? na jedna warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
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. . benzyna lakowg lub innym
czyszczenie narzedzi L, o .
rozcienczalnikiem organicznym

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatéw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e podczas bezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s3 podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réowniez gtadka.
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W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas$ przy nierdwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktadaé¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolita ciggta powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Emulsja bitumiczna powtokowa

Podtoze nie mozie by¢ zmrozone, oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usungé
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czeSci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowg. Podtoza betonowe, silnie
chtonne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody zagruntowaé emulsjg gruntujaca
(nie stosowac gruntéw na bazie wody) i poczeka¢ do jego wyschniecia. W przypadku renowacji
pokryé papowych usungc¢ luzne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejgce pecherze i
wybrzuszenia przecigé na krzyz i podklei¢ lepikiem. Dla wyréwnania powierzchni wyrwy i ubytki
wypetni¢ masg szpachlowa.

Aplikacja

Stosowaé¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaé. Przed aplikacja w niskich temperaturach
produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase naktadac przy uzyciu szczotki
dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktadac po wyschnieciu poprzednie;j.

Fundamenty, elementy stykajgce sie z gruntem wymagajace zaizolowania — mase nakfada¢ w 2-3
warstwach, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia wodg. W przypadku terendw
ytrudnych” (rejony drgan gruntu itp.), przewidywanych duzych obcigzen woda zaleca sie
natozenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gg warstwe witdkniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Dokona¢ sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos$¢ spadkow z dokumentacja
- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.
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6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentdéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocg taty przytozonej do powierzchni podkfadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:
wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbidr materiatdbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.
8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robodt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
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8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt,

zawartych w umowie.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej
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e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

e  PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

e PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

e PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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