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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni pól do mini golfa dla inwestycji Stworzenie miejsca 

aktywności i rekreacji w  miejscowości Dziechowo. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni pól do mini golfa.  

Pozostałe elementy pól golfowych takich jak podbudowy, obramienia itp. należy wykonać zgodnie z 

właściwymi SST. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” Specyfikacji 00.01. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 nawierzchnia ze sztucznej trawy o wys. włókna min.45 mm z zasypką z piasku kwarcowego i 

granulatu EPDM 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego systemu. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.  

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA  

Trawa syntetyczna należy do nawierzchni zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym, co 

pozwala na osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów. System ten jest stosowany bez 

dodatkowych mat elastycznych.  

• Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy lub dwukolorowa.  

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na 

otwartej przestrzeni obiektów sportowych. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją 
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producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem 

gumowym. 

Minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:  

- typ włókna: monofil;  

- gęstość - ilość włókien: min. 270 000 włókien/m2  

- detex: min. 17 000;  

- całkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m2;  

- kształt włókna: włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub 

inny zapewniający sztywność włókna;  

- wypełnienie nawierzchni: termoplastyczny granulat gumowy TPE w kolorze zielonym lub brązowym, 

piasek;  

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia parametrów 

technicznych oferowanej trawy syntetycznej.  

- w momencie odbioru - aprobata techniczna ITB , lub rekomendacja techniczna ITB.  

- w momencie składania oferty atest PZH ( lub dokument równoważny ) dla oferowanej nawierzchni  

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta  

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA.  

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje 

producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI I UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY. 

ZASADY OGÓLNE  

Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa, właściciel obiektu 

musi dbać, aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. 

kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą 

dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia. Jesienią spadające liście muszą być dokładnie 

usuwane w przeciwnym wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację 

mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów 

chwastobójczych. Dużo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy 

już się pojawią i zapuszczą korzenie. Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i 

zbierane za pomocą specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji 

można również używać dmuchawę do liści, pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie 

ustawiona – nie powoduje przemieszczeń zbyt dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza 

dmuchająca ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego 

zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne z 

utrzymanie boiska nie muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidłowej 

instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknięty” przez włókna trawy, więc ewentualne 

dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich obszarów boiska.  

PROGRAM KONSERWACJI  

- Włókna trawy nie powinny wystawać powyżej 2 mm z piasku kwarcowego.  

- Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartość krzemionki (SiO2) musi być zgodny z kartą 

techniczną danego typu trawy.  

- Po pierwszej instalacji przez 6 tygodni należy, co najmniej raz w tygodniu przeszczotkować całe 

boisko.  

- Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia należy po lub przed użytkowaniem z boiska zebrać. 
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- Uzupełnienie piasku. Piasek należy uzupełnić za każdym razem, jeśli włókna trawy wystają więcej niż 

2 mm. Należy zwrócić uwagę n przesuwanie się piasku w miejscach użytkowania o większym 

natężeniu tj. np. linia serwisowa, pole bramkowe itp. Należy wówczas szczotką nylonową przemieścić 

piasek w miejsce gdzie nastąpił ubytek.  

- Odklejanie się trawy na łączeniach. Jeśli takie zjawisko wystąpiło należy niezwłocznie zwrócić się o 

dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Należy stosować wyłącznie klej PU. W miejscach 

naprawy należy zastosować szerszą taśmę (geowłókniny) np. 40-45 cm  

- Opady śniegu, temperatury poniżej zera. Boisko może być użytkowane w temperaturach poniżej 

0°C. Oczywistym jest, że nawierzchnia będzie wówczas znacznie twardsza, a także bardziej śliska. 

Zalecane jest, aby śnieg z boiska nie był usuwany w sposób mechaniczny z obawy na możliwe 

uszkodzenia nawierzchni, a zwłaszcza linii boisk. Możliwe jest ręczne odgarniecie śniegu lub 

odczekanie na jego naturalne stopnienie.  

- Zabrania się używania w obrębie nawierzchni jakichkolwiek źródeł ognia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w „Wymagania ogólne". 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm. 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z 

kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

• Równości nawierzchni. 

• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 
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• Grubości nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

7. badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 

8. karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

9. badanie jakości wykonania sztucznej nawierzchni. 

10. atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

11. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tą nawierzchnię. 

12. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem  i  

łatą 

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


