SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnie z kostki betonowej
ST 01.11



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji Stworzenie miejsca
aktywnosci i rekreacji w miejscowosci Dziechowo.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
»Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY

Kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Ksztaft, wymiary

Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostki brukowe o wymiarach okreslonych w projekcie.

Kolory kostek wg. projektu.

Parametry:

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1338:2003/AC:2006

/M m?2

Waga [kg/m?] lub [kg/szt]

180

Wymiar poszczegdlnych elementéw

wg katalogu producenta

Faza

bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia ptaska

Struktura betonu

colorflex

Sposéb obrobki

nie dotyczy
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Klasa betonu nie dotyczy

Wytrzymato$¢  charakterystyczna na | 23,6
rozcigganie przy roztupywaniu [MPa]
Wytrzymato$¢  charakterystyczna na | |
o nie dotyczy
zginanie [Mpa]
Charakterystyczne obcigzenie niszczace | .
nie dotyczy

[kN]

Odpornosé na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

Odpornosé na scieranie klasa 4 ozn. |
Nasigkliwos$é [%] <6
Wymiary nominalne - dopuszczalne dtugosé szerokodé grubos¢
odchytki [mm]
12 12 13

Wymiary nominalne - przekagtne [mm)] klasa 2 ozn. K

Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie

zadowalajgca

Trwatosé zadowalajaca
Reakcja na ogien Al
Przeznaczenie i zakres stosowania | kostka jest przeznaczona do budowy

(opisowo)

nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego,

w tym do nawierzchni placéw, parkingéw i
podjazdéw dla samochoddéw osobowych,
do ciggdw ruchu pieszego zgodnie z

odrebnymi przepisami oraz w

zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane
wyrobu sg

parametry  techniczne

wystarczajace

UWAGI ALS

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.
Przy niewielkich powierzchniach nawierzchni z ptyt i kostek chodnikowych roboty wykonuje sie recznie.
Jedynie do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
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5. WYKONANIE ROBOT

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej
nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, zalezy ubijaé¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowacé wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowgq polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchnie zalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.
Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkdow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,, Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi -3 cm.
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgq fatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadacé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z
karta techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

¢ Réwnosci nawierzchni.

¢ Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

¢ Grubosci nawierzchni.

¢ Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

W oo NOUL R WN

badanie jakos$ci wykonania sztucznej nawierzchni.
10. atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

tg nawierzchnie.
PN-B-04481
PN-B-11111
Zwir i mieszanka
PN-B-11113
Piasek
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
tatg
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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