SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnie pola do mini golfa
ST 01.13



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pdl do mini golfa dla inwestycji Stworzenie miejsca
aktywnosci i rekreacji w miejscowosci Dziechowo.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni pdl do mini golfa.
Pozostate elementy pdl golfowych takich jak podbudowy, obramienia itp. nalezy wykonaé zgodnie z
wiasciwymi SST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robd6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji s3:
e nawierzchnia ze sztucznej trawy o wys. wiékna min.45 mm z zasypka z piasku kwarcowego i
granulatu EPDM

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Trawa syntetyczna nalezy do nawierzchni zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym, co
pozwala na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzagséw. System ten jest stosowany bez
dodatkowych mat elastycznych.

¢ Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy lub dwukolorowa.

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektéw sportowych. Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg
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producenta nalezy zasypal suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem
gumowym.

Minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowe] typu trawa syntetyczna sg nastepujgce:

- typ wtdkna: monofil;

- gestos$¢ - ilos$¢ wtdkien: min. 270 000 widkien/m2

- detex: min. 17 000;

- catkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m2;

- ksztatt widkna: wtdkno musi posiadaé specjalny profil np. ksztatt litery S, C, V, owalny, diamentu lub
inny zapewniajacy sztywnos¢ widkna;

- wypetnienie nawierzchni: termoplastyczny granulat gumowy TPE w kolorze zielonym lub bragzowym,
piasek;

Zamawiajgcy zada zfozenia nastepujgcych dokumentéw w celu potwierdzenia parametréw
technicznych oferowanej trawy syntetycznej.

- w momencie odbioru - aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.

- w momencie sktadania oferty atest PZH ( lub dokument réownowazny ) dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta

CHARAKTERYSTYKA PODtOZA.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno byé przygotowane zgodnie z instrukcje
producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY.

ZASADY OGOLNE

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosc¢ do gry i parametry bezpieczerstwa, witasciciel obiektu
musi dba¢, aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca
dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia. Jesienig spadajgce liscie muszg byé doktadnie
usuwane w przeciwnym wypadku mogg gni¢ - rozktadaé sie utatwiajagc w ten sposdb wegetacje
mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw
chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie chwastow niz probowac je usuwac, gdy
juz sie pojawig i zapuszczg korzenie. Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i
zbierane za pomocg specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $Smieci. Do konserwacji
mozna rowniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie
ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza
dmuchajaca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z
utrzymanie boiska nie muszg sie martwic¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez wtdkna trawy, wiec ewentualne
dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich obszaréw boiska.

PROGRAM KONSERWACII

- Wtékna trawy nie powinny wystawaé powyzej 2 mm z piasku kwarcowego.

- Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartos¢ krzemionki (SiO2) musi byé zgodny z kartg
techniczng danego typu trawy.

- Po pierwszej instalacji przez 6 tygodni nalezy, co najmniej raz w tygodniu przeszczotkowaé cate
boisko.

- Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebrac.
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- Uzupetnienie piasku. Piasek nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli wtékna trawy wystajg wiecej niz
2 mm. Nalezy zwréci¢ uwage n przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o wiekszym
natezeniu tj. np. linia serwisowa, pole bramkowe itp. Nalezy wéwczas szczotkg nylonowg przemiescic¢
piasek w miejsce gdzie nastgpit ubytek.

- Odklejanie sie trawy na faczeniach. Jesli takie zjawisko wystgpito nalezy niezwtocznie zwrdcié sie o
dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowac wytgcznie klej PU. W miejscach
naprawy nalezy zastosowac szerszg tasme (geowtdkniny) np. 40-45 cm

- Opady s$niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej
0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wéwczas znacznie twardsza, a takze bardziej Sliska.
Zalecane jest, aby $nieg z boiska nie byt usuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenia nawierzchni, a zwifaszcza linii boisk. Mozliwe jest reczne odgarniecie $niegu lub
odczekanie na jego naturalne stopnienie.

- Zabrania sie uzywania w obrebie nawierzchni jakichkolwiek zrédet ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,, Wymagania ogdlne".

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w poftowie szerokosci
nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z
kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni.

¢ Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
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® Grubosci nawierzchni.

¢ Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
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13.

14.

15.
16.

17.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

badanie jakos$ci wykonania sztucznej nawierzchni.

. atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i
tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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