SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane
ST 01.05



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych dla inwestycji Stworzenie miejsca aktywnosci i rekreacji w miejscowosci
Dziechowo.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
34928210-3 Wiaty drewniane

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Wykonanie obejmuje:

e wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.
2. MATERIALY
W realizacji inwestycji dopuszcza sie wykorzystania gotowej systemowej wiaty w konstrukcji
drewniane;j.
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
Lp. Oznaczenie Klasa drewna
C24
1) Zginanie 27
2) Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75
3) Sciskanie wzdtuz widkien 20
4) Sciskanie w poprzek wtdkien 7
5) Scinanie wzdtuz wtdkien
6) Sciskanie w poprzek wtdkien 1,5

Dopuszczalne wady

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
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Skret wtdkien do 10%

Pekniecia, gtebokie 1/2

pecherze, zakorki i

Jbitki czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

oblina Dopuszczalna na dtugosci dwdch krawedzi zajmujgca do

1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
ptaszczyzny

® 30 mm dla grubosci do 38 mm;

® 10 mm dla grubosci do 75mm;
bokow

® 10 mm dla szerokosci do 75 mm;

®* 5mm dla szerokosci >250mm;
Wichrowatosé: 6% szerokosci; Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczania w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadle, odchylenia w

granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

* dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

* dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:

o w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;
. szerokosci: do 3mm lub do | mm;
o w grubosci: do 1 mm lub do 1 mm.

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
¢ dla tat o grubosci do 50mm: w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;
w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

e dla tat o grubosci powyzej 50mm w szerokosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci; w grubosci: do
2mm ido 1 mm dla 20% ilosci;

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm i do
2mm,
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odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm i 2mm.

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby
Nalezy stosowac:

° Sruby z them szeéciokatnym wg PN-85/M-82101;
. Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121;

Nakretki
Nalezy stosowad:

° Nakretki szesciokatne wg PN-86/82144;
. Nakretki kwadratowe wg PN-88/82151IE;

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowad:

° Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

i Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501;
° Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg P85/M-82503;
i Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

Srodki ochrony drewna

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Ptyty OSB
Wymagania ogdlne w odniesieniu do ptyt

12¥  Maksymalne  odchytki  wymiaréw:  grubo$¢ = EN 324- = 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

(szlifowane) ptyty i miedzy ptytami; grubos¢ 1
(nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; dtugos¢ i
szerokos¢;

223 | Tolerancja prostoliniowosci brzegéw EN 324- | 1.5mm/m
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323 | Tolerancja kata prostego EN 324- 2.0 mm/m

2
4% Wilgotno$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od2do12% od 5do 12%
53 Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do | EN 323 10%
$redniej gestosci wewnatrz ptyty
6% Zawarto$¢ formaldehydu - klasa 1 (wartos¢ EN 120 < 8mg /100 g>8mg /100
perforatorowa) - klasa 2 g?30mg/100g

2) Okreslone zastosowania ptyt OSB mogg wymagac innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te
wielkosci obowigzujg dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 % i temperaturze 20°C. 4) Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci
wzorcowej i stosownego przelicznika.

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celow ogdinych i ptyt do urzadzania wnetrz (wtacznie z
meblami) stosowanych w warunkach suchych. Wymagania dla ustalonych wtasciwosci

mechanicznych i pecznienia

Wytrzymatosé gtéwna na zginanie - = EN 310 N/mm? 20 18 16
os$ gtéwna

Wytrzymatosé gtéwna na zginanie - EN 310 N/mm? 10 9 8

os$ boczna

Modut sprezystosci - o$ gtéwna EN 310 N/mm? 2500 2500 2500
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm? 1200 1200 1200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = EN 319 N/mm? 0.30 0.28 0.26

prostopadte do ptaszczyzny

Specznienie na grubos¢ - po 24h EN 317 % 25 25 25

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach suchych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

6 do | >10 i 18 do

10 <18 25
Wytrzymatosé gtéwna na zginanie - = EN 310 N/mm? 22 20 18
os$ gtéwna
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Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - | EN 310 N/mm?2 11 10 9
os$ boczna

Modut sprezystosci - o$ gtéwna EN 310 N/mm? 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm? 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = EN 319 N/mm? 0.34 0.32 0.30

prostopadte do ptaszczyzny

Specznienie na grubos¢ - po 24h EN 317 % 20 20 20

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéow nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

Wiasciwosci

Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - | EN 310 N/mm? 22 20 18
os$ gtéwna

Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie - = EN 310 N/mm? 11 10 9

os$ boczna

Modut sprezystosci - o$ gtowna EN 310 N/mm? 3500 3500 3500
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm? 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = EN 319 N/mm? 0.34 0.32 0.30

prostopadte do ptaszczyzny

Specznienie na grubosc¢ - po 24h EN 317 % 15 15 15

Wymagania dla odpornosci na wilgo¢

Wytrzymato$é na zginanie po tescie EN 321 + N/mm? 9 8 7
cyklicznym - o$ gtéwna EN 310%

Opcja 17 wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 321 EN = N/mm? 0.18 0.15 0.13
prostopadte do ptaszczyzny, po tescie 319

cyklicznym

Opcja 27 wytrzymato$é na rozcigganie = EN 1087-1° = N/mm? 0.15 0.13 0.12

prostopadte do ptaszczyzny, po
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gotowaniu

7) Wymieniony wybér metody, nalezy traktowac jako srodek tymczasowy, az do opracowania
rozwigzania naleznego do zestawu ptyt 8) Do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie
cyklicznym, stosuje sie pomierzong po tescie cyklicznym grubos¢ 9) EN 1087-1 obowigzuje po
uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zataczniku A.

Wymagania w odniesieniu do bardzo obcigzonych ptyt do celéw nosnych stosowanych w

warunkach wilgotnych. Wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia

Wytrzymatos¢ gtéowna na zginanie - = EN 310 N/mm? 30 28 26
os$ gtéowna

Wytrzymatosé gtéwna na zginanie - EN 310 N/mm? 16 15 14
os boczna

Modut sprezystosci - o$ gtéwna EN 310 N/mm? 4800 4800 4800
Modut sprezystosci - o$ boczna EN 310 N/mm? 1900 1900 1900
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = EN 319 N/mm? 0.50 0.45 0.40

prostopadte do ptaszczyzny

Specznienie na grubos¢ - po 24h EN 317 % 12 12 12

Wymagania dla odpornosci na wilgo¢

Wytrzymato$é¢ na zginanie po tescie EN 321 + N/mm? 15 14 13
cyklicznym- o$ gtéwna EN 310%

Opcja 17 wytrzymato$é na rozcigganie EN 321 EN = N/mm? 0.21 0.17 0.15
prostopadte do ptaszczyzny, po tescie 319

cyklicznym

Opcja 27 wytrzymato$¢ na rozcigganie = EN 1087-1° = N/mm? 0.17 0.15 0.13

prostopadte do ptaszczyzny, po
gotowaniu

7) Wymieniony wybdér metody, nalezy traktowaé jako sSrodek tymczasowy, az do opracowania
rozwigzania naleznego do zestawu ptyt 8) Do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie
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cyklicznym, stosuje sie pomierzong po tescie cyklicznym grubos¢ 9) EN 1087-1 obowigzuje po
uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zatgczniku A.

Przewodnos¢ cieplna ptyt OSB/3

Ptyta 650 0,13 EN
0sB/3 12664

Klasa reakcji na ogien

Ptyta EN 300 600 9 D-s2, dO Dri- s1 EN-
0SB/3 13501-1
3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

¢ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktére zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejacg konstrukcja.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.

Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki: w rozstawie belek lub krokwi:

. do 2cm w osiach rozstawu belek;

. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
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° w dtugosci elementu do 20 mm; ¢ w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;

* w wysokosci do 10 mm.
Elementy stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
warstwami papy.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych i dziataniem
mikroorganizméw wraz z nadaniem kolorystyki zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w OST. 00 "Wymagania ogdlne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji
biologicznej i ochronie pozarowej powinno byé poparte atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wnwN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/D-01001 Tarcica
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

e PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica — Terminologia.

e PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

e PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopodobnych- Definicja klas
zagrozenia ataku.

e PN-84/M-81 000 Biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.
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e PN-84/M-82509 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania. Wkrety do drewna - Wymagania i
badania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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