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OPIS TECHNICZNY
|. PROJEKT ZAGOSPOPDAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe instalacji elektroenergetycznej o napieciu 0,4 kV
o$wietlenia boiska sportowego potozonego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sepélnie Kraj. przy ul.

Chojnickiej - na terenie dz. o nr ewid.: 168/17 w obrebie geodezyjnym Sepéino 0001.

Zakres rzeczowy:

- taczna dtugosc projektowanej instalacji oSwietlenia boiska: trasowa 260 m; montazowa 283 m
- liczba projektowanych stanowisk stupowych (masztow): 4 szt
- moc szczytowa projektowanego instalacji oswietleniowej: 6,37 kW

Projekt opracowano w oparciu o:

- decyzje nr Irg.6733.7.2021 z dnia 01-04-2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez
Burmistrza Sepdina Kraj.

- wytyczne inwestora

- dane zebrane w terenie

- mape syt.-wys. w skali 1:500

2. Istniejacy stan uzbrojenia podziemnego i naziemneqo

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zespdt boisk sportowych. Jako uzbrojenie terenu
podziemne wystepuije sie¢ elektroenergetyczna kablowa zalicznikowa n.n. oraz sie¢ wodociggowa rowniez

zalicznikowa.

3. Zagospodarowanie projektowane

W obszarze objetym projektem zostanie wybudowana instalacja elektryczna o napieciu 0,4 kV oswietlenia
boiska sportowego pitkarskiego. Do o$wietlenia boiska zastosowane zostang maszty stalowe ocynkowane
dwunastokatne o wysokosci 16 m z poprzeczkami oraz oprawami wyposazonymi w zrodta Swiatta LED o mocy 398
W - po cztery szt na kazdym maszcie. Zasilanie masztéw wykonane zostanie za pomoca linii kablowej o napieciu
0,4 kV typu NAYY-J 4x35, ktdra wyprowadzona zostanie z projektowanej szafki zasilajaco-sterujacej SZS. Zgodnie z
wytycznymi inwestora, projektowana szafka SZS zasilona zostanie z istniejacej szafy rozdzielczej SR zasilania

imprez plenerowych, ktora znajduje sie przy zespole boisk.




Oswietlenie boiska zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12193:2018. Zgodnie z wytycznymi inwestora
przyjeto Il klase oswietlenia boiska, tj. typu treningowego, ktdrej odpowiadajg nastepujace parametry:

- Srednie poziome natezenia o$wietlenia Ehm = 75 Lx

- rbwnomiernos¢ oswietlenia Uo = Emin/ESr > 0,5

- wskaznik ol$nienia GR = 55

- wskaznik oddawania barw Ra > 60

4. Wptyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia
Obszar objetym projektem lezy poza strefg eksploatacji gorniczej. Projektowane zamierzenie inwestycyjne
nie wymaga wprowadzenia obostrzen stad wynikajacych.

5. Informacia o ochronie zabytkow
Teren objety projektem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdéw. Jednak osoby prowadzace roboty
ziemne, w razie ujawnienia materiatow, ktére posiadajg cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego,

zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomic¢ o tym organ wykonawczy Gminy Sepdino Krajenskie oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Jednoczesnie osoby te zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryte przedmioty lub elementy
zabudowy i wstrzymac wszelkie roboty, mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego
konserwatora zabytkoéw odpowiednich zarzadzen.

5. Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
Linia kablowa n.n. (0,4 kV) wybudowana dla potrzeb o$wietlenia drogowego w normalnych warunkach pracy
nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdw. Niebezpieczenstwo porazenia 0séb moze pojawic sie wytgcznie w

stanach awaryjnych, jednak wszystkie elementy linii zostaty tak zaprojektowane, aby zagrozenie to wyeliminowac lub
zminimalizowa¢ — zgodnie z normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Opracowat:

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

Obszar oddziatywania projektowane;j linii kablowej o$wietlenia drogowego o napieciu 0,4 kV zostat okreslony
w oparciu o norme N SEP-E004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W normie tej stwierdza sie, ze dla lokalizacji kabla elektroenergetycznego o napieciu ponizej 1 kV wymagana
odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu do obiektéw podziemnych powinna wynosi¢ min. 0,50 m. Odlegto$¢ ta moze zosta¢
zmniejszona do 0,1 m, jezeli na kablu zostang zatozone rury ostonowe.

W odniesieniu do niniejszego projektu — usytuowanie projektowanej linii kablowej w ziemi spetnia
wymienione wyzej zasady, a oddziatywanie jej nie wykracza poza obszar dziatki nr 168/17, na ktérych zostata
zaprojektowana.




Maszty oswietleniowe oraz zamontowane na nich specjalistyczne naswietlacze swym oddziatywaniem
obejma teren przedmiotowego boiska pitkarskiego zlokalizowanego na terenie dziatki nr 168/17. Oprawy o waskim
kacie rozsyle Swiatta zapewniajg nakierowanie wigzki Swiatta na wybrany obszar terenu (boiska) bez zbednych strat
na tereny przylegte.

Opracowat:

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Instalacja zasilania boisk sportowych — stan istniejgcy
W rejonie objetym projektem znajduje sig istniejaca sie¢ kablowa zalicznikowa Centrum Sportu i Rekreacii, ktora

wybudowana zostata dla potrzeb zasilania imprez plenerowych. Przy boisku objetym projektem znajduje sie szafka
rozdzielcza SR wyposazona w zabezpieczenia i zestawy gniazd wtyczkowych. Szafka ta zasilana jest z rozdzielnicy
gtéwnej Centrum Sportu i Rekreacji zlokalizowanej w budynku hali KRAJNA ARENA.

Moc szczytowa projektowanego obwodu o$wietleniowego miesci sie w limicie mocy istniejacej szafki SR. Nie jest
wymagana zmiana zabezpieczen gtownych w rozdzielnicy gtownej budynku hali KRAJNA ARENA.

2. Zasilanie projektowanej instalacji o$wietleniowej — miejsce wigczenia

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektowana instalacja o$wietlenie boiska sportowego zasilona zostanie z
istniejacej szafki SR. W tym celu w szafce SR nalezy zabudowa¢ dodatkowe pole odptywowe w postaci roztgcznika
bezpiecznikowego RBK-00 z wktadkami topikowymi WT-00 gG o warto$ci 40 A.

3. Instalacja projektowana
3.1. Zasilanie szafy SZS

Z projektowanego pola odptywowego w szafce SR wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajaca o

napieciu 0,4 kV NAYY-J 4x35. Linia ta utozona zostanie wg trasy pokazanej na rys. E/1 i wprowadzona do
projektowanej szafki zasilajaco-sterujgcej SZS, ktdra ustawiona zostanie przy ogrodzeniu kortu tenisowego.

3.2. Szafka SZS

W skiad szafki zasilajaco-sterujgcej SZS wchodzi¢ beda: wytacznik gtowny, zabezpieczenia obwoddw
odbiorczych, elementy sterowania o$wietleniem oraz ochronniki przepigciowe. Wszystkie elementy umieszczone
zostang w wolnostojace] szafie z materiatu izolacyjnego (Il stopiert ochronnosci) i o stopniu szczelno$ci min. IP 44.
Sterowanie o$wietleniem boiska odbywac sie bedzie za pomoca przyciskéw migowych ,zat/wyt’, ktére wyzwalaé
beda przekazniki bistabilne w obwodach stycznikdw. Przyciski oznaczy¢ szyldzikami z napisem ,,Zat/Wyft - maszty
nr1i2 oraz ,,Zat/Wyt maszty nr 3 i 4”. Przewidziano 2 obwody o$wietleniowe: obwdd nr 1 - maszty 12 oraz
obwdd nr 2 — maszty 3 i 4. W szafie SZS nalezy uziemi¢ szyne PEN. Szafie zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe
klasy T1+T2
(Up = 1,5 kV; max prad wytadowczy Imax = 20 kA 8/20 us )Rezystancja uziemienia R < 10 Q.




Szafe przystosowa¢ do zamykania na klucz systemowy i oznaczy¢ napisem: ,,O$wietlenie boiska”.

3.3. Oswietlenie boiska

Z szafy zasilajgco-sterujacej SZS wyprowadzone kable NAYY-J 4x35 do masztéw oSwietleniowych. Zaprojektowano
2 linie o$wietleniowe obejmujace maszty 12 oraz maszty 3 i 4. Linie te utozone zostang w ziemi wg trasy
pokazanej na rys. E/1 i wprowadzone przelotowo do projektowanych masztow o$wietleniowych.

Zaprojektowane zostaty maszty stalowe ocynkowane 12-katne o wys. 16,0 m z poprzeczkami pozwalajacymi
na montaz 4 naswietlaczy - pionowo w 2 rzedach.
Parametry stupow:
- moment zginajacy przy podstawie: M > 63,550 kNm
- sita $cinajgca przy podstawie: T > 6,670 kN
Maszty posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach typu F-2 dedykowanych do w/w masztow i ich
parametrow wytrzymato$ciowych. Ustalenie pionu kazdego masztu w 2 prostopadtych ptaszczyznach musi zosta¢
sprawdzone geodezyjnie i potwierdzone protokétem. Przyjeto parametry geotechniczne gruntu dla gr. II.
Posadowienie masztéw na fundamentach prefabrykowanych powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zasadami mechaniki gruntow i fundamentowania. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét
ziemnych wystepowania na poziomie posadowienia gruntéw o bardzo stabych parametrach geotechnicznych nalezy
dostosowa¢ sposéb posadowienia do warunkéw miejscowych — zgtaszajac ten fakt kierownictwu budowy,
projektantowi i inwestorowi.
Fundamenty muszg by¢ zasypane piaskiem (kwalifikowanym kruszywem) i zageszczone warstwami co 0,2 m. Nie
dopuszcza sie zasypywania fundamentéw rodzimym gruntem.
Do o$wietlenia boiska zaprojektowane zostaty reflektory (naswietlacze) LED o nastepujacych parametrach:
- mocy oprawy 398 W
- charakterystyka rozsytu: 15 stopni
- temperatura barwowa 4000 K
- strumien 57450 Lm
- wskazniki oddawania barw: Ra > 70
- stopien szczelnosci: IP 66
- odporno$¢ mechaniczna: IK 09
- klasa ochronnosci: |

Reflektory zamontowane bedg na poprzeczkach w 2 rzedach — pionowo po 2 sztuki w rzedzie. We wnekach
masztow potaczenia kabli wykonane bedg za pomoca ztaczy 1ZK. Zabezpieczenia kazdego z reflektoréw wykonaé
bezpiecznikiem topikowym D01 6A. Dodatkowo we wnekach masztdéw zainstalowac ograniczniki przepie¢ klasy T1
(napieciowy poziom ochrony Up = 1,5 kV; max prad wyladowczy Imax = 12,5 kA 10/350 ps). Reflektory z

zabezpieczeniami potgczy¢ wewnatrz masztu przewodem YDYZo 3x2,5 w rurce izolacyjnej pcw gietkiej 28 mm.




We wspdlnym wykopie z kablem utozona zostanie tasma stalowa ocynkowana 30x4. Tasme uktada¢ nad
kablem w odl. pionowej min. 0,5 m i potaczy¢ z korpusem kazdego masztu.

Na masztach umiesci¢ oznaczniki z numeracjg ( 1, 2, 3, 4).

5. Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne odtgczenie napiecia w uktadzie TN-CS za pomocg
bezpiecznikow topikowych. W kazdym maszcie zyte PEN kabla potaczy¢ korpusem masztu i uziomem. Uziom
wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4, ktora uktada¢ we wspdlnym wykopie z kablem — w odlegtoSci pionowe;
~ 50 cm nad kablem. Rezystancja wypadkowa uziomu mierzona przy kazdym maszcie nie powinna przekracza¢
wartosci R< 10 Q. Oprawy o$wietleniowe (naswietlacze) wykonane bedg w | klasie ochronnosci.

6. Uktadanie kabli

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gteboko$ci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Utozony kabel przysypaé 10 cm
warstwg piasku, 20 cm warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypaé
rodzimym gruntem. Na kablu w odlegtosci co 10 m oraz przy stupach umie$ci¢ opaski oznaczeniowe — o tresci :
,OSwietlenie boiska NAYY-J 4x35; Gmina Sepolno; 2021 r.” Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabli o diug. 1 m. Do
stupow kable wprowadzi¢ w rurach DVR 50 na dtug. min. 40 cm.

8. Obliczenia

- liczba masztéw: 4 szt

- liczba opraw projektowanych na 1 maszczie: 4 szt; moc pojedynczej oprawy: 398W

- moc szczytowa projektowanego odcinka (obwodu) nr 1 (2 maszty po 4 oprawy): Po = 1,1*2*4*0,398 = 3,5 kW

- napiecie zasilania: 230 V; cosfi = 0,9

- prad obliczeniowy: lo =5,6 A

- zabezpieczenie obwodu nr 1: In = 2,5%lo = 14,1 A - przyjeto zabezpieczenia obwodu nr 1 w szafie SZS
wktadkami Ibn =20 A D02 gG

- moc szczytowa projektowanego odcinka (obwodu) nr 2 (2 maszty po 4 oprawy): Po = 1,1*2*4*0,398 = 3,5 kW

- napiecie zasilania: 230 V; cosfi = 0,9

- prad obliczeniowy: lo =5,6 A

- zabezpieczenie obwodu nr 2: In = 2,5%lo = 14,1 A - przyjeto zabezpieczenia obwodu nr 1 w szafie SZS
wktadkami Ibn =20 A D02 gG

Zabezpieczenie gtowne obwodu o$wietleniowego w szafie SR wykonane bedzie wktadkami topikowymi

WT-00gG 40 A

Jako kabel zasilajacy dobrano kabel typu NAYY-J-4x35 o wytrzymato$ci diugotrwatej Idd = 94A

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Szymanczak




OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam,
ze projekt budowlany na budowe instalaciji elektrycznej o napieci 0,4 kV o$wietlenia boiska sportowego w Sepdlnie Kraj. ul.

Chojnicka na terenie dz. nr 168/17w obrebie geodez. Sepdlno Kr. 0001 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sepoino Kraj. 10-05-2021

mgr inz. Wiestaw Szymariczak




