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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa oswietlenia boiska sportowego

Adres:
Sepolno Kr. ul. Chojnicka obreb Sepdlno Kr. 0001 - dziatki nr: 168/17

Imig i nazwisko lub nazwa i adres inwestora:
Gmina Sepéino Kr.; 89-400 Sepolno Kr. ul. T. KoSciuszki 11

Imig i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajacej informacje:
mgr inz. Wiestaw Szymanczak
89-400 Sepdino Krajenskie; ul. Spacerowa 55 L,

Data: 10-05-2021

Spis zawarto$ci

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét —
okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca ich wystagpienia
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajagcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie



Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
W zakres robot budowlanych objetych zamierzeniem wchodzi:

- budowa oswietlenia drogowego - linia kablowa
Kolejno$¢ realizacji robot:

- wykopy liniowe pod kable n.n.

- wykopy pod maszty o$wiet.

- montaz i stawianie masztéw oswietl.

- montaz opraw o$wietleniowych na masztach

- uktadanie kabli n.n.

- wykonanie pomiarow elektrycznych

- zakonczenie rob6t: uporzadkowanie terenu, zatoZenie tabliczek oznaczeniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- dziatki zagospodarowane - tereny rekreacyjno-sportowe
- uzbrojenie podziemne:, sie¢c wodno-kanalizacyjna, sie¢ kablowa n.n.,
- boisko sportowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- czynne boiska sportowe

- czynna linia elektroenergetyczna kablowa zalicznikowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét —
okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca ich wystapienia
Podczas realizacji robdt pracownicy narazeni bedq na nastepujace zagrozenia:
- praca na wysokos$ciach (podno$nik samochodowy) — wymagane zabezpieczenia i asekuracja
- praca przy czynnej linii kablowej n.n. — nalezy zachowac szczegdlna uwage przy pracach
ziemnych; uszkodzenie kabla grozi porazeniem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( IP 1.01/10),
b. przeciwpozarowg - (IPB 1.01/11),
c. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (IPP 10.02/34),
d. praca w wykopach,
e. praca mechanicznych $rodkéw transportu
f. praca na wysokosci
g. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociggow i gazu.

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z




uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynno$ciach.

Pracownicy zatrudnieni na budowie bedg kontrolowani przez inspektora ds. bhp.
Z kontroli bedzie sporzadzany krétki protokét sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robét.

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehnstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

6.1 Linia elektroenergetyczna n.n. pod napieciem:

W celu zapobiezenia porazeniu pradem elektrycznym wszystkie prace w bezpo$rednim
sgsiedztwie linii pod napieciem muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Prace przy montazu linii oraz prace przy urzadzeniach pod napieciem moga wykonywaé wytacznie
pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne.

6.2 Ruch kotowy:
W rejonie budowy nie wystepujg drogi o ruchu kotowym.




