OPISTECHNICZNY

Dla zadania p.n.:

,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Dziechowo Etap III branza drogowa, na dzialkach o nr
ewidencyjnych: 128/7, 169/1 obr. Dziechowo gmina S¢polno Krajenskie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wlasciwe akty prawne,

- uzgodnienia z gestorami sieci: telekomunikacyjnej, wod-kan,
- normy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ do wykonania:
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w miejscowosci Dziechowo obstuguje tereny o réznej funkcji i przeznaczeniu. Zapewnia
ona dojazd do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarstw rolnych. oraz do jeziora
sepolenskiego. Posiada ona przekroj drogowy z jezdnia jednopasowa dwukierunkowg o z kruszywa wapiennego.
Droga gminna nie jest wyposazona w kanalizacj¢ deszczowg ani w o$wietlenie uliczne. Prze droge gminna
przechodzi sie¢ kanalizacji deszczowej obstugujaca mieszkarncow. Odwodnienie jezdni, zjazdéw i chodnika
realizowane jest poprzez powierzchniowy sptyw do rowow i na przylegty teren oraz poprzez projektowane w
etapie nr | — branzy sanitarnej — przy kanaliki drogowe.

W granicach pasa drogowego tej drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna ,,0bca” nie stuzaca
potrzebom zarzadczym drogi i jest to sie¢ wodociagowa, deszczowa, napowietrzna linia energetyczna oraz
telekomunikacyjna. Informuje iz, niniejsza inwestycja zostata uzgodniona z Zaktadem Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. W Sepdlnie Krajefiskim, firma Orange Polska S.A.. Jednoczesnie informuje iz, nie uzgodniono
niniejszego zamierzenia z firma Enea Sp. z 0.0. poniewaz nie zmieni si¢ rzedna terenu drogi w przedmiotowym
projekcie.

4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej w zakresie, wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego co skutkowaé bedzie réwniez zwigkszeniem jej nosnosci i parametréw uzytkowych, obramowanie
jezdni obustronnie kraweznikiem wystajacym, budowe lewostronnie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, przebudowe istniejacych zjazdéw z nadaniem im réwniez nowej geometrii i nawierzchni z brukowe;
kostki betonowe;.

Przekroj konstrukcyjny jezdni:
- w-wa $cieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S
- w-wa wiazaca gr. 4 cm z bet. asfalt. AC11W
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,,
- w-wa stabilizujgca podioze gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0

Przekr6j konstrukcyjny chodnika:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm (szara),
- podsypka cem.-piask. gr. 5 cm,
- w-wa odsaczajaca gr. 15 cm.




Przekroj zjazdéw indywidualnych:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor),

- podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,
- w-wa stabilizujaca podloze gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0

Ilosciowe zestawienie projektowanego zagospodarowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 512,5 m?> =102 mb
Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 45 m?>—22,5mb
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 28 m?
Obramowanie kraweznikiem betonowym 204 mb
Obramowanie obrzezem betonowym 34,5 mb

5. ODWODNIENIE DROGI:

Czg¢$¢ Pasa drogi gminnej odwadniany bedzie powierzchniowo do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej
bedacej przedmiotem oddzielnego opracowania, a koncowa czgé¢ po przez nadanie odpowiedniego spadku do
istniejacego rowu.

6. OSWIETLENIE DROGOWE

W ramach przebudowy drogi gminnej nie przewidziano budowy o$wietlenia ulicznego.

7. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowane przedsiewzigcie zostato uzgodnione z gestorami sieci posiadajacymi swoje urzadzenia w
pasie przedmiotowej drogi gminnej. Sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ pod nawierzchnig jezdni i
zjazdow poprzez natozenie na przewody dwudzielnych rur ostonowych @110 mm. Ponadto nalezy zastosowac si¢
do wszystkich warunkéw zawartych uzgodnieniach podanych przez gestoréw sieci.

Zawory wodociggowe i studzienki telekomunikacyjne nalezy wynie$¢ do poziomu nowoprojektowanego
zagospodarowania.

Nie uzgodniono niniejszego zamierzenia z firma Enea Sp. z 0.0. poniewaz nie zmieni si¢ rzedna terenu
drogi w przedmiotowym projekcie. W zwiazku z czym nie jest wymagane uzgodninie.

8. OCHRONA ZABYTKOW

W wypadku odkrycia podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajgcego
cechy zabytku, nalezy je wstrzymac¢, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic
o tym fakcie Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu / Delegatura w Bydgoszczy, a jesli nie bedzie to
mozliwe — Burmistrza S¢polna Krajenskiego.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac¢ na srodowisko.

10. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie poszczegdlnych rodzajow zaprojektowanych robdt musi by¢ zgodne z opisem zawartym w
tresci ,,Szczegolowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ktore
stanowia zawarto$¢ dokumentacji przetargowej bedacej w posiadaniu Inwestora.
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v | tawa z betonu cementowego €12/15
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podoudowa 2 i Wl miewlnzane] 0/31,5 gr. 15 cn

w-wo stokillizujoce podtoze gr. 1S cm z gruntocementu C1,5/2.0
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Sepdlno Krajenskie 26.02.2018 1.

Zaktad gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepdlno Kraj.

Uzgodnienie

Uzgadniam pozytywnie lokalizacje inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w msc.
Dziechowo Etap III branza drogowa, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 128/7, 169/1

obr. Dziechowo gmina Sepdélno Krajenskie

1. Zatacznik nr 1

rezes Zarzgdu
[.\"‘\-'?‘E“ ktor Za kladu
. - -

mgr-Dariusz Krakowiak
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