PRZEKROJ NORMALNY
Parkingu oraz miejsc utwardzonych
w skali 1:25

- obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8 cm
I podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
I podtoze rodzime

-eko kostka brukowa koloru szarego o gr. 8 cm
Fpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z KLSM 0-31,5 mm gr. 15 cm
I-gruntocement Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
-podioze rodzime

I opornik betonowy o wymiarach 100x30x12 cm - kraweznik betonowy o wymiarach 100x30x15 cm
I- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm I- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
I tawa betonowa z betonu zwyktego C12/15 L fawa betonowa z betonu zwyktego C12/15
| podtoze rodzime | podtoze rodzime
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Fbetonowa kostka brukowa koloru szarego o gr. 6 cm
I-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
I-warstwa odsgczajaca gr. 20 cm z piasku o k>8 m/dobe
| podioze rodzime

chodnik o szer 1,2m




