Urzadzenie do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne. BIEGACZ | ORBITREK

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Instrukcja uzytkowania urzadzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych materiatéw:
- rama nosna rury stalowe: sr. 90-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40-63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane srubowo jako sztywne
Zastosowanie nastepujacych materiatéw:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

- certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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Urzadzenie do ¢wiczen — sitownie zewngtrzne, bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne. SURFER i TWISTER

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Instrukcja uzytkowania urzadzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa dokfadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych materiatow:
- rama noéna rury stalowe: $r. 90-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40-63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- pofaczenie stupkéw noénych ramy no$nej w fundamencie wykonane $rubowo jako sztywne
Zastosowanie nastepujacych materiatow:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwéjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

- certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczefistwa B
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Urzadzenie do éwiczen - sitownie zewngtrzne, bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne. ROWER I JEZDZIEC

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Instrukcja uzytkowania urzgdzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) Z nastepujacych materiatéw:
- rama nosna rury stalowe: ér. 90-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40-63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy noénej w fundamencie wykonane $rubowo jako sztywne
Zastosowanie nastepujacych materiatéw:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

- certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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Urzadzenie do éwiczer - sitownie zewnetrzne, bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne. TAI CHI MALE KOA | WYCISKANIE SIEDZAC

Instrukcja uzytkowania urzgdzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych materiatéw:
- rama nosna rury stalowe: ér. 140-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40-63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane $rubowo jako sztywne
Zastosowanie nastepujacych materiatéw:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
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Murowane ognisko o szerokosci 1000 mm, wykonane z cegiet szamotowych 64 x114 x 230 mm

Przygotowanie podtoza poprzez wyréwnanie i wyznaczenie terenu potrzebnego pod wykonanie
paleniska. Wykopanie dotu o gtebokosci ok. 200 mm szerokosci ok. 1500 mm., podstawe wylaé
zaroodporng mieszankg akumulacyjng na wysoko$¢ ok. 100 — 120 mm, ktéra postuzy jako palenisko i
réwnoczesnie ochroni podtoze przed wysoka temperatura. Sciany paleniska murowane z cegly
szamotowej f3czonej zaroodporng zaprawa cementowg. Wysokos¢ paleniska nad powierzchnia
gruntu ok. 450 mm.




	elementy siowni zew., ognisko, mini golf

