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NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw

39150000-8 Rozne meble i wyposazenie

39130000-2 Meble biurowe

39141000-2 Meble i wyposazenie kuchni

39221000-7 Sprzet kuchenny

39713100-4 Zmywarki do naczyn
39711100-0 Chtodziarki i zamrazarki
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Zboze.

Dane geodezyjne przedmiotu zamoéwienia:

Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Sepolno Krajenskie

Gmina: Sepdlno Krajenskie

Obrgb geodezyjny: Zboze

Dziatka nr 30/5 — planowana budowa $wietlicy, niezabudowana, na dzialce jest
skrzynka energetyczna oraz urzadzenia melioracyjne

Dziatka 30/4 — dziatka niezabudowana

Dziatka Nr 30/3 — drogowa, przystanek komunikacji

Dziatka Nr 112,115- drogowa

Dziatka 117/2 — drogowa — DW 241

Celem inwestycji jest realizacja przedsiewzigcia zwigzanego z funkcja uzyteczno$ci
publicznej -dzialalno$¢ s$wietlicy wiejskiej. Waznym aspektem przedsigwziecia jest
ograniczenie zuzycia energii w budynku, zastosowania nowoczesnych systemow i technologii
oraz wykorzystania odnawialnych zrodet energii, a tym samym ograniczenia emisji CO2 do
atmosfery.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie
wyczerpujacego zakresu danych dla osiggnigcia zakladanego efektu ekonomicznego 1
funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zaméwienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Budowa $wietlicy wiejskiej ztozona jest z dwoch etapow realizacyjnych:

ETAP | — wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej w oparciu 0
koncepcje zawartg w niniejszym opracowaniu.

ETAP Il —realizacja robot budowlanych wraz z wyposazeniem.
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1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych
Podane ponizej dane sg wartoSciami orientacyjnymi. Zamawiajgcy dopuszczaja

zmiany w uktadzie funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiatdow budowlanych pod
warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw potwierdzajagcych zasadnos$¢ tych
zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych budowy budynku i jego
elementow wewngtrznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Ewentualne zmiany przed
ich wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
e Powierzchnia zabudowy: ok. 160,32 m2
e Powierzchnia pomieszczen: ok. 130,79 m2
e Wysokos¢ budynku: do 8 m
e [lo$¢ kondygnacji: 1
e Rodzaj dachu: ptaski
e Uzbrojenie terenu oraz obiektu:
- przytacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ptynne
-przytacze wodociggowe
- przytacze teletechniczne
- przylacze energetyczne
- instalacja kanalizacji sanitarnej
-instalacja wodociggowa
- instalacja cieptej wody uzytkowe;j
- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- instalacja wody do celow p. poz.
- instalacja c.0. wraz z pompa ciepta powietrzng
- instalacja energetyczna
- instalacja teletechniczna
- instalacja odgromowa
- instalacja fotowoltaiczna

-instalacja klimatyzacji
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e zagospodarowanie terenu (chodniki i dojazdy, parking, w tym dla osob
niepelnosprawnych, droga dojazdowa do obiektu, o§wietlenie terenu)
e urzadzenia matej architektury oraz wyposazenie obiektu

e taras ok.32 m?

2. Ogdlny zakres zaméwienia

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej z uwzglgdnieniem
opracowan nastepujacych elementow:
- opracowanie petnobranzowego projektu dla przedmiotowej inwestycji tj.:

— Projekt zagospodarowania dziatki — 5egz.

- Projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz. z wymaganymi uzgodnieniami

oraz projektem Kkolorystyki elewacji i charakterystyka energetyczng dla

projektowanego obiektu - 5 egz.

- Projekt techniczny — 5 egz.

— Projekt wykonawczy - 5 egz.

— Przedmiar robot - 2 egz.

— Kosztorys inwestorski - 2 egz.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 1 egz.

— Wersje elektroniczne w formacie DWG, DOC oraz PDF - 2 egz.

— Informacja o planie BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
- opracowanie operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli
bedzie wymagany odrgbnymi przepisami);
- uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnien z administratorami sieci wod. - kan.,
sieci energetycznej, telekomunikacji, Zarzadca Drog Wojewddzkich( w zakresie przytacza
wodociggowego), Zarzadca Drog Gminnych oraz Gminng Spotka Wodng (w zakresie
urzadzen melioracyjnych zlokalizowanych na dziatce),
- Zamawiajacy posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe $wietlicy

wiejskiej oraz decyzje o warunkach zabudowy na budowe drogi wewnetrzne;j.
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-opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowej,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego).
Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
przed przystapieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastgpi po
jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany okres gwarancji na dokumentacj¢ projektowa obejmuje czas realizacji projektu
wraz z wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi
instytucjami.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamoOwienia powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.
Dokumentacja budowlana powinna zawierac:
- projekt organizacji robdt i przygotowania terenu budowy
- projekt architektoniczny
- projekt konstrukcyjny
- projekty instalacji sanitarnych i wodociggowych
- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- projekty instalacji ppoz. do wewngtrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru (jezeli jest
wymagane dla tego typu obiektu)
- charakterystyke energetyczng potwierdzajaca poziom efektywnosci energetycznej
projektowanego budynku
- projekt zagospodarowania terenu, w tym:

-lokalizacja istniejacych na dziatce elementow

- uksztattowanie terenu
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- projekty przylaczy, sieci i innych elementow uzbrojenia podziemnego

- projekt drog, chodnikow, parkingdw, wiaczenia do drogi publicznej itp.
Nalezy wzig¢ pod uwage uksztattowanie dziatki i w przypadku jezeli bedzie konieczno$¢ to
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ schody oraz podjazd dla niepelnosprawnych spetiajacy
wymogi przepisow prawa.
Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowe.
Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno —
higienicznych (SANEPID) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).
Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem wiasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkow, opinii, uzgodnien z
rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp dokumentow ponosi

Wykonawca.

2. Wykonanie robét zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz charakterystyki energetycznej — 2 egz + 2
egz. w wersji elektronicznej (DWG, DOC oraz PDF).

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1. Planowana inwestycja, polegajaca na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg ~ zlokalizowana  bedzie w  Zbozu na dziatkach o nr
30/5,30/3,30/4,117/2,112, 115. Teren dziatek 30/5 i 30/3,30/4 , 112, 115 stanowi
wlasnos¢ inwestora natomiast dziatka o Nr 117/2 stanowi wlasnos¢ Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego siedziba: ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun.
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Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl
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Dziatka 30/5 — widok od strony drogi wojewodzkiej 241 —dz. 117/2

Widok od drogi gminnej — dz.112
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4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Budynek s$wietlicy wiejskie] w Zbozu ma by¢ przeznaczony dla spotecznosci lokalnej z

dostosowaniem obiektu dla osob niepetnosprawnych zgodnie z wymogami przepisow art. 6
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

W miejscowosci Zboze nie ma $wietlicy wiejskiej, ktora stanowitaby centrum zycia
kulturalnego wsi. Dzigki $wietlicy b¢da mogly odbywaé sie¢ Spotkania kot gospodyn
wiejskich, cztonkéw organizacji dzialajacych na terenie sotectwa, zebrania z mieszkancami,
organizacja uroczystosci i imprez kulturalnych. W budynku poza salg spotkan i
pomieszczeniem $wietlicy wydzielono pomieszczenia pomocnicze tj. wiatrotap z szatnig,
pomieszczenia sanitarne, kuchnie, zaplecze oraz kottownie.

Nalezy wykona¢ taras (0k.32 m?) z kostki brukowej typu starodruk — trzy elementowy na
podbudowie.

Ponadto planowana jest budowa drogi dojazdowej do budynku oraz parkingu w tym z
wyznaczaniem miejsc parkingowych dla oséb niepelnosprawnych (Szczegoty zawarte w
wymaganiach dotyczacych terenu 111.2.3.1).

Zakres zadania obejmuje rowniez os$wietlenie terenu, montaz urzadzen malej architektury
oraz wyposazenie obiektu.

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zestawienie powierzchni wraz z okresleniem ich funkcji:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.1 Wiatrotap 9,86
1.2 Kotlownia 4,51
1.3 Komunikacja 7,82
1.4 Sanitariaty( WC damski/dla niepetnosprawnych) 5,77
1.5 Sanitariaty (WC meski) 4,66
1.6 Zaplecze 6,49
1.7 Przechowalnia 11,66
1.8 Pom.§wietlicy 13,39
1.9 Sala spotkan 66,63

Razem 130,79 m?
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang lokalizacji poszczegolnych stref lub ich wielkosci w sytuacji
uzasadnionej, tj. na etapie projektowania - jesli Projektant i Wykonawca przedstawiag (w
formie graficznej i opisowej) inne - optymalne rozwigzania projektowe i uzyskajg akceptacje
Zamawiajacego.

Moga wystgpi¢ zmiany réwniez w wyniku koniecznosci dostosowania si¢ do innych niz
zaktadane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy

zglasza¢ oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

I1l. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wszelkie rozwigzania technologiczne i dobor materiatdw zwigzane bezposrednio z
optymalizacjg procesu inwestycji i dalszej eksploatacji budynku musza by¢ okreslone na
etapie projektowym. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byta zrealizowana
ze szczegolnym uwzglednieniem zasad budowy obiektow niskoenergetycznych dotyczacej
przede wszystkim: doktadnosci polaczen poszczegdlnych elementéw obudowy budynku,
zachowania izolacyjnosci przegrod budowlanych na wiasciwym poziomie, zabezpieczenia
przebi¢ przez przegrody zewngtrzne dla utrzymania wilasciwego poziomu szczelno$ci
budynku oraz minimalizowania liniowych i punktowych mostkow termicznych. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca zrealizowal zadanie z uwzglednieniem zapiséw niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz Zatacznika nr 1, ktory zawiera koncepcje obiektu
budowlanego.

Zamawiajacy wymaga, aby prace zwigzane z realizacja zadania byly dostosowane do
obowigzujacych norm i przepisow prawa polskiego, przy uzyciu materiatdw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,

wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach.
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Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

1. Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy
- dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowych dziatek wymienionych do realizacji

zadania oraz terenach sasiadujacych

-uzgodni¢ z Zamawiajagcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow Urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w koncepcji
stanowiacej zalgcznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego (wymagana
pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

-przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki i wykonczenia elewacji; uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego dla wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),
- uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

- wykona¢ i przedtozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania,
architektoniczno-budowalny i techniczny wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robot ,
przedmiarem oraz kosztorysem robot budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen (przed
zamiarem zgloszenia robot badz ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg),

- ztozy¢ we wilasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badZz zgloszenia robot budowlanych i uzyskaé, odpowiednig dla wnioskodawcy,
ostateczng decyzje na rozpoczecie prac budowlanych,

- wykona¢ roboty budowlano-montazowe,

- dostarczy¢ 1 zamontowac¢ wszelkie niezbedne urzadzenia,

- dokona¢ odbioréw, rozruchu urzadzen oraz szkolen obstugi przez autoryzowany serwis
producenta lub dostawcy,

- przygotowa¢ wszystkie protokoly i inwentaryzacje niezbgdne do zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych w Nadzorze Budowlanym oraz uzyska¢ pozwolenia na uzytkowanie

obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
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- po wykonaniu rob6t budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawczg oraz $wiadectwa charakterystyki energetyczne;j.

2. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno-budowlanych oraz wykonczeniowych

Podane ponizej przyktadowe rozwigzania materiatowe okreslaja minimalne wymagania
zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci
zastosowania przez Wykonawcg rozwigzan o porownywalnej jakosci lub wyzszych
parametrach uzytkowych. Nie dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan o nizszej jakosci lub
nizszych parametrach funkcjonalno-uzytkowych. Wszystkie materiaty, urzadzenia i
rozwigzania musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Rozwigzania architektoniczno-
budowlane musza spetnia¢ aktualne obowigzujace warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jedynie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach po uprzedniej konsultacji z zamawiajagcym

dopuszcza si¢ zmiang ponizej okreslonych rozwigzan.

2.1. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

1. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Projektowany obiekt musi by¢ dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w

tym poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, spetniajacy zapisy art. 6 Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1062).

Ponadto wejscia wraz z komunikacja w budynku zaprojektowaé i wykona¢ w sposob
umozliwiajacy swobodny dostep oraz poruszanie si¢ 0Sob niepelnosprawnych. Przewidzie¢

wezly sanitarne umozliwiajace korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.
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2. Charakterystyka energetyczna

Przegrody zewngtrzne, o wspoOlczynniku przenikania ciepta korzystniejszym niz

przewiduje norma ,,Ochrona cieplna budynkow”.

Nalezy dobra¢ przegrody budowalne o wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta
ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

3. Fundamenty:
Rodzaj fundamentow bedzie uzalezniony od badan geologicznych. Fundamenty nalezy

posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania.

4. Sciany fundamentowe:

Wykonaé¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, ocieplone
styropianem przeznaczonym do $cian fundamentowych o zmniejszonej chtonnosci wody

oraz zaizolowane przeciwwilgociows folig kubetkowa oraz srodkami hydroizolacyjnymi.

5. Sciany nadziemia:

Konstrukcyjne, murowane na zaprawie termoizolacyjnej. Wykona¢ jako murowane ze
$ciennych bloczkow gazobetonowych o grubosci min. 24cm.

Dzialowe - murowane na zaprawie klejowej wykona¢ ze $ciennych bloczkow

gazobetonowych. Grubo$¢ scian wynosi min.12cm — max. 24cm.

6. Nadproza:
Wykonac¢ jako, zbrojone prefabrykowane, ocieplone.
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7. Kominy:
Kominy wentylacyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementow systemu kominowego.

Kanat wentylacyjny zwienczony nasada.

8. Dach:
Dach ptaski: Dach wykonany jako ptaski, dwuspadowy o0 kacie nachylenia 1,5° (3%) z

pokryciem sktadajacym si¢ z nastgpujacych warstw (NRO zgodnie z klasyfikacja

ogniows).

Przekroj przez dach:

- Membrana dachowa PVC

- Welon szklany

- Izolacja termiczna z weilny mineralnej gr. min. 30cm (A = 0,038W/mK) lub
ptyta PIR gr min.20 cm

- Izolacja paroszczelna

- Warstwa spadkowa (styrobeton 600) lub styropian spadkowy EPS-100

- Ptyta prefabrykowano-zelbetowa lub ptyta prefabrykowana

- Sufit podwieszany

9. Tynki i okladziny wewnetrzne $cienne:

-sala spotkan oraz pomieszczenie $wietlicy- tynk gipsowy i gtadz gipsowa, malowanie
farba emulsyjng, w miejscu styku $cian z  posadzka nalezy wykona¢ cokolik $cienny
wys. 10 cm z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, zlicowany ze $ciana.
-zaplecze - ptytki ceramiczne — wysokos¢ oktadziny zgodna z przepisami sanitarnymi,
na pozostatych $cianach tynk gipsowy i gtadz gipsowa, malowane farbg emulsyjna, w
miejscu styku $cian z posadzkg nalezy wykona¢ cokolik $cienny wys. 10 cm z plytek
ceramicznych na zaprawie klejowej, zlicowany ze $ciana,

-przygotowalnia - plytki ceramiczne -wysoko$¢ okladziny zgodna z przepisami

sanitarnymi, na pozostatych $cianach tynk gipsowy i gtadz gipsowa, malowane farba
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emulsyjna, w miejscu styku $cian z posadzka nalezy wykonac cokolik Scienny wys.

10 cm z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, zlicowany ze $ciana,
-kotlownia - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej do sufitu

-wc mgskie, damskie i dla osob niepetnosprawnych, komunikacja toalet - ptytki

ceramiczne na zaprawie klejowej do sufitu,

-wiatrotap- tynk gipsowy i gladz gipsowa, malowane farbg emulsyjng. W miejscu
styku scian z posadzka wykona¢ cokolik $cienny wys. 10 cm z plytek ceramicznych

na zaprawie klejowej, zlicowany ze $ciang.

10. Posadzki:
W wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych na

zaprawie klejowej.

11. Sufit:
W pomieszczeniach wykona¢ sufity podwieszone (np.kasetony).

12. Kolorystyka pomieszczen
Kolorystyka pomieszczen zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym na etapie opracowania

dokumentacji projektowej.

13. Elewacje:
Kolorystyka elewacji do ustalenia z Zamawiajacym na etapie opracowania koncepcji (3

koncepcje) .

14. Obrébki blacharskie:
Orynnowanie metalowe z blachy cynkowanej powlekanej.

Obrobki blacharskie z blachy plaskiej powlekanej. Parapety zewnegtrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej lub z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. Kolorystyka do

ustalenie z Zamawiajacym na etapie koncepcji.
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15. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. Drzwi wewnetrzne drewniane, pelne, pltytowe w

okleinie.

Drzwi zewngetrzne Wejsciowe aluminiowe cieple, 0szklone w gornej czesci szyba zespolong
bezpieczna. Wyposazone w elektrozaczep.

Drzwi zewnetrzne balkonowe aluminiowe ciepte, oszklone szybg zespolong bezpieczna.
Pozostate drzwi zewngtrzne aluminiowe, ciepte, pelne. Wyposazone w elektrozaczep.
Stolarka okienna i drzwiowa powinna spetnia¢ minimalne wymagania przepisoéw w zakresie
przenikania ciepfa.

Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowane.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm.

Kolorystyka do ustalenie z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

16. Opaska wokot budynku
Opaske wokot budynku o szerokosci 40cm wykonac ze zwiru grubego na podsypce piaskowej

o grubosci 10cm.Na gruncie utozy¢ agrotkaning. Obrzeza 100x30x8 cm lub 100x20x6 cm

(kolor dostosowany do kolorystyki elewaciji).

2.2. Wymagania dotyczace instalacji

1. Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zasilana bedzie z istniejgcego wodociagu
utozonego w pasie drogi wojewddzkiej 241 — dziatka 117/2 poprzez projektowane przytacze
wody. Cisnienie w sieci wodociggowej W rejonie miejsca wiaczenia wynosi aktualnie ok.
0,35-0,4 MPa. Wodomierz zaprojektowa¢ w konsoli wodomierzowej. Zlokalizowa¢ go w
miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwo$cig uszkodzenia. Za zestawem wodomierza gtdéwnego od

strony instalacji wodociagowej nalezy zastosowaé zabezpieczanie uniemozliwiajace wtorne
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zanieczyszczenie wody tj. zawor antyskazeniowy, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow
zwrotnych — norma PN-EN 1717:2002.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE, oznakowanych tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng oraz zasuw kielichowych z migkkim uszczelnieniem.

Nalezy dokona¢ doboru S$rednicy przytacza i wodomierza w oparciu o przeplyw

obliczeniowy, zgodnie z normg PN-92B-01706.

W tazienkach dla osob niepetnosprawnych zastosowaé armature specjalnie Wyprofilowana,
zapewniajaca swobodny dostep. Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo dostgpne,
bezpieczne.

Miski ustepowe i pisuary montowane na stelazach.

W kottowni nalezy doprowadzi¢ wode¢ uzytkowa oraz zamontowac zlew techniczny.

Bialy montaz w sanitariatach i pomieszczeniu kottowni.

W przygotowalni, kottowni i sanitariatach rozprowadzi¢ c.w.u.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach  sanitarnych i kottowni ~ wykona¢ ~ wpusty  $ciekowe  z kratka
ze stali nierdzewnej, z wyjmowanym syfonem.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne o poj.
min. 9m®  Dopuszcza si¢ stosowanie zbiornikow prefabrykowanych betonowych,
zelbetowych oraz zbiornikéw z tworzyw sztucznych( nalezy przyja¢ odpowiedni zbiornik w
zaleznosci 0 poziomu wody gruntowej).

Zbiornik na nieczystosci ciekte, musi mie¢ dno i $ciany nieprzepuszczalne, szczelne pokrycie
z zamykanym otworem do usuwania nieczysto$ci i odprowadzanie wyprowadzone co

najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.
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3. Instalacja (c.o. i c.w.u)

Projektowanym zrédtem c.o. i c.w.u. jest powietrzna pompa ciepta. Zastosowana pompa musi
charakteryzowac si¢ obowigzujacym od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaly okreslone w $rodkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej
og6lne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energia.

Klasa efektywnosci energetycznej A++
Wymagania dla instalacji grzewczej:

- Instalacje wyposazy¢ w zbiornik buforowy c.o. i zasobnik ¢.w.u (dobor zbiornika w oparciu
o obliczenia zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami)

- Instalacj¢ wyposazy¢ w armature regulacyjng (zawory regulacyjne dla kazdego obiegu
grzewczego oraz zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi dla rozdzielaczy
ogrzewania podlogowego)

- Instalacja musi by¢é wyposazona w armatur¢ zabezpieczajaca przed zbyt wysokim
ci$nieniem, temperatura, zanieczyszczeniami czynnika

- Nalezy wykona¢ obliczenia koniecznosci zastosowania cyrkulacji dla instalacji c.w.u.
(obliczenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami)

- Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornos$ci ogniowej danej przegrody.

- Przewody mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow i wspornikow
systemowych z gumg izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za
pomoca systemowych uchwytéw producenta rur.

- Przewody izolowaé otuling z pianki PU lub PE zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przewody instalacji c.0. zabezpieczy¢ izolacja termiczng wykonang z pianki PU o
nastepujacej grubosci $cianek izolacji:

- wewnetrzna $rednica rury do 22 mm -20 mm

- wewngtrzna $rednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna $rednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna $rednica wewngtrzna
rury

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 23



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJINEGO
PN.: ,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZBOZE"

- Instalacje c.0. wyposazy¢ W niezbedng armatur¢ odcinajaca 1 regulacyjng
usytuowang w miejscach tatwo dostepnych w czasie eksploatacji.

- Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy ja doktadnie przeptuka¢ a nastepnie poddac
probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami
producenta uzytych materiatdw. Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
I uruchomienia instalacji.

- Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych
instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
zawartymi dla danego materiatu, z ktoérego beda wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- wraz z p0zniejszymi zmianami.

Wymagania dla pompy ciepta:

- Wszystkie parametry techniczne pompy ciepta oraz instalacji grzewczej muszg spetnia¢
wymagania obowigzujacych przepisOw 1 norm (w tym m.in. dotyczacych efektywnosci pracy
1 halasu)

- Sterowanie pompami obiegowymi obiegdw grzewczych z automatyki pompy ciepta

- Pompa ciepta musi posiada¢ zrodto ciepta rezerwowe (zrodto rezerwowe pompy ciepla musi
umozliwia¢ dezynfekcj¢ termiczng c.w.u. w temperaturze powyzej 70°C)

- Zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej i pobranej energii

- Pompa ciepta musi posiada¢ pelng komunikacj¢ zdalng w zakresie zmiany kluczowych
parametrOw pracy urzadzenia oraz podgladu stanéw alarmowych, sterowanie z dowolnego
miejsca za pomocg internetu.

Wymagania dla projektu instalacji grzewczej:

Ostateczny dobdr pomp ciepta powinien by¢ poprzedzony szczegétowymi obliczeniami
bilansowymi zapotrzebowania na c.o. i ¢.w.u. budynku, bilans ciepta nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

W calym obiekcie nalezy zaprojektowaé ogrzewanie podlogowe, W przypadku
niewystarczajacej powierzchni posadzki do pokrycia strat ciepta w danym pomieszczeniu
nalezy przedstawié rozwigzanie zamienne na etapie prac projektowych.
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Wszystkie przewody instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznobudowlanymi.

4. Instalacja wentylacji

Wentylacj¢ mechaniczng zastosowac w pomieszczeniu przygotowalni oraz sanitariatach.
- wentylacja wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych,
-wentylacja wywiewna  z pomieszczen kuchni (okap nad kuchnig
gastronomiczng)
-wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach  zaplecza, wiatrotapu, Kottowni,
sali spotkan, pomieszczeniu swietlicy.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza

(nawiewno-wywiewna).

5. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacj¢ klimatyzacji klimakonwektorowa typu split, multi-split
zasilang z agregatu chtodniczego bezposredniego odparowania lub wodng zasilang z
projektowanej pompy ciepla. Instalacja musi obstugiwaé przynajmniej pomieszczenie sali
spotkan i kuchni. Dobor urzadzen poprzedzi¢ wykonaniem obliczen zapotrzebowania na
chtod dla pomieszczen klimatyzowanych.

Na etapie prac projektowych przedstawi¢ do decyzji dla Zamawiajacego warianty rozwigzan
projektowych zawierajace dane techniczne urzadzen, w tym m.in. jednostki zewnetrznej

(agregatu lub pompy ciepta) i jednostek wewnetrznych (klimakonwektoréw).

Zastosowa¢ jednostki nascienne, sufitowe lub przypodlogowe ze szczegdlnym
uwzglednieniem cichej pracy urzadzen — zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i normami.

Klimatyzatory z funkcja grzania, chtodzenia, osuszania i wentylacji.

6. Instalacja elektryczna
We wszystkich pomieszczeniach wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego

przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacj¢ do charakteru i zagospodarowania
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poszczegdlnych pomieszczen oraz prac i wymagan Zamawiajacego. W kottlowni i kuchni
wykona¢ gniazdo sitowe. Na zewngtrznej $cianie budynku zaprojektowaé¢ i wykonac
podtynkowg skrzynke elektryczna z gniazdami i zabezpieczeniami. Szczegoéty do ustalenia na
etapie dokumentacji projektowe;j.

Oswietlenie wewnetrzne i zewngetrzne nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw ze zroédlem LED
w 100% dla catego obiektu.

Oswietlenie dziatki 30/5 nalezy zrealizowaé za pomocg stupow z oprawami ze zrodtem LED
(zasilanie lamp z sieci energetycznej). Ilos¢ lamp dostosowac do wielkosci terenu min. 4 szt.
Oswietlenie musi zapewnia¢ poziom natgzenia wymagany dla charakteru zaprojektowanych
pomieszczen.

W toalecie przeznaczonej dla 0osob niepetnosprawnych wykonac¢ instalacje przyzywowa.
Skrzynka pradowa znajduje si¢ na granicy dziatki 30/5 i 30/3. W przypadku zbyt matej mocy

dla obiektu $wietlicy nalezy zwrécic si¢ do gestora sieci 0 zwigkszenie zapotrzebowania.

7. Instalacja odgromowa
Wymagang rezystancje uziomu przyjaé na podstawie normy: PN IEC 60364-4-442 Instalacje

elektryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych
w uktadach po stronie wysokiego 1 niskiego napigcia oraz w oparciu o norm¢ PN-EN 62305

Ochrona odgromowa.

8. Instalacja teletechniczna
Zaprojektowa¢ komputerowg sie¢ bezprzewodowsa oparta na urzadzeniach dostgpowych,

obejmujaca swoim zasiggiem Wszystkie pomieszczenia w budynku.
W przypadku jezeli bedzie mozliwos¢ potaczenia do sieci przewodowej nalezy wykonad

przytacze do budynku.
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Gniazda internetowe nalezy wykona¢ w kottowni, sali spotkan, pomieszczeniu $wietlicy i
kuchni. llos¢ gniazd i ich rozmieszenie do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

W pomieszczeniu $wietlicy i sali spotkan nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje TV.

Sale spotkan wyposazy¢ w instalacje umozliwiajaca prezentacje audio-video. Instalacja
powinna zawiera¢ gniazda zasilania, oraz przewody do przesylu mediéw zainstalowane na

stale miedzy rzutnikiem a stanowiskiem prelegenta.

9. Wymagania dla mikroinstalacji fotowoltaicznej
W instalacji  nalezy  zastosowac panele polikrystaliczne, = montowane do szyn

montazowych, o minimalnej sprawnosci 20% i mocy szczytowej panela wynoszacej nie mniej
niz 450Wp; falownik beztransformatorowy. Okablowanie w cze¢$ci stalopragdowej wykonaé za
pomocg specjalistycznych przewoddéw przeznaczonych dla instalacji fotowoltaicznych, o
wysokiej odpornosci na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. Konstrukcje wsporcza modutéw fotowoltaicznych oraz ograniczniki
przepig¢ nalezy uziemic.

Moc instalacji fotowoltaicznej: parametry instalacji fotowoltaicznej ustali¢ z uwzglednieniem
wyposazenia Urzadzen elektrycznych w calym budynku i o§wietlenia terenu.

Optymalnie wykorzysta¢ dostgpnag powierzchnie dachu $wietlicy.

2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

1. Droga dojazdowa, miejsca parkingowe, w tym dla oso6b niepelnosprawnych oraz
chodnik do budynku

a)Parking
[lo$¢ miejsc parkingowych — min.6 w tym dla niepelnosprawnych

Parking zaprojektowa¢ w konstrukcji KR 1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych. Nawierzchnia z kostki eko-behatron /eko kostki.
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Miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami.

b)Droge dojazdowa na dziatkach 112, 115 o dlugosci ok. 300 mb i szerokosci 3,5 m z
poboczami gruntowymi 0,5 m zaprojektowa¢ w konstrukcji KR 1 zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. Nawierzchni¢ wykonaé z
kostki eko-behatron /eko kostki. Na catej dtugosci drogi zastosowaé min. jedng mijanke na
tuku — szeroko$¢ jezdni z mijankg min. 5 m. Nalezy skomunikowa¢ droge wewngtrzng
gminng z drogg wojewddzka tj. zjazd na DW 241.

c) Chodnik do budynku oraz woké6t budynku i droge dojazdows (dziatka 30/5) -
zaprojektowa¢ w konstrukcji KR 1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, nawierzchnia z szarej kostki eko-behatron /eko kostki.

Szerokos¢ drogi dojazdowej — 4 m. Droga musi by¢ skomunikowana z parkingiem.

Chodnik ma umozliwi¢ dojscie z parkingu do budynku. Wokot budynku nalezy wykonaé
chodnik wraz z doj$ciem do pomieszczen technicznych i tarasu.

1.1.Powyzsze rozwigzania projektowe mogg ulec zmianie jezeli warunki gruntowe i
uwarunkowania terenu nie pozwolg na zastosowanie powyzszych parametrow o0raz w
uzasadnionych przypadkach. Na podstawie badan geologicznych dokona¢ oceny czy
wymagane jest zaprojektowanie wzmocnien pod konstrukcja drog, chodnikéw, parkingu.

2. Urzadzenia malej architektury oraz wyposazenie obiektu
1) W ramach zadania zaprojektowac i zamontowac urzadzenia malej architektury takie jak:

a) Silownia zewngtrzna — element podwojny
SURFER i TWISTER
Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg
Instrukcja uzytkowania urzadzen na pylonach
Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A
Opis techniczny zestawu:
zestaw zbudowany z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materialow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 90-3,6 mm
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- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40-63 X 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajagca elementy mocujace z aluminium

- naktadka Zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- potaczenie slupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane $rubowo jako
sztywne

Zastosowanie nastepujacych materiatow:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

Wyrdb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

- certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

b) TAI CHI MALE KOLA I WYCISKANIE SIEDZAC

Instrukcja uzytkowania urzadzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastgpujacych
materialow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40-63 X 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
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- naktadka Zeliwna

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- lozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- polaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane $rubowo jako
sztywne

Zastosowanie nastepujacych materiatow:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

c) Betonowy stolik rekreacyjny do gry w szachy

Stot betonowy do gry w szachy, lub chificzyka wykonany z wibrowanego betonu,
zbrojonego drutem o $rednicy 8 mm. Blat stolu o wymiarach 850x 850x80 mm
szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Dookota blatu
przymocowana listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajgca
przypadkowe skaleczenie si¢, oraz obicie stotu. Pola do gry w chinczyka i szachy
wykonane z plyty granitowej, wtopionej w blat stotu.

Siedziska wykonane sg z drewna.

DANE TECHNICZNE: wymiary zewngtrzne ok 2150 x 2150 mm, Blat z kruszywem
ozdobnym o wymiarach ok 85cm x 85cm i grubosci 80mm, Wysokos$¢ 760 mm,
Glebokos¢ wkopania 230 mm, zgodno$¢ z normami PN-EN 13198:2005

2) szczegblowy opis wyposazenia obiektu stanowi Zatacznik Nr 3 do PFU.
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3. Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania opadow stalych — zadaszony boks na
pojemniki na odpady.

4. Wode opadowa z rur spustowych nalezy rozprowadzié¢ na dzialce 30/5.

5. Kolizje
W obregbie terenu inwestycji przebiegaja nastepujace sieci i instalacje: wodociggowa,
elektroenergetyczna, telefoniczna, drenarska.
Ewentualne kolizje ww. sieci i instalacji z projektowanym obiektem Wykonawca be¢dzie

zobowigzany usung¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.4.  Opis wymagan zamawiajacego W Stosunku do przedmiotu zamowienia

1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora postuzy
do wykonania robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budoweg. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem
Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow  wiascicieli, administratorow 1 zarzadcow infrastruktury kolidujacej z

projektowanym obiektem.

2. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace tereny 1 dziatki objete zakresem prac

projektowych przewidzianych w PFU.
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3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdlowej

dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego posadowienia obiektu.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

4. Prace i analizy przedprojektowe
Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca

bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w
konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac

nastepujace aspekty:

. efektywnosci ekonomicznej,

. techniczny,

. technologiczny,

. trwalos$ci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

5. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesyhu), koszty

te lezg po stronie Zamawiajacego.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie  ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z podpisanej umowy.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:

. uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkow prowadzenia robdt w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji
zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

. Wykonawca wystagpi o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca i uwzgledni je w cenie oferty.

. uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach
gminnych oraz w drogach wojewodzkich,

. uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot w drogach gminnych i w drogach wojewddzkich,

. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

. uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych oraz

ustalenie z Zamawiajagcym warunkow stuzebnosci lub odszkodowania,

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania

nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynno$ci
nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez autora projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 33



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJINEGO
PN.: ,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZBOZE"

b) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miarg¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru.

C) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie speinia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca begdzie zobowigzany
do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub op6znienia z tym

zwigzane.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy i organizacji pracy

Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia projektu
organizacji placu budowy, ze szczegblnym uwzglednieniem etapowego realizowania
przedsiewzigcia wraz z harmonogramem rob6t. Wykonawca obowigzany jest nalezycie
zabezpieczy¢ istniejaca zielen znajdujgca si¢ na terenie budowy oraz w poblizu drog
dojazdowych. Nadmiar ziemi i gruzu odwieziony powinien zosta¢ przez Wykonawce na

sktadowisko odpadow lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem.

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, jak rowniez musi zapewni¢ pracg w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz spetniajaca wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
pracownikom odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i
aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do wykonywania zleconej pracy
ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci i w wykopach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen:

e zabezpieczajacych,

e socjalnych,

Gmina Sepdlno Krajeriskie Strona 34



PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJINEGO
PN.: ,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZBOZE"

e sprzetu i sSrodkow ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji budowy,
— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osob przebywajacych w zasiegu
oddziatywania budowy, przez:
e trwale wygrodzenie placu budowy,
e wykonanie zabezpieczen w poblizu robot wykonywanych na wysokosci i w
poblizu wykopow.
— zapewnienie:
e $rodkow pierwszej pomocy medycznej,
e sprzet ppoz.,
e 0znaczenie drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy,
e S$rodki i sposoby powiadamiania strazy pozarnej, pogotowia rat. i policji,
e $rodki i sposoby powiadamiania pogotowia: gazowego, energetycznego, wod.-kan.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawieraé w SzCzegdlnosci
wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do
nich  oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
e warunkow uzytkowania materialdow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
® sSposobOw informowania pracownikéw 0 podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;j.

Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywal w
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odpowiedniej iloéci. Za straty spowodowane pozarem, Wywotanym w rezultacie realizacji

robot lub personel wykonawcy odpowiada Wykonawca.

3. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacj¢ odpadow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow zgodnie z ich przeznaczeniem

i sktadem uwzgledniajac wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach

4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu

odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie

wspolpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

5. Zaplecze Budowy.
Wykonawca zapewni na terenie budowy na czas prowadzenia robdt zaplecze biurowe,

magazynowe i szatniowo — socjalne w wielkosci dostosowanej do ilosci zatrudnionych

pracownikow. Miejsca do przebywania ludzi muszg by¢ utrzymywane w czystosci.

6. Zapewnienie mediow na czas budowy.
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie dostaw wody, gazu i energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla

realizacji budowy.

7. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ogrodzenia placu budowy i ochrony przed

dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do
zakonczenia i odbioru robét, a w szczeg6lnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sOb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do

pracy, a takze zabezpieczy teren budowy.

8. Transport materialow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. I1o$¢
srodkoéw transportu musi zapewnic¢ terminowos¢ wykonania robot.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Korzystajac z drog publicznych
wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do budowy.

9. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wyréb budowlany nadaje sie¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci Z norma zharmonizowana

albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodng w wymaganiami podstawowymi, lub

— umieszczony W oOkreslonym prze Komisje europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat albo
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak
rowniez przy wykonywaniu Czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spelnia¢ normy ochrony

srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

11.  Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujagcego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

12.  Ukladanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym wykopie na

podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonej warstwami gruntu.
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13.  Kontrola jakosci robét
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO —
dokumenty i zalaczniki graficzne

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisOw pojawia si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2.  Mapy do celéow projektowych
Wykonawca wiasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych.

3. Oswiadczenie zamawiajacego Stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
4.Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora
Zamawiajacy udostgpnia badania gruntu, jednakze stanowig one jedynie informacje
podstawowe do wyceny prac. Jezeli sa niewystarczajace Wykonawca w ramach
prac projektowych wykona szczegotowe badania geologiczne.
« Przed rozpoczgciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z Zamawiajagcym, gdzie beda okreslone szczegdtowe

warunki projektowania i zasady wspotpracy.
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« Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreSlonym zakresie oraz wazne W dniu  uzyskania
pozwolenia na budowe za$§wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej sobie 1zby

Inzynierdw.

« Osoby wskazane przez Wykonawce do pehlienia funkcji nadzoru autorskiego
musza posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym
zakresie oraz wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie
0 przynaleznos$ci do wlasciwej sobie Izby Inzynieréw.

- Koncepcja obiektu budowlanego stanowi Zatacznik Nr 1. Orientacyjna lokalizacja

obiektu stanowi Zatgcznik nr 2.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia spelniajac

w szczegblnos$ci wymagania:

Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

Rozporzadzenia:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Inne dokumenty i instrukcije

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych, (tom I, 11, 11, 1V,
V)

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
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Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
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