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WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w gminie Sepéino Krajenski

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w S¢pdlnie Krajefiskim informuje, ze dostawe wody i
odbidér Sciekéw dla nieruchomosci polozonej w obrebie gminy Sepdélno Krajenskie (dziatka
geodezyjna Nr 30/5 — obreb 0022 Zboze, gmina S¢pélno Krajenskie) nalezy projektowaé wedhug
nastepujacych zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.

1. Miejsce wigczenia wody — nowoprojektowany odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany w
dzialce nr 117/2, obreb 0022 Zboze, gmina Sepdlno Krajenskie na zatgczniku graficznym
stanowigcym zatgcznik do niniejszych warunkéw: cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca
wiaczenia wynosi aktualnie ok. 0,35-0,4 MPa.

2. Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika na nieczystosci plynne o
pojemnosci min. 6 m3, posiadajacego wymagane atesty, deklaracje i certyfikaty (po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej obowigzuje wymodg wigczenia si¢ sieci. Dopuszcza sie stosowanie zbiornikow
prefabrykowanych betonowych, zelbetowych oraz zbiomikéw z tworzyw sztucznych (po

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obowigzuje wymog wigczenia si¢ do sieci).

IILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

1. Wodomierz projektowa¢ na konsoli wodomierzowej. Lokalizowaé go za pierwszg zewnetrzng

$ciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.
Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji wodociggowej nalezy przewidziec¢ stosowne

zabezpieczenie uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody — zawér antyskazeniowy,
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zgodnie z wymaganiami dla przeplywdw zwrotnych, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002.

Do budowy przytacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PE odpowiednio oznakowanych
tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem, przylacze
wodociggowe wykona¢ z rur PE, w jednym odcinku. Nalezy przewidzie¢ ulozenie tasmy
sygnalizacyjnej. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,70m (ponizej przemarzania
gruntu dla drugiej strefy).

W dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ doboru $rednicy przylacza i wodomierza w oparciu
o przeplyw obliczeniowy, zgodnie z PN-92B-01706;

2. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle, powinien mie¢ dno i $ciany nieprzepuszczalne,
szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci i odpowietrzenie
wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Nalezy zachowaé odpowiednie odleglosci
urzadzen sanitarno — gospodarczych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

lI.LINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przytgczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przed przystapieniem do prac zmierzajacych do przytaczenia nieruchomosci do sieci nalezy

pisemne uzgodni¢ z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym dokumentacje¢ techniczng

projektowanych przytaczy. Przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy dokonad
zgloszenia rob6t w celu uzyskania zgody na podlaczenie do sieci wodociggowej/kanalizacyjnej.
3. Wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koncowym stwierdzajgcym
sprawno$¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

4. Wybudowane przylacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wtasnoscig Odbiorcy.

5. Warunki dostawy wody 1 odbioru S$ciekéw przytgczonej nieruchomosci okre$li umowa o
zaopatrzenie w wode 1 odprowadzanie $ciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajgcy wiasnos$¢ nieruchomosei.

6. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK Sp. z 0.0. informuje, ze nalezy
ztozy¢ do Starosty Sepolenskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

7. Warunki przytaczenia do sieci sag wazne 2 lata od dnia ich wydania.
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