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KARTA TECHNICZNA I ZOPROOF

PLYTY IZOLACYINE IZOPROOF

Ptyty izolacyjne IZOPROOF sktadaja sie z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki
. PIR. Ptyty zabezpieczone sa obustronnie warstwowg oktadzing gazoszczelnag
Opis ptyty sktadajaca sie z aluminium (AL), papieru oraz polietylenu.

D Certyfikaty systeméw 1ISO 9001, 1ISO 14001

D Zgodnos$é zEN 13165+A2 oraz EN 13172 o

D Dopuszczono do obrotu na terenie UE Green ﬁ)l‘
architecture N1 A

'3

D Oznakowanie dla parametréw z DoP:

q

16, 1488 1454

Wizualizacja ptyt z dostepnymi frezami ‘ > n B

Dostepne frezy FIT (frez ptaski) LAP (frez schodkowy) TAG (pidro-wpust)

Zastosowanie ptyt IZOPROOF w energooszczednych budynkach

Budynki: Przeznaczenie ptyty: -

D jednorodzinne, wielorodzinne dachy sko$ne w uktadzie nakrokwiowym

D jednorodzinne dachy skosne w uktadzie podkrokwiowym

dachy ptaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie -
dachy ptaskie - stropodachy, tarasy - system klejony

D przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe
D przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe
przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe $ciany zewnetrzne tréjwarstwowe
przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS
przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe $ciany piwnic i fundamentéw
przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe $ciany dziatowe

przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe stropy miedzykondygnacyjne

podtoga na gruncie -

sufity podwieszone - zmywalne

przemystowe, ustugowe i mieszkaniowe

inwentarskie, przemystowe

o U0 U U U U 0O U

istniejace, zabytkowe, klatki schodowe docieplenie scian od wewnatrz

¢ v U U © U U U U U U U U

D prefabrykowane odporne na korozje betonu $ciany z prefabrykatéw

Legenda I - rivta zalecana do uzycia - ptyta mozliwa do uzycia

Informacje o bezpleczeristwie produktu Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o ktérych mowa w art. 31 oraz 33
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.

Ptyty montowac w jednej lub kliku warstwach systemem ,na mijanke”. Ptyty powinny
szczelnie przylegaé¢ do siebie nawzajem. Zapewnic¢ stabilnos¢ podtoza. Mocowaé
mechanicznie za pomoca wkretéw, podwieszaé lub klei¢ - w zaleznosci od rodzaju
Instrukcje podtoza i typu hydroizolacji. Zabezpieczyé¢ przed przeciggnieciem wkretéw przez
ptyte. Zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie sg
elementem no$nym. Dodatkowe informacje zawarte sa w Katalogu Technicznym
dostepnym na stronie www.gor-stal.pl i www.termpir.eu

Aktualizacja: 20.07.2020 r.
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KARTA TECHNICZNA I ZOPROOF

PLYTY IZOLACYINE IZOPROOF

Dhugosté / Szerokosé 24m)/ 1’,2 m; 1.2m/1.2 m; 06 m/ 1.2m; ('m.mus gtebokosé frezu)
Na zamoéwienie dostepne réwniez inne dtugosci

Grubos$é nominalna d, = (20 - 250) mm

Wspt. przewodzenia ciepta, A, dla (20 < d, < 250 mm): 0,022 [W/m-K]

Wspt. U [W/m*K],
wg U=1/(Re+R,+Ri)

Dla danej grubosci dla $ciany 20 0,93 30 0,66 40 0,50 50 0,40 60 0,34
nominainej [mmj: dla dachu 0,96 0,67 0,50 041 035
Opér cieplny: R, [M*K/W]  dla podtogi 090 993 135 g6 185 o050 230 40 275 034
Dla danej grubosci dla sciany 70 0,29 80 0,26 20 0,23 100 0,21 110 0,19
nominalnej [mm]: dla dachu 0.29 0,26 023 0,21 0,19
Opor cieplny: R, IM*K/W1 g5 poditogi S 020 O 055 R ooz ESSER o5 RGN g9
Dla danej grubosci dla $ciany 120 0,17 130 0,16 140 0,15 150 0,14 160 0,13
nominalnej [mm]: dla dachu 018 016 015 014 013
Opor cieplny: R, [M2K/W1] dla podtogi 51551 017 6,05 016 6,50 015 6,95 014 7.45 013
Dla danej grubosci dla sciany 170 0,12 180 0,12 190 0,11 200 0,11 210 0,10
peminsneiimmE dla dachu 012 0,12 011 011 010
Opor cieplny: R, [M*K/WI1 13 podtogi (N 012 B o2 B o1 930 o1 975 410
Dla danej grubosci dla $ciany 220 0,10 230 0,09 240 0,09 250 0,08

nominalnej [mm]: dla dachu 0,10 0,09 0,09 008

Opor cieplny: R, [M2K/W1] dla podtogi 10,20 010 10,70 0,09 11,10 0,09 11,60 0,08

Naprezenie sciskajgce przy 10% dla (20 = dy, <30 mm): 2 120 kPa, dla (30 < dy, £ 250 mm): 2 150 kPa,
odksztatceniu, o,, CSs(10/Y)120 CS(10/Y)150

Rozcigganie prostopadte do oktadziny (20 < d, <130 mm): > 80 kPa, TR80 (130 <d, <250 mm): 2 40 kPa, TR40
Ptaskos$¢ po jednostronnym nawilzeniu <10 mm /FW2

Absorbcja/Nasigkliwos¢ dtugotrwata przy

(o)
catkowitym zanurzeniu =2 % [kg/kgl / WL(T)2

Absorbcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji <0,5 % dla (100 < d,s 250 mm):

Wspt. Z: dla 20 mm: 6,3 [m*h-Pa/mg]; dla 250 mm: 89,6 [m*h-Pa/mg]/Z 5-100

el UL UG AL L pG R ie g A el Wspt. Sd: dla 20 mm: 4,5 [m]; dla 250 mm: 64 [m]; p = 205-275

Treyeraa c ) . dla (50 < dys 250 mm): DS(-20,-)2 /
Stabilnos¢ wymiarowa dla (20 < d,< 50 mm): DS(70,-)1 DS(70,90)3
Gestos¢é rdzenia PIR 30 kg/m®

Reakcja na ogien

(dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu) AR [F B ke, e ks

Aktualizacja: 20.07.2020 r.




