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1. Podstawy formalne

- Zlecenie firmy GOR-STAL Sp. z 0.0. z 2020-01-09.
- Umowanr 01120/20/R97NZP.

2. Podstawy merytoryczne

[1] PN-EN  13501-2:2016-07. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementow budynkéw. Czes$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

[2] Norma PN-EN 1365-2:2014-12 Badania odpornoéci ogniowej elementow nos$nych.
Cze$¢ 2: Stropy i dachy. (Polski odpowiednik normy EN 1365-2:2014).

[3] Raport ITB nr LPP01-1120/13/R16NP z badania odpornosci ogniowej Dach
warstwowy z termoizolacjg z plyt TERM PIR AL gr. 10 cm w oktadzinie aluminiowej
i czeScig nodna ze stalowej blachy trapezowej. ITB 2013 r.

[4]  Raport nr FIRES-FR-232-17-AUNE z badania odpornosci ogniowej warstwowego
przekrycia dachu z termoizolacja z ptyt typu PIR. FIRES 2017 r-

[S] Raport nr FIRES-FR-048-18-AUNE z badania odpornoéci ogniowej dachu
warstwowego z termoizolacja z ptyt TermPIR® AL grubosci 120 mm. FIRES 2018 r.

[6] Raport nr FIRES-FR-212-18-AUNE z badania odpornoéci ogniowej warstwowego
przekrycia dachu z termoizolacjg z ptyt TermPIR® AL grubo$ci 70 mm. FIRES 2018 r.

[7] PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢
1-2: Reguty ogélne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

3. Opis techniczny wyrobu

3.1. Wstep

Przedmiotem klasyfikacji sa dachy warstwowe (przekrycia dachu) z czescig noéng ze
stalowej blachy trapezowej lub elementéw zelbetowych, wykonywanych przez firme
GOR-STAL Sp. z 0.0. Niniejszy dokument opracowano w oparciu o analize dokumentéw
[3=7)

3.2. Uklad warstw przekrycia
3.2.1. Wariant1

Dachy warstwowe sktadajg si¢ z nastepujacych komponentéw (uktad warstw od géry):
e hydroizolacja (jedna z nizej wymienionych):

- membrany dachowe wykonane z PVC, EPDM lub TPO o grubo$ci minimum
1,2mm: membrana mocowana mechanicznie lub za pomoca kleju
poliuretanowego o zuzyciu < 0,5 kg/m?,

- papy bitumiczne w uktadzie jedno lub dwuwarstwowym,

- blachy stalowa,

- blachy aluminiowe,

- blachy tytanowo-cynkowe,

e kliny spadkowe: wykonane =z plyt styropianowych EPS lub piyt
poliizocyjanurowych PIR do wykonywania maksymalnych spadkéw 5%, lub kliny
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wykonane ze skalnej weilny mineralnej o dowolnym spadku, lub brak klinéw

spadkowych,

termoizolacja w ukfadzie jednowarstwowym: ptyty poliizocyjanurowe PIR

(TermPIR lub IzoProof) grubo$ci minimum 70 mm, rdzen o gestoéci minimalnej

30 kg/m3, ptyty mocowane mechanicznie lub za pomocg kleju poliuretanowego

o zuzyciu < 0,5 kg/m?, plyty z frezem typu piéro-wpust o gtebokosci minimum 12 mm

oraz w nastepujacych typach oktadzin:

- AL (obustronnie: papier Kraft powlekany aluminium),

- Agro AL (obustronnie: aluminium 50 um),

- WS (obustronnie: welon szklany),

- PK (obustronnie: papier Kraft),

paroizolacja (jedna z nizej wymienionych):

- paroizolacja bitumiczna: mozliwoé¢ klejenia do blachy na gérnych trapezach za
pomoca kleju poliuretanowego,

- folia PE gruboéci minimum 0,2 mm: mozliwo$¢ klejenia do blachy na goérnych
trapezach za pomocg kleju poliuretanowego,

- brak paroizolacji,

cze$¢ nosna dachu (patrz klasyfikacja w pkt. 5):

- stalowa blacha trapezowa: potaczenie podituzne arkuszy blach wykonuje sie za
pomocg wkretéw samowiercacych o $rednicy 2 4,8 mm i dlugosci 2 19 mm
w rozstawie < 25 cm, spos6b mocowania blachy opisano w pkt. 3.3, lub

- cze$¢ nosna dachu wykonana z piyt zelbetowych petnych, kanatowych
(wielootworowe) lub zebrowanych (panwiowe, korytkowe) zaprojektowana
i wykonywana zgodnie z Polskimi Normami.

Wariant 2

Dachy warstwowe sktadajg sie z nastepujacych komponentéw (uktad warstw od gory):

hydroizolacja (jedna z nizej wymienionych):

- membrany dachowe wykonane z PVC, EPDM lub TPO o grubo$ci minimum
1,2mm: membrana mocowana mechanicznie lub za pomocg Kkleju
poliuretanowego o zuzyciu < 0,5 kg/m?,

- papy bitumiczne w uktadzie jedno lub dwuwarstwowym,

- blachy stalowa,

- blachy aluminiowe,

- blachy tytanowo-cynkowe,

kliny spadkowe: wykonane 1z piyt styropianowych EPS lub piyt

poliizocyjanurowych PIR do wykonywania maksymalnych spadkéw 5%, lub kliny

wykonane ze skalnej welny mineralnej o dowolnym spadku, lub brak klinéw
spadkowych,

termoizolacja w ukladzie wielowarstwowym: ptyty poliizocyjanurowe PIR

(TermPIR lub IzoProof) otgcznej grubodci minimum 100 mm (przy czym

pojedyncza warstwa o grubo$ci minimum 40 mm), ptyty mocowane mechanicznie

lub za pomoca kleju poliuretanowego o zuzyciu < 0,5 kg/m? rdzen o gestosci
minimum 30 kg/m? plyty zfrezem lub bez frezu oraz w nastgpujgcych typach
oktadzin:
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AL (obustronnie: papier Kraft powlekany aluminium),
Agro AL (obustronnie: aluminium 50 pum),

WS (obustronnie: welon szklany),

PK (obustronnie: papier Kraft),

paroizolacja (jedna z nizej wymienionych):

paroizolacja bitumiczna: mozliwo$¢ klejenia do blachy na gérnych trapezach za
pomoca kleju poliuretanowego,

folia PE grubo$ci minimum 0,2 mm: mozliwo$¢ klejenia do blachy na gérnych
trapezach za pomoca kleju poliuretanowego,

brak paroizolacji,

czes¢ nosna dachu (patrz klasyfikacja w pkt. 5):

stalowa blacha trapezowa: potaczenie podtuzne arkuszy blach wykonuje sie za
pomocg wkretdw samowiercacych o $rednicy = 4,8 mm i dtugosci = 19 mm
w rozstawie < 25 cm, spos6b mocowania blachy opisano w pkt. 3.3, lub

cze$C nosna dachu wykonana z ptyt zelbetowych petnych, kanatowych
(wielootworowe) lub zebrowanych (panwiowe, korytkowe) zaprojektowana
i wykonywana zgodnie z Polskimi Normami.

3.3. Konstrukcja wsporcza oraz wytyczne dotyczace mocowania blachy

Stalowg blache trapezowa mocuje sie (opiera sie) do nastepujgcych typéw konstrukgji
wsporczych (konstrukcji dachu):

ptatwi/belek zelbetowych, $cian murowanych z blokéw pelnych lub $cian

betonowych za pomocg tacznikéow stalowych minimum M4,5 x 55 mm lub gwozdzi

osadzanych pirotechnicznie o §rednicy minimum 4,5 mm w liczbie:

- jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali przy rozstawie ptatwi < 600 cm,

- dwa taczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach oraz na
podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi > 600 cm i < 750 cm,

ptatwi/belek stalowych za pomoca wkretéw stalowych minimum 5,5 x 32 mm lub

gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy minimum 4,5 mm w liczbie:

- jeden tacznik w kazdym zagtebieniu fali przy rozstawie platwi < 600 cm,

- dwa tgczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych - przy rozstawie ptatwi > 600 cmi < 750 cm,

ptatwi/belek drewnianych za pomocg wkretéw stalowych minimum @5,5 x 55 mm

w liczbie:

- jedentgcznik w kazdym zagtebieniu fali przy rozstawie ptatwi < 600 cm,

- dwa faczniki w kazdym zaglebieniu fali na zaktadach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych przy rozstawie ptatwi > 600 cmi < 750 cm.

4. Badania odpornosci ogniowej

W Laboratorium ITB w 2013 r. przeprowadzono jedno badanie odpornosci ogniowej
dachu ptaskiego na czesci nosnej ze stalowej blachy trapezowej. W badaniu zastosowano
paroizolacjg typu PE, termoizolacje z ptyt typu PIR o grubosci 100 mm oraz hydroizolacje
z membrany PVC. Badanie trwato 22 minuty. Szczegély dotyczace warunkéw badania
oraz wynikow badania przedstawiono wraporcie nr LPP01-1120/13/R16NP [3].
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W Laboratorium FIRES przeprowadzono nastepujgca badania ogniowa:

e FIRES-FR-232-17-AUNE [4] w 2017 r. - badanie odpornosci ogniowej dachu
ptaskiego na czeéci nosnej ze stalowej blachy trapezowej. W badaniu zastosowano
paroizolacje typu PE, termoizolacje z plyt typu PIR o grubosci 120 mm oraz
hydroizolacje z membrany PVC. Badanie trwato 30 minut.

e FIRES-FR-048-18-AUNE [5] w 2018 r. badanie odpornosci ogniowej dachu
ptaskich na czeéci no$nej ze stalowej blachy trapezowej. Zastosowano klejong do
blachy paroizolacje wykonana z papy, termoizolacjg z ptyt Typu PIR gr. 120 mm,
kliny spadkowe ze styropianu oraz klejong hydroizolacje PVC. Badanie trwato
32 minuty.

e FIRES-FR-212-18-AUNE [5] w 2018 r. badanie odpornosci ogniowej dachu
ptaskich na cze$ci noénej ze stalowej blachy trapezowej. Zastosowano klejong do
blachy paroizolacje wykonana z PE, termoizolacje z piyt typu PIR gr. 70 mm, kliny
spadkowe ze styropianu oraz hydroizolacjg klejong do podtozona. Badanie trwato
30 minuty.

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

5.1. Dachy z cze$cia no$na w postaci stalowej blachy trapezowej

Klasyfikacje odpornoéci ogniowej dachéw warstwowych (przekry¢ dachowych) z czescig
noéng w postaci stalowej blachy trapezowej, wykonywanych zgodnie z opisem
w pkt. 3.2.1, na podstawie wynikéw badan [3 - 6], wedtug kryteriow PN-EN 13501-2:2016-
07 [1], podano w tablicy 1.

Tablica 1. Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej dachu (przekrycia dachu) z czescig nosna
w postaci stalowej blachy trapezowej

Zakres zastosowania oraz wymagania

Dopuszczalny kat nachylenia dachu

(-] (-]
(przekrycia dachu) wg PN-EN 1365-2 [2] prOrguEs
Hydroizolacja - sposéb mocowania system klejony lub mechaniczny
Sposob mocowania system klejony lub mechaniczny
Termoizolacja Minimalna ilo$¢ warstw jedna dwie
- wlasciwosci Minimalna grubos¢
plyt typu PIR wszystkich warstw A 10d9:mm
Gestoé¢ minimalna 30 kg/m?
0,20 kN - Obcigzenie podwieszone mocuje sie za
Maksymalne obcigzenie jednego wieszaka pomoca wieszakow z pretéw gwintowanych
(warto$¢ charakterystyczna) o $rednicy minimalnej 8 mm, mocowanych do

uchwytéw przykrecanych do blachy trapezowej

Maksymalne obcigzenie podwieszone do 5
blachy (warto$¢ charakterystyczna) 0,40 kN/m

Dopuszczalny poziom wykorzystania * obciazenia

4 719
blachy trapezowej oq1 o
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Tablica 1. Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej dachu (przekrycia dachu) z czeécig noéna
w postaci stalowej blachy trapezowej

| B

WARIANT 1 2

Rozstaw podpér =750 cm - patrz opis w pkt. 3.3.

Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j

konstrukcji wsporczej ** = 850 Rl

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej wg kryteriéw PN-EN 13501-2:2016-07 [1]

Klasa odpornosci ogniowej REI 20 RE 30 REI 30

gdzie:

trapezowej ,q:" przy uwzglednieniu wartosci obliczeniowych:

- cigzaru wtasnego dachu ,g”

- obcigzenia podwieszonego ,p”

- obciazenia uzytkowego ,qq”

- obcigzenia $niegiem ,S”

**) Minimalna wymagana klasa odpornosci ogniowej konstrukcji wsporczej (konstrukcja
dachu): ptatwie lub belki zelbetowe, stalowe lub drewniane opisane w pkt. 3.3)

*) Poziom wykorzystania obcigzenia blachy trapezowej cq1 Zamocowanej zgodnie z opisem w pkt. 3.3,

aq1= q(g P, g4, S)/q1 - maksymalny poziom wykorzystania obciazenia z uwagi na noénogé blachy

5.2. Dachy z cze¢$cia nos$na z elementéw zelbetowych

Klasyfikacje odpornosci ogniowej dachéw (przekry¢) z czeécig nos$na z elementow
zelbetowych, wykonywanych zgodnie z opisem w pkt. 3.2.2, na podstawie wynikow
badan [3 - 6] oraz zapiséw PN-EN 1992-1-2:2008 [7], wedtug kryteriow

PN-EN 13501-2:2016-07 [1], podano w tablicy 2.

Tablica 2. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dachu (przekrycia dachu) z cze$cig noéna
w postaci elementéw zelbetowych

Wariant 1 e

Zakres zastosowania oraz wymagania

Dopuszczalny kat nachylenia dachu

(przekrycia dachu) wg PN-EN 1365-2 [2] od 0°do 15

Minimalna klasa odpornosci ogniowej cze$ci nosnej

REI 30 REI 30
dachu wykonanej z elementéw zelbetowych *

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej wg kryteriow PN-EN 13501-2:2016-07 [1]

Klasa odpornos$ci ogniowej

dachu (przekrycie)

REI 30 REI 30

*) Elementy zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami lub
aprobatami. Odporno$¢ ogniowa elementéw zelbetowych mozna ustalaé zgodnie z normg
PN-EN 1992-1-2 [7]
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6. Uwagi koncowe

Nadana klasyfikacja podana w pkt. 5 pozostaje wazna do 2020-12-31 pod warunkiem,

ze w rozwiazaniach dachéw opisanych w pkt. 3 nie zostang dokonane zadne zmiany
konstrukcyjne lub materiatowe.

Opracowat:

Zaakceptowal:

——

e

mgr inz. Pawet Roszkowski

Warszawa, 2020-04-08







