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RAPORT KLASYFIKACYJNY
W ZAKRESIE ODPORNOSCI DACHU
NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO
DLA WYROBU

Ukiad dachowy z plytami termoizolacyjnymi termPIR z pianki poliuretanowej i membran
dachowych PVC lub dwuwarstwowych ukltadow papowych

1120/18/R91NZP-B
(zastepuje raport klasyfikacyjny 1120/18/R91NZP)

dla
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ul. Przemystowa 11
38-300 Gorlice
Nr umowy: 1120/18/R91NZP

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla uktadu dachowego z ptytami termoizolacyjnymi
termPIR AL, termPIR WS, termPIR BT i termPIR BWS oraz membrany PVC lub dwuwarstwowego ukiadu
papowego z zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5:2016.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

Warstwy uktadu dachowego w kolejnosci od podktadu:

1. Podktad z plyt wiérowych o grubosci minimum 16 mm ze szczelinami nie przekraczajgcymi 5,0 mm
zgodne z CEN/TS 1187 metoda 1

2. Folia paroizolacyjna PE grubosci 0,125 mm i masie powierzchniowej okoto 80g/m?2.

3.Termoizolacja, plyty termoizolacyjne termPIR AL lub termPIR WS lub termPIR BT lub termPIR BWS ze

sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR 100 mm grubo$ci. Gestosci pozorna pianki poliuretanowe;j 30:’2

kg/m3.Termoizolacja mocowana za pomocg kleju poliuretanowego w iloéci 350 g/m? .

Piyty termPIR AL posiadajg obustronng oktadzine z papieru powleczonego warstwg aluminium o grubosci 7
pUm. tgczna gramatura okiadziny wynosi 100 g/m2.

Ptyty termPIR WS posiadajg obustronng oktadzing z welonu szklanego. Gramatura oktadziny wynosi 280
g/mz2,

Piyty termPIR BT posiadajg obustronng okfadzine z welonu szklanego nasgczonego bitumem. Gramatura
oktadziny wynosi 280 g/m?.

Piyty termPIR BWS posiadajg z jednej strony okiadzine z welonu szklanego nasgczonego bitumem.
Gramatura oktadziny wynosi 280 g/m? za$ z drugiej strony okiadzine z welonu szklanego. Gramatura
oktadziny wynosi 280 g/m?2.

Producentem ptyt termPIR AL, termPIR WS, termPIR BT i termPIR BWS jest firma GOR-STAL Sp. z 0.0. z
Gorlic.

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1| tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |[www.ith.pl | instytut@itk



RAPORT KLASYFIKACYJNY NR 1120/18/R91NZP-B Strona 2/4
4. Membrana dachowa z PVC Flachdach Technologie Rhenofol o grubosci okoto 1,2 mm, i gramaturze okoto

1,60 kg/m? lub ukiad papowy sktadajacy sie z papy podktadowej grubosci 4,0 mm, lzolmatOpti 20 PYE
PV200 S4,0 — na widkninie poliestrowej produkgiji firmy Izohan oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,3
mm, Nexler PJ 53H — na widknienie poliestrowej, producent. lzohan. Membrana i papa podkiadowa
mocowane za pomocg kleju poliuretanowego w ilosci 350 g/m? Papa wierzchnia mocowana za pomoca

zgrzewania.

3.Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

. Nazwa ;
Nazwa laboratorium Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza
Laboratorium Badan GOR-STAL tgzg;j 138;’1 ZS;:E;E PKN CEN/TS 1187:2014
Ogniowych ITB Sp. z 0.0. LZP01-1120/18/R91NZP (badanie 1)
3.2 _Wyniki badan dla dachu z piytg termPIR AL i ukiadem papowym
Parametr Kryteria ] Wynn; ez grobek 7 Zgodnoséé
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry <0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dlugosc¢ spalona zewnetrzna <0,800m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Plongce krople/odpadu ze strony .
eksponowanej Nie Brak Brak | Brak Brak Tak
Ptongce kroplefodpady ze strony spodniej Nie Brak | Brak | Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* | Brak | Brak Brak Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak | Brak Brak Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy i ) ) ) nie
ptaskie) =0,200m dotyczy
Warunki badania: temperatura powietrza: 20,4°C
Dach o nachyleniu 15°
3.3 Wyniki badan dla dachu z ptyta termPIR AL i membrang PVC
Wyniki badan probek
Parametr Kryteria Zgodnos¢
1 2 3 4
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry <0,700m 0,056 | 0,190 | 0,150 | 0,160 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,05 0,190 | 0,150 | 0,160 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600 m 0,040 | 0,110 | 0,060 | 0,160 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,040 | 0,110 | 0,060 | 0,160 Tak
Maksymailna diugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,050 [ 0,190 | 0,150 | 0,160 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona zewnetrzna <0,800 m 0,050 | 0,190 | 0,150 | 0,160 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony '
eksponowanej Nie Brak Brak Brak | Brak Tak
Piongce krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak Brak Brak | Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak | Brak Tak
Suma wszystkich otwordw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* | Brak Brak Brak | Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezplomieniowe Nie Brak Brak Brak | Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ) ) i nie
ptaskie) = D20 ) dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 21,8°C



1)

3)
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3.4 Wyniki badan dla dachu z ptyta termPIR BT i ukladem papowym

Parametr Kryteria y Wymb; s grobek Y Zgodnosc
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,16 0,08 0,14 0,02 Tak
\Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,115 | 0,12 0,11 0,14 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugos¢ spalona zewnetrzna <0,800m 0,16 0,12 0,14 0,14 Tak
Ptonagce krople/odpadu.ze strony Nie Brak Brak Brak Brak Tak
eksponowanej
Ptongce krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak Brak | Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak | Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dach nie
P ptaskie) i {eachy < 0,200 ) ] i ) dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 17,6°C
Dach o nachyleniu 15°

4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania
Klasyfikacja zostata okresiona zgodnie z PN-EN 13501-5:2016.

4.2 Klasyfikacja

Ukfady dachowe opisane w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego zostaty sklasyfikowane w zakresie

odpornoéci na oddziatywanie ognia zewnetrznego nastepujaco:
Broor (t1).

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu ,nierozprzestrzeniajacego ognia” wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z
pozniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow:

Kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm oraz kazdego profilowanego i nieperforowanego podkiadu stalowego oraz
niepalnego ciagtego podktadu o grubosci co najmniej 10 mm.

Paroizolacja z folii PE lub paroizolacja bitumiczna z pap o wiasciwosciach wg PN-EN 13970 i
PN-EN 13707 i klasy reakcji na ogien co najmniej E.

Termoizolacji z ptyt poliuretanowych: termPIR AL lub termPIR WS lub termPIR BT lub termPIR BWS
opisanych w punkcie 2 o wiasciwosciach wg PN-EN 13165 o grubosci od 50 mm do 250 mm stosowanych
pojedynczo lub jedna na drugiej w dowolnym ukfadzie przy czym tgczna minimalna grubos¢ termoizolacji
wynosi 50 mm.

Termoizolacja mocowana za pomocg klejenia lub mocowana mechanicznie.

Dopuszcza sie stosowanie klinow spadkowych ze styropianu i pianki poliuretanowej PIR lub PUR.
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4) Warstwa wierzchnia wykonana z membrany dachowej opisanej w punkcie 2 lub innej membrany PVC

grubosci 1,2 mm i wzmocnionej widknem poliestrowym lub warstwa wierzchnia z ukiadu dwéch pap
bitumicznych (papa podkiadowa i papa wierzchniego krycia) o wiasciwosciach wg PN-EN 13970 i PN-EN
13707 klasy E reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1 posiadajacych klasyfikacje Broor(t1) w uktadzie na
poliuretanie PIR lub PUR. Membrana i papa podkiadowa mocowane za pomoca kleju w iloéci maksimum
350 g/m? Papa wierzchniego krycia — zgrzewalna. Papa podktadowa — dopuszcza sie mocowanie metodg
zgrzewania.

5) Dachy o nachyleniu do 20°.

5. Ograniczenia

5.1 Waznosé
Klasyfikacja wazna jest do dnia 18.01.2022, pod warunkiem zachowania bez zmian skiadu i technologii
produkcji.

5.2 Zastrzezenia
Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez

komentarzy, skrotow i zmian.
Poswiadczone kopie moga by¢ wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wyigcznie na wniosek

Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie

Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.
Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis™ Data

Przygotowana przez tukasz Jarochowicz 09.02.2020

* - w imieniu organizacji opracowujgcej raport




