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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Trzciany, gmina Sepoélno Krajenskie

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi

Inwestor:
Adres zamierzenia budowlanego: Gmina Sepdlno Krajenskie
Trzciany, gmina Sepoélno Krajenskie ul. T. Kosciuszki 11

89-400 Sepodlno Krajenskie

Identyfikator dziatek geodezyjnych:
041302_5.0013.187, 041302_5.0013.177

Zespot projektantéw biorgcych udziat w opracowaniu

Zakres opracowania Osoby posiadajgce uprawnienia budowlane Podpis
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

DROGI mgr inz. Arkadiusz Jan Jaczun
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
uprawnienia bud. nr UP/0105/POO0OD/11
KPOII nr KUP/BD/0058/14

DATA OPRACOWANIA TORUN, 20.01.2022 r.
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) PRZEDMIAR ROBOT )
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQOSCI TRZCIANO GM. SEPOLNO KRAJENSKIE

Nr |[Podstawa|Nr ST Opis robot Jm | Ilosé
1. ROBOTY
DROGOWE Kod
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow
wysokoséciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
1 (trasowanie osi i punktow wysokosciowych)
t.0109/0 m 1233
2 | KNKRB Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
1
t.0109/0 m 1233
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
3| KNNR1 Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii 111— jezdnia,
0213/02 zjazdy, chodnik i pobocza
2715
4 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/04 0,60m3 w ziemi kategorii 1-111 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
2715
5] KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/01 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii 1-1V po terenie lub
drogach gruntowych Krotnos¢: 4
2715
1.3. Nawierzchnia jezdni KR1
Kod CPV: 45233220-7
6 | KNR K-42 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
0104/17 m2| 6182
7 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy 1cm
KNR K-42 -
grubosci warstwy ponad 3cm
0104/18 m2| 6182
8 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
AT-03 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
t.0202/0
2 wyd.III
2010 m2| 6 330
9 | KNR K-42 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm
0104/03 m2| 6 330
10 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
AT-03 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
t.0202/01
wyd.III
2010 m2| 6516
11 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2| 6516
12 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/06 - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 7
m2| 6516
13| KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci
0104/03 korony, grubos$¢ po zageszczeniu 10cm
m2| 6516
14| KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
m2| 6516
1.3. Nawierzchnia jezdni KR3
Kod CPV: 45233220-7
15| KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
0104/17 29
16 [KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/18 grubosci warstwy ponad 3cm
29
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17 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
AT-03 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
t.0202
/02
wyd.1 m2 30
18 [KNR K-42 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm
0104/03 m2 30
19 | KNR K-42 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane
0101/07 mechanicznie m2 31
20 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
AT-03 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
t.0202
/01
wvd.II m2 32
21 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 32
22 [KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/06 - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 5
m2 32
23 | KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci
0104/03 korony, grubo$¢ po zageszczeniu 15cm
R=1.5M=1.5S=1.5 m2 32
24 | KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
m2 32
1.4. Nawierzchnia zjazdow
Kod CPV: 45233220-7
25 | KNR K-42 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
0104/17 m2 124
26 | KNR K-42 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/18 grubosci warstwy ponad 3cm
m2 124
27 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
AT-03 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
t.0202
/02
wyd.1 m?2 124]
28 |KNR K-42 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm
0104/03 m2 124
29 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
AT-03 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
t.0202
/01
wvd.IT m2 124
30 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 124
31 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/06 - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 7
m?2 124
32 | KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony,
0104/03 grubos¢ po zageszczeniu 10cm
m2 124
33| KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
m?2 124
1.5. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
34 [KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng z ttucznia o grubosci po
0204/05 zageszczeniu 7cm m2| 1811
35 |KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gdérna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm
0204/06 ponad 7cm po zageszczeniu
Krotnosc¢: 3
m2| 1811
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36 | KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
m2 1811
1.6. Decyzja srodowiskowa
Kod CPV: 45233220-7
37 |kalkulacja Wykonanie tymczasowych ptotkéw
wiasna
m 66
1.7. Organizacje ruchu
Kod CPV: 45233220-7
38 |kalkulacja Wykonanie statej organizacji ruchu
wiasna
ust. 1
39 |kalkulacja Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
wilasna
ust. 1
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