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mgr inż. Arkadiusz Jan Jaczun
upr. KUP/0105/POOD/11
specjalność drogowa bez ograniczeń

PRZEKRÓJ NORMALNY

RYS. NR: PT2

Inżynier Arkadiusz Jaczun
ul. Żwriki i Wigury 84, 87-100 Toruń

DATA: 20.01.2023 r.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciany,
gmina Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

PRZEKRÓJ NORMALNY KR-3
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KAMIENNEGO ŁAMANEGO TWARDEGO
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 

MECHANICZNIE, GRUB. 10 CM
0/31,5 mm STABILIZOWANA

KAMIENNEGO ŁAMANEGO TWARDEGO
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 

MECHANICZNIE, GRUB. 10 CM
0/31,5 mm STABILIZOWANA

Σ= 51 CM

WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W GRUB. 5 CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE
DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Is=0,98 

PODBUDOWA BITUMICZNA AC22P GRUB. 7 CM

WARSTWA ŚCIERALNA AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,8KG/M2

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,5KG/M2

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,5KG/M2

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 
ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 15 CM

0/31,5 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE, GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO TWARDEGO
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