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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa budynku Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego przy ulicy Mtynskiej w Sepoélnie Krajenskim”
Podstawa opracowania kosztorysu:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389)
Cel i przedmiot kosztorysowania:
Kosztorys niniejszy sporzadza sie w celu okreslenia wartosci zaméwienia publicznego na zaprojektowanie, roboty budowlane oraz nadzér
inwestorski zwigzany z budowa budynku Centrum opiekunczo-mieszkalnego. Realizacja opisywanego przedsigwziecia planowana jest na
terenie nieruchomosci gruntowych, ktore potozone sa w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sepoleinskim, na terenie gminy
Sepolno Krajenskie, w jednostce ewidencyjnej Sepolno Krajenskie — M i sg oznaczone w ewidencji gruntow i budynkéw numerami
ewidencyjnymi 2/3 i 56/1 obreb geodezyjny nr 4 w Sepolnie Krajenskim. Wymienione nieruchomosci gruntowe w catosci naleza do zasobu
wilasnosci komunalnych Gminy Sepoélno Krajenskie.
Stan istniejacy:
Teren wskazanego powyzej przedsiewzigcia polozony jest w centralnej czesci Sepolna Krajenskiego, ktory ograniczony jest rzeka Sepolenka
oraz terenem zielonym. Dojazd do omawianego terenu realizowany jest poprzez zjazd z drogi asfaltowej. Obecnie teren dziatki 2/3 jest
czesciowo zagospodarowany. Znajduje sie na niej stajnia i wybieg dla alpak (na potrzeby Centrum Matego Dziecka i Rodziny). Na terenie
dziatki 56/1 wystepuje zielen wysoka.
Stan projektowany:
Zakres robot:
- prace projektowe zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (ostateczna koncepcja budowy Centrum, projekt budowlany budowy Centrum),
- roboty budowlano - instalacyjne i montazowe zwigzane z budowg jednokondygnacyjnego budynku Centrum opiekunczo-mieszkalnego
harmonijnie zawigzujgcego do budynku Centrum Malego Dziecka i Rodziny,
- czesciowe zagospodarowanie terenu poprzez budowe dojazdu, parkingu, ciggu pieszego w postaci chodnikow,
- ogrodzenie oraz oswietlenie ternu,
- usytuowanie na terenie altany rekreacyjnej, sitowni zewnetrznej oraz warzywnika do prowadzenia hortiterapii.
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego przy ulicy Mlynskiej w
Sepolinie Krajenskim
1 Element Ogrodzenie, tawki oraz kosze na smieci
1.1 KNRW Ogrodzenia z siatki, wysokos$¢ siatki 1.5'm, stupki zelbetowe 16x12x255cm w gruncie
202/1804/2 m 206,20
1.2 KNP 7/135/1 Bramy wjazdowe 5,5x3,0'm z furtkg 0,8x2,0'm, z 2 furtkami szt 1,00
1.3 Kalkulacja tawka ogrodowa z oparciem z oparciem - dtugo$¢ 150 cm
indywidualna szt 16,00
1.4 Kalkulacja Ustawianie $Smietnikow
indywidualna szt 16,00
1.5 Kalkulacja Lampa
indywidualna szt 12,00
2 Element Sitownia oraz warzywnik 4m x 4m lub wiekszy
21 Kalkulacja Sitownia zewnetrzna (jezdziec, wahacz, biegacz, orbitrek, stolik do gry w szachy, wio$larz, rower, narciarz
indywidualna podwadjny, kota tai chi) szt 1,00
2.2 KSNR 1/403/1  |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 9,00
23 KSNR 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu m2 9,00
3 Element Altana
3.1 Kalkulacja Altana 8-katna o wymiarach 5mx5m z fawostotami
wiasna szt 1,00
4 Element Parkingi, droga oraz $ciezki z kostki brukowej betonowej
4.1 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm m3 223,90
4.2 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll m3 172,20
4.3 KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-I| m3 322,00
4.4 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 540,18
4.5 KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej m 230,78
4.6 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 21,80
4.7 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 1077,57
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4.8 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 1077,57
4.9 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 1077,57
410 |KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10°cm m2 388,61
411 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10°cm m2 388,61
412 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 388,61
4.13 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie m2 2,50
4.14 |KNR 211/604/7 |Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi'0,50x0,50°'m, grunt kategorii I-I| szt 182,00
4.15 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 830,00
5 Element Sciany, elementy $cian oraz kominéw
5.1 KNR 901/102/2 |Sciany z blokéw Silka M ocieplane ptytami styropianowymi z wyprawg cienkowarstwowa, bloki Silka M"24,
ptyty grubosci 20°cm m2 335,00
5.2 KNR 901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci do 4,5'm z blokéw Silka
M'24 m2 416,36
5.3 KNKRB 2/102/7 |Scianki dziatowe z cegiet i plytek z betonu kom. $cianki z plytek z betonu komérkowego gr. 12 cm m2 144,50
54 KNNR 2/308/2 |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 16,00
5.5 KNR 907/209/1 |Kanaty wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych, wymiar W1 m 60,00
5.6 Kalkulacja Potozenie prefabrykowanej kapy kominowej
indywidualna szt 5,00
57 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 1,02
5.8 KNKRB 2/204/9 |Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciggi belki i podciagi, stos. obwodu do przekroju do 16 m3 8,10
5.9 ZNPP 1/1212/5 |Nadproza typu L, dlugosé do 2,50°'m, forma podwajna
(2) szt 4,00
5.10 |ZNPP 1/1212/4 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 2,20'm, forma podwdjna
(2) szt 12,00
5.11 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 1,20'm, forma podwdjna
) szt 35,00
5.12 |KNR 202/210/5 |Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg - nadproze nad
(2) drzwiach DZ3 m3 0,50
5.13 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,09
5.14 |KNNRS Drzwi zewnetrzne
2/1003/5 m2 19,14
5.15 |KNR 19/1023/12 |Dzrzwi wewnetrzne
(1) m2 59,46
5.16 |KNR 19/1023/11 |Okna z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie
(1) na kotwach m2 37,00
5.17 |KNNRW 2/1802/|Parapet zewnetrzny powlekany
5 (2) analogia m 54,00
5.18 |KNNRW Parapety wewnetrzne z konglomeratu
2/1802/5 (2) m 54,00
5.19 |KNRW Montaz rolet wewnetrznych
202/1038/1 (1) m2 45,80
520 |Kalkulacja Sciana mobilna
indywidualna mb 6,00
6 Element Elewacja
6.1 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian m2 335,00
6.2 KNNR 2/1004/2 |Akrylowe tynki dekoracyjne typu Atlas wewnetrzne i zewnetrzne recznie, faktura rustykalna z Atlas Cermit
(1) SN-20 lub DR-200, uzupetnienie ubytkéw podtoza zaprawa wyréwnujgca - kolor biaty m2 335,00
6.3 DC 21/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Silexcolor Primer m2 335,00
6.4 DC 21/602/2 (1) |Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbg Silexcolor Pittura m2 335,00
6.5 KNNRW 9/1009/|Lampy oswietleniowe - oSwietlenie elewacji
2 analogia szt 14,00
7 Element Fundamenty
71 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il m3 469,00
7.2 KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-1| m3 469,00
7.3 KNKRB Podktady na podtozu gruntowym betonowe
2/1101/1 (2) m3 5,10
7.4 KNRW tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6'm, beton podawany pompg
202/202/1 (2) m3 20,50
7.5 KNKRB 3/406/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stal zebrowana kg 1 326,00
7.6 KNR 401/603/2 |lzolacje pionowe muréw, lepikiem muréw nieotynkowanych 2-warstwowe
(1) m2 143,00
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7.7 KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
202/101/6 m3 25,50
7.8 KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 'warstwa
(2) m2 102,00
7.9 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, pionowe, na zaprawie, z siatkg metalowag
202/608/11 m2 102,00
8 Element Strop z wiencem oraz podciagi
8.1 KNR 30/226/4 |Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA Il, o rozstawie belek 45 cm, rozpietos¢
6,60-7,80'm m2 469,00
8.2 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 0,50
8.3 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,06
8.4 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa -
uktadana na stropie m2 469,00
8.5 KNR 14/2012/1 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
pojedynczy podwieszany - sufit systemowy m2 74,10
9 Element Taras z balustrada
9.1 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll m3 9,60
9.2 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,11
9.3 KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton uktadany recznie
202/202/1 (1) m3 1,00
9.4 KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 29,84
9.5 KNR 231/104/4 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia m2 29,84
9.6 KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 29,84
9.7 KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe - betonowanie tarasu |m3 2,40
9.8 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg - zbrojenie tarasu  |m2 29,84
9.9 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 29,84
9.10 |KNR 202/1118/7 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda kombinowana m2 29,84
9.11 |Kalkulacja Zadaszenie tarasu
indywidualna m2 30,00
9.12 |KNP 7/116/3 Balustrady schodowe, balustrada ozdobna m 10,00
9.13 |Kalkulacja Krzesto
indywidualna szt 12,00
9.14 |Kalkulacja Stot
indywidualna szt 2,00
10 Element Dach
10.1 |KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 480,00
10.2 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m2 480,00
10.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
(1) 7°'mm t 13,50
10.4 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw membrang dachowa, 1-warstwowo
(2) m2 665,00
10.5 |KNR202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 15°cm
(1) m 103,00
10.6 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm
(1) m 45,00
10.7 |KNR 202/506/2 |R&zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25’'cm
(1) m2 43,80
10.8 |KNR 202/506/5 |Obrabianie podpdrek (sztyc) stupdw, uchwytéw i odgromnikéw, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych
innymi materiatami niz blacha - obrébka kominéw szt 6,00
11 Element Instalacja ogrzewania
11.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu -1l m3 45,00
11.2 |KNRW Rurociagg cieptowniczy
215/103/9 m 60,00
11.3 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
I-11 m3 45,00
11.4 |KNR 35/224/7 |Kotty grzewcze gazowe atmosferyczne stojgce lub wezet cieplny kpl 1,00
11.5 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podej$ciem, wykonanie podejscia i montaz pompy
obiegowej o wydajnosci 13,0'm3/h, kré¢ce przytaczeniowe Dn'1°1/4" (32'mm) szt 8,00
11.6 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30°cm, rura
403/1004/12 Fi do 40'mm otwér 62,00
11.7 |KNR 35/216/3 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, roznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn'32'mm szt 1,00
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11.8 |KNR 215/408/1 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi"15 mm
4) szt 5,00
11.9 |KNRW Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
215/530/3 szt 1,00
11.10 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25-32"mm
(1) m 400,00
11.11 |KNR 34/101/3  |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi
12-22'mm m 400,00
11.12 |KNR 215/415/3 |Zawory do regulacji c.o., Dn'25'mm
(1) szt 32,00
11.13 |KNR 31/211/3  |Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe szt 8,00
11.14 |KNR 31/301/2 |Ukiad wezownicy slimakowy - czes$¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn
16 'mm, rozstaw 150°'mm m2 460,00
11.15 |KNR 35/231/5 |Proéba instalacji c.0. na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 33,00
12 Element Instalacja gazowa
12.1  |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-l1I m3 26,00
12.2 |KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm m 52,00
12.3 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
I-1l m3 26,00
12.4 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30°cm, rura
403/1004/12 Fi do 40'mm otwér 1,00
12.5 |KNR 215/306/3 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, przytacze Fi 32'mm kpl 1,00
12.6 |KNR215/304/1 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm m 4,00
12.7 |KNR 35/216/3 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, roznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn'32'mm szt 1,00
12.8 |KNR 215/310/3 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 32'mm szt 1,00
12.9 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi
12-22°'mm m 4,00
12.10 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie z piecem gazowym (dla przedsigbiorstwa i dostawcy
gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 1,00
13 Element Instalacja wody uzytkowej oraz pitnej
13.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu |11 m3 27,00
13.2 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w wykopie, Dn*100"'mm
215/103/9 m 52,00
13.3 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
I-1l m3 27,00
13.4 |KNR 215/117/4 |Mieszacz natryskowy, Dn"32x40°'mm - zawér mieszajgcy
analogia szt 1,00
13.5 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30°cm, rura
403/1004/12 Fi do 40'mm otwér 15,00
13.6 |KNRW Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego, Dn’32 mm
219/201/3 m 150,00
13.7 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi
12-22'mm m 150,00
14 Element Instalacja ppoz
141 |KNRW Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn"50°'mm
215/138/4 szt 2,00
14.2 |KNR 215/120/1 |Szafka hydrantowa nascienna szt 2,00
14.3 |KNR 215/104/8 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 80°'mm m 50,00
144 |KNR 34/101/9 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13°'mm (J), rurociag Fi
76-114'mm m 50,00
14.5 |KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu szt 26,00
14.6 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 1-biegunowy
(1) szt 8,00
15 Element Instalacja sanitarna
15.1  |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-l1l m3 24,00
15.2 |KNR 215/228/4 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi"160'mm m 52,50
15.3 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-l1,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 14,00
15.4 |KNR 401/108/1 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-11 m3 10,00
15.5 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"'mm m 43,00
15.6 |Kalkulacja Tiocznia
wiasna kpl 1,00
15.7 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 10,00
15.8 |KNR 215/220/3 |Zmywak kamionkowy lub porcelanowy z armaturg szt 15,00
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15.9 |KNR 215/223/2 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kpl 9,00
16 Element Klimatyzacja oraz wentylacja
16.1 |KNR 724/130/3 |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 200 kg - jednostka wewnetrzna szt 30,00
16.2 |KNR 724/130/5 |Klimatyzator, wiszace chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 400 kg - jednostka zewnetrzna szt 3,00
16.3 |KNR 724/213/4 |Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki i podobnych chtodziw, izolowane, o srednicy
nominalnej 25 mm, masa rury 1,77 kg m 95,00
16.4 |KNR 724/504/2 |Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni, wydajnos¢ urzadzenia 60 tys.
kcal/h kpl 1,00
16.5 |Kalkulacja Centrala sterujgca klimatyzacja
indywidualna szt 1,00
16.6 |DC 20/116/6 Obsadzenie w $cianach murowanych kratek wentylacyjnych szt 15,00
16.7 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
(1) szt 15,00
17 Element Instalacja elektryczna
17.1  |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu -1l m3 24,00
17.2 |KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 24°’mm2
(2) m 52,00
17.3 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55kW (75'KM) m3 24,00
17.4 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 4 otworéw szt 1,00
17.5 |KNR 508/312/6 |Montaz na gotowym podtozu gniazd i podstaw bezpiecznikowych kompletnych z podigczeniem, gniazdo
zamkniete z ostong bakelitowg gtéwki bezpiecznikowej, 2x25A szt 1,00
17.6 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtaczenia,
aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 - aparat antyprzepieciowy szt 1,00
17.7  |KNRW Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16"’ mm2
508/804/4 szt
17.8 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5'mm2
(1) m 750,00
17.9 |KNR 508/301/23 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta szt 145,00
17.10 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj
przewodu do 2,5'mm2 szt 145,00
17.11 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskdw instalacyjnych z podigczeniem, fgcznik p/t w puszce
(1) instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 51,00
17.12 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej $wiecznikowy - gniazdka szt 94,00
17.13 |KNR 508/504/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykle, zawieszane koncowe |szt 25,00
17.14 |KNNR 5/503/1 |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, zarowe
(1) kpl 43,00
17.15 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 2,00
17.16 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4’'mm2 wodoszczelne szt 2,00
17.17 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 2,00
18 Element Odgromnienie
18.1 |KNNR 5/602/3 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych -
bednarka wokot budynku m 158,00
18.2 |KNR 508/604/3 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10°'mm, dach ptaski, pokrycie dachu
papa na betonie m 110,00
18.3 |KNR 508/607/5 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi*10'mm, podtoze z
betonu, wykonanie mechaniczne m 32,00
18.4 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o Srednicy do 10°’mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 16,00
19 Element Instalacja wewnatrz sieciowa
19.1 |KNR 508/109/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura Fi'19'mm m 208,00
19.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu, 12°'mm2
Al m 208,00
19.3 |KNR 508/301/24 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otwordw recznie, beton szt 6,00
19.4 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrgj
przewodu do 2,5'mm2 szt 6,00
19.5 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach -
gniazdka sieci wewnetrznej szt 6,00
20 Element Instalacja systemu przywotawczego
20.1 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, przekréj zyt do 7.5’ mm2
(1) m 180,00
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20.2 |KNR 508/301/24 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, beton szt 20,00
20.3 |KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj
przewodu do 2,5'mm2 szt 20,00
20.4 |KNR 508/312/1 |Systemwzywania
analogia szt 1,00
20.5 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach -
uragdzenia cyfrowego systemu przywotawczego szt 20,00
21 Element Instalacja tv
21.1 |KNR 508/109/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura Fi'19'mm m 91,00
21.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12°'mm2
Al m 919,00
21.3 |KNR 508/301/24 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, beton szt 5,00
21.4 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekroj
przewodu do 2,5'mm2 szt 5,00
21.5 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 5,00
22 Element Monitoring
221 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12°'mm2
Al m 820,00
22.2 |Kalkulacja Centrala do sterowania i obserwacji widoku z kamer
indywidualna szt 1,00
22.3 |KNR 1325/106/6 |Montaz kamery szt 23,00
23 Element Podlogi
23.1 |KNKRB 6/102/3 |Warstwy odsaczajgce i podsypkowe warstwa odsgczajagca, rozscielenie mechaniczne zageszczenie
mechaniczne m3 234,00
23.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
(4) m3 70,00
23.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 469,00
23.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa m2 469,00
23.5 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m2 469,00
23.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm m2 469,00
23.7 |KNR 202/1119/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10°cm, przygotowanie
podtoza m 260,00
23.8 |KNR 202/1119/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10°cm, metoda zwykta m 260,00
23.9 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 193,75
23.10 |KNR 202/1118/7 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda kombinowana m2 193,75
23.11 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych m2 204,50
24 Element Tynki oraz malowanie
241 |KNR 202/806/2 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m2 286,15
24.2 |KNR 202/806/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; sciany i pilastry m2 1 860,00
24.3 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie,
tynki kategoria IlI-1V, na osciezach 20°cm m2 52,00
244 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjna
dwukrotnie m2 2 146,15
245 |KNRW Panele
202/1036/4 m2 377,00
25 Element Podnosnik sufitowy
25.1 |Kalkulacja Podnosnik sufitowy dla oséb niepetnosprawnych
indywidualna kpl 1,00
26 Element Projekt oraz dokumentacja
26.1 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji projektowej
indywidualna szt 1,00
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