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Program funkcjonalno-uzytkowy
dotyczacy zadania pn.:

wZaprojektuj i wybuduj — Budynek Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
przy ulicy Milynskiej w Sepolnie Krajenskim

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego przy ulicy Mtynskiej w Sepdlnie Krajenskim.
1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dziatki o nr ewid. 2/31 56/1 obreb geodezyjny Nr 4 w Sepdlnie Krajenskim, przy ul Miynskiej

Opracowanie: Gmina S¢podlno Krajenskie

Sepolno Krajenskie, maj 2023
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GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT

Kod CPV Opis

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45232141-2 Roboty grzewcze

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

45262500-6  Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

45312200-9 Instalowanie alarmow wlamaniowych

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o§wietleniowego

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45324000-4 Tynkowanie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i klimatyzacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421145-2 Instalowanie rolet

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0  Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45233140-2 Roboty drogowe
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Kod CPV Opis

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw
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2. CZESC OPISOWA

2.1.OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, budowie i przekazaniu do
uzytkowania obiektu przeznaczonego na potrzeby Centrum opiekunczo-mieszkalnego, ktore
powsta¢ ma na dziatkach budowlanych oznaczonych nr ewid. 2/3 1 56/1 obrgb geodezyjny nr 4
w Sepolnie Krajenskim, przy ul Mtynskie;j.

W ramach realizacji Centrum opiekunczo-mieszkalnego dla oséb niepelnosprawnych
planuje si¢ budowg obiektu, z przeznaczeniem dla calodobowego pobytu 8 0sob (w tym 2 0sob
specjalnej troski) i dziennego pobytu dla 12 oséb.

Centra opiekunczo-mieszkalne, zwane dalej ,,Centrami" przeznaczone sg dla dorostych osob
niepelnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu 0sob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z pdzn. zm.). Osoby te, obok
réznorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielegnacyjnych, zapobiegania
wtornym powiktaniom, stymulowania 1 rozwijania sprawno$ci ruchowej, kompetencji
poznawczych oraz spolecznych), powinny mie¢ zapewniona mozliwo$¢ niezaleznego,
samodzielnego 1 godnego funkcjonowania na miar¢ swoich potrzeb. Stad wynika konieczno$é
stworzenia im szczegolnych warunkow pobytu dziennego lub calodobowego w Centrach.
Centra, poprzez wspolny pobyt uczestnikow powinny w pozytywny sposob wptywac na procesy
uspofecznienia 1 nawigzywania relacji interpersonalnych. Zaangazowanie w Centrach
odpowiednich specjalistow pozwoli na stymulowanie kompetencji spolecznych oraz
podejmowanie przez osoby niepelnosprawne aktywnosci na miar¢ posiadanego potencjatu
1 zasobow. Te osoby niepelnosprawne, ktoére nie moga korzysta¢ z ustug w innych osrodkach
wsparcia, powinny mie¢ mozliwo$¢ zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.
L.aczna powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu wynosi do 500 m?,
Na przedmiotowej dzialce planuje si¢ czesciowe zagospodarowanie terenu poprzez zabudowe
kubaturowa, dojazd, parking, ciagi piesze w postaci chodnikow, zielen.
W ramach robdt budowlano - instalacyjnych i montazowych zaktada si¢ budowg w zasadniczej
czesci jednokondygnacyjnego budynku i harmonijnie nawigzujacego do budynku Centrum
Matego Dziecka i Rodziny przy ul. Mtynskiej 33 w Se¢polnie Krajenskim.
Przedmiotowy obiekt planuje si¢ wybudowac na terenie nalezagcym do Gminy S¢polno Krajenskie,
dla ktorego zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.6.2018 dnia
29 maja 2018 r. oraz decyzja zmieniajaca Irg.6733.6.1.2018.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
Dziatka o nr 2/3, zajmuje powierzchni¢ 2,3517 ha, natomiast dziatka 56/1 ma powierzchnie
0,1491 ha.
Obecnie teren dziatki nr 2/3 jest cze$ciowo zagospodarowany. Na terenie dziatki 56/1 wystepuje
zielen wysoka.
W ulicy Mtynskiej wystepuje: sie¢ wodociggowa, linie energetyczne i telefoniczne, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ cieptownicza oraz sie¢ gazowa.
1.W zakresie prac projektowych przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Dokumentacja
projektowa powinna zawierac:
O Ostateczng koncepcje budowy Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego (zgodnie z PFU) —
zawierajgca rzuty, przekroje, elewacje, zagospodarowanie terenu.

O Projekty budowy Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczng (zgodnie z PFU i koncepcja, zatwierdzong przez Zamawiajacego).
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Projekt powinien spelnia¢ wymagania okreslone w decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zakres 1 tre$¢ projektu powinny by¢ dostosowane do specyfiki 1 charakteru obiektu, stopnia
skomplikowania robdt budowlanych oraz w zaleznos$ci od przeznaczenia prOJektowanego obiektu
okresla¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami.

O Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej z uwzglednieniem
opracowan nastepujacych elementow:
1) opracowanie petnobranzowego projektu dla przedmiotowej inwestycji tj.:
— Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych, obejmujacy— 5egz.:

- okre$lenie granic dziatki lub terenu;

- usytuowanie, obrys i uklady istniejacych 1 projektowanych obiektéw
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych
sytuowanych poza obiektem budowlanym;

- sposob odprowadzania $ciekoéw sanitarnych;

-sposob odprowadzenia kanalizacji deszczowej — np. magazynowanie wod
deszczowych;

- uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementow, wymiardw, rzednych 1 wzajemnych odleglo$ci obiektow, w nawigzaniu
do istniejacej 1 projektowanej zabudowy terenow sasiednich;

- informacje o obszarze oddziatlywania obiektu;

- uksztattowanie terenu

- projekty przylaczy, sieci 1 innych elementow uzbrojenia podziemnego

- projekt drog, chodnikow, parkingéw, wiaczenia do drogi publicznej, itp.

Nalezy wzig¢ pod uwage uksztaltowanie dziatki 1 w przypadku jezeli bedzie
koniecznos¢ to nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ schody oraz podjazd dla
niepetnosprawnych spetliajacy wymogi przepisow prawa.

- Projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz. z wymaganymi uzgodnieniami oraz
projektem kolorystyki elewacji i charakterystyka energetyczna dla projektowanego obiektu
- 5 egz. musi obejmowac:

- uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych;

- zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali;

- charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych;

- opini¢ geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
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- projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko;

- informacj¢ o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym Zzrédle lub
zrodhach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

-opis dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych, itp.
- Projekt techniczny — 5 egz. musi obejmowac:
- rozwigzania konstrukcyjne;
- rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne;
- geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego;
- parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen 1 wyposazenia;
- projekty instalacji sanitarnych i wodociaggowych,
- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- projekty instalacji ppoz. do wewngtrznego 1 zewnetrznego gaszenia pozaru (jezeli jest
wymagane dla tego typu obiektu),

- projekty instalacji grzewczych,

- projekt instalacji gazu,

- projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji, itp.
- Projekt wykonawczy — 5 egz.
— Przedmiar robot - 2 egz.
— Kosztorys inwestorski - 2 egz.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz.

SPECYFIKACIJE muszg zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania 1 oceny wykonanych robot - zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r. [Dz. U. z 2021 r., poz.
2454 7 pozn. zm.]

— Wersje elektroniczne w formacie DWG, DOC oraz PDF - 2 egz.

— Informacja o planie BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

2) opracowanie operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego (jezeli
bedzie wymagany odrgbnymi przepisami);
3) uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,

Gmina Sepoino Krajeriskie Strona 8



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO )
PN.”"BUDYNEK CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO PRZY ULICY MLYNSKIEJ W SEPOLNIE KRAJENSKIM”

Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnien z administratorami sieci wod. - Kkan.,
cieptowniczej, gazowej, sieci energetycznej, telekomunikacji, kanalizacji deszczowej, Zarzadca
Drog Gminnych, itp.

4) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedlozyé Zamawiajgcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed
przystapieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastagpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu wraz
z wykonaniem robo6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi
instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamoéwienia powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty 1 przedstawione
Zamawiajgcemu na tym etapie.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowg.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno —
higienicznych (SANEPID) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

Koncepcja musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem wiasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkow, opinii, uzgodnieh z rzeczoznawcami,
sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp dokumentéw ponosi Wykonawca.

2. Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
oraz STWIORB,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz charakterystyki energetycznej — 2 egz + 2 egz.
w wersji elektronicznej (DWG, DOC oraz PDF).

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych oraz do przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty -
stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania,
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, jak rowniez wszelkie prace
rozbidrkowe i budowlano — montazowe z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do
uzytkowania.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
O powierzchnia catkowita budynku ok. 498,90 m?
O kubatura ok. 225500 m?

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Celem inwestycji jest realizacja nowego obiektu dla dorostych 0sob niepetnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnos$ci, stwarzajacego im warunki do pobytu
dziennego lub catodobowego, oraz stuzacego stymulowaniu kompetencji spotecznych, wptywowi
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na procesy uspolecznienia i nawigzywanie relacji interpersonalnych, zgodnie z programem ,,Centra
opiekunczo-mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z sierpnia 2022 roku.
Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i przepiséw, uwzgledniajac kryteria tzw. dyrektywy EKOPROJEKTU, dotyczace poprawy
efektywnosci energetycznej i przyjaznos$¢ produktow, korzystajagcych z energii, dla srodowiska.
W szczegbélno$ci realizowane roboty budowlane musza spelnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan
sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢gpnos$ci osobom ze
szczegoblnymi potrzebami obiekt centrum opiekunczo-mieszkalnego ma zapewni¢ dostepnosc
architektoniczng poprzez min.:
Q zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynku
Q instalacje wurzadzen lub zastosowanie S$rodkow technicznych 1  rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen, z
wylaczeniem pomieszczen technicznych
O zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub glosowy
O umozliwienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego
O zapewnienie osobom ze szczegolnymi potrzebami mozliwo$ci ewakuacji

2.1.3. Ogélne wlasnosci funkcjonalno — uzytkowe

Centrum powinno skladac¢ si¢ z:

pokdj rehabilitacji

pokoj pobytu dziennego / §wietlica, w programie nazwany salonem;

pokoje dla uczestnikow programu: 2 pokoje 2 osobowe, 4 pokoje 1 osobowe ( w tym pokoj
wytchnienia)

biuro administracji

kuchnia, zmywalnia

hol z szatnig 1 pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi (w standardzie dla niepetnosprawnych)
pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenie socjalne dla personelu wraz z pomieszczeniem dla
pielegniarek kottownia

oooD O0do

Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej Centrum powinny by¢ wyposazone W System
monitorujgco-alarmowy oraz przyzywowy.

Przewiduje si¢, ze z ustug Centrum bedzie korzystato 12 uczestnikow ,,dziennych” i 8
statych mieszkancoéw ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci (w tym 2
osoby specjalnej troski).
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2.1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
a) powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkcji

POWIERZCHNIA | JEDNOSTKA
1.1 | Komunikacja 12,43 | m?
1.2 Szatnia 13,68 | m2
1.3 | Pokéj 1-0s. 14,48 | m?
14 |Lazienka 591 | m?
15 Lazienka 6,03 | m?
1.6 | Pokoj 2-0s. 24,46 | m?
1.7 Biuro 13,42 | m?
1.8 | Komunikacja 48,21 | m?
Pomieszczenie socjalne wraz z
1.9 pomieszczeniem pielegniarki 13,42 m?
110 | Pokéj 2-0s. 24,46 | m?
1.11 |Lazienka 6,03 | m?
1.12 |Lazienka 591 | m?
1.13 | Pokdj 1-0s. 14,48 | m?
1.14 | Pokéj 1-0s. 14,48 | m?
1.15 |Lazienka 9,91 | m?
1.16 |Lazienka personelu 6,03 | m?
1.17 | Pokoj 1-0s (Pokéj wytchnienia) 14,48 | m?
1.18 |Lazienka 6,08 | m2
1.19 | Kuchnia ogélnodostepna 6,22 | m?
1.20 |Zmywalnia 8,25 | m?
1.21 | Kuchnia - wydawalnia jedzenia 11,61 | m?
1.22 | Jadalnia 15,90 | m2
1.23 | Salon 44,58 | m?
1.24 |Taras 29,84 | m?
1.25 |WC z przedsionkiem 6,96 | m?
1.26 | WC dla niepetnosprawnych 7,44 | m?
1.27 | Pokoéj éwiczen/rehabilitacji 23,63 | m?
1.28 |Lazienka 6,04 | m?
1.29 | Pralnia - ubrania czyste / brudne 5,81 | m?
1.30 | Pomieszczenie sprzataczki 6,01 | m?
1.31 |Kotlownia 597 | m?

Razem: 428,16 m?

Zamawiajacy dopuszcza zmiang lokalizacji poszczegélnych stref lub ich wielkosci w sytuacji
uzasadnionej, tj. na etapie projektowania - jesli Projektant i Wykonawca przedstawig (w formie
graficznej i opisowej) inne - optymalne rozwigzania projektowe i uzyskaja akceptacje
Zamawiajacego.

Moga wystapi¢ zmiany rowniez w wyniku koniecznos$ci dostosowania si¢ do innych niz zaktadane
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym rozwigzan konstrukcyjnych.
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Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy zgtaszaé
oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

2.2.OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wszelkie rozwigzania technologiczne i dobor materiatow zwigzane bezposrednio z optymalizacja
procesu inwestycji 1 dalszej eksploatacji budynku musza by¢ okreslone na etapie projektowym.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byla zrealizowana ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad budowy obiektow niskoenergetycznych dotyczacej przede wszystkim:
doktadnosci potaczen poszczegdlnych elementow obudowy budynku, zachowania izolacyjnosci
przegréd budowlanych na wlasciwym poziomie, zabezpieczenia przebi¢ przez przegrody
zewnetrzne dla utrzymania wilasciwego poziomu szczelnosci budynku oraz minimalizowania
liniowych 1 punktowych mostkow termicznych. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca
zrealizowat zadanie z uwzglednieniem zapiséw niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
oraz Zalacznika nr 1, ktory zawiera koncepcje obiektu budowlanego.

Zamawiajagcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacja zadania byly dostosowane do
obowigzujacych norm i przepiséw prawa polskiego, przy uzyciu materiatdw budowlanych,
instalacyjnych 1 wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny,
zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajagcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej dotyczace
przedmiotowe]j inwestycji nalezy konsultowac i1 przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

2.2.1. Ogoélne wymagania w stosunku do wykonawcy
- dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowych dziatek wymienionych do realizacji zadania
oraz terenach sgsiadujacych (wymog fakultatywny)

-uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych oraz
rodzajow 1 typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w koncepcji stanowigcej
zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

-przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki i wykonczenia elewacji oraz kolorystyke wnetrz; uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego dla wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

- uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w zakresie
wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- wykona¢ i przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania,
architektoniczno-budowalny i techniczny oraz wykonawczy wraz ze specyfikacja wykonania i
odbioru robot , przedmiarem oraz kosztorysem robdt budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen
(przed zamiarem zgloszenia robot badz ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),
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- ztozy¢ we wlasciwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robdt budowlanych i1 uzyskaé, odpowiednig dla wnioskodawcy, ostateczng
decyzje na rozpoczecie prac budowlanych,

- wykona¢ roboty budowlano-montazowe,

- dostarczy¢ i zamontowaé wszelkie niezbgdne urzadzenia,

- dokona¢ odbioréw, rozruchu urzadzen oraz szkolen obstugi przez autoryzowany serwis
producenta lub dostawcy,

- przygotowac¢ wszystkie protokoty i inwentaryzacje niezbedne do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych w Nadzorze Budowlanym oraz uzyskac pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

- po wykonaniu robdt budowlanych wykonaé¢ i1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg oraz swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

2.2.2. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno-budowlanych  oraz
wykonczeniowych

Podane ponizej przyktadowe rozwigzania materialowe okreslaja minimalne wymagania
zamawiajacego dla przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan o porownywalnej jakosci lub wyzszych parametrach uzytkowych.
Nie dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych parametrach
funkcjonalno-uzytkowych. Wszystkie materialy, urzadzenia 1 rozwigzania muszg uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Rozwigzania architektoniczno-budowlane musza spetniaé aktualne
obowigzujace warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Jedynie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po uprzedniej konsultacji z zamawiajacym
dopuszcza si¢ zmiang ponizej okreslonych rozwigzan.

2.2.3. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacj¢ projektowa, ktora postuzy do
wykonania robot budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne 1 pozwolenia niezb¢dne do zakoficzenia catego
zakresu robot.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wlascicieli, administratorow i1 zarzadcoéw infrastruktury kolidujacej z projektowanym
obiektem.

2.2.4. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celow projektowych obejmujace tereny i1 dziatki objete zakresem prac projektowych
przewidzianych w PFU.
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2.2.5. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Wykonawca w ramach zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdtowej
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego posadowienia obiektu.

Zamawiajacy udostepnia badania gruntu, jednakze stanowig one jedynie informacje podstawowe
do wyceny prac. Jezeli sg niewystarczajagce Wykonawca w ramach prac projektowych wykona
szczegotowe badania geologiczne.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:
. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;.

2.2.6. Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w
konsekwencji realizacji robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

. efektywnosci ekonomicznej,

. techniczny,

. technologiczny,

. trwalosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

2.2.6. Dzialania wykonawcy i zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajgcie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te
leza po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z podpisanej umowy.

W szczeg6lnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato ponadto:
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. uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkéw prowadzenia robot w pasach zieleni
1w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajacej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

. Wykonawca wystapi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca i
uwzgledni je w cenie oferty.

. uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach gminnych,

. uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robdt w drogach gminnych,

. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

. uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych oraz
ustalenie z Zamawiajacym warunkéw shuzebnos$ci lub odszkodowania,

2.2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowiazany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynno$ci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez autora projektu.

W zakresie nadzoru autorskiego obj¢tego niniejszym zamowieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania
w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudno$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub
zminimalizowaé ewentualne straty lub opdZnienia z tym zwigzane.

2.2.8 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia projektu
organizacji placu budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem etapowego realizowania
przedsigwzigcia wraz z harmonogramem robot. Wykonawca obowigzany jest nalezycie
zabezpieczy¢ istniejacg zielen znajdujacg si¢ na terenie budowy oraz w poblizu drog dojazdowych.
Nadmiar ziemi i gruzu odwieziony powinien zosta¢ przez Wykonawce na sktadowisko odpadow
lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Gmina Sepoino Krajeriskie Strona 15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO )
PN.”"BUDYNEK CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO PRZY ULICY MLYNSKIEJ W SEPOLNIE KRAJENSKIM”

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisOw zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia oraz speiniajacg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
pracownikom odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich 1
aktualnych badan lekarskich dopuszczajacych pracownikow do wykonywania zleconej pracy ze
szczegolnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci i w wykopach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen:
e zabezpieczajacych,
e socjalnych,
e sprzetu i sSrodkéw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy realizacji budowy,
— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osob przebywajacych w zasiegu
oddziatywania budowy, przez:
e trwale wygrodzenie placu budowy,
e wykonanie zabezpieczen w poblizu robot wykonywanych na wysokosci i w poblizu
wykopow.
— zapewnienie:
srodkow pierwszej pomocy medycznej,
sprzet ppoz.,
oznaczenie drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy,
srodki i sposoby powiadamiania strazy pozarnej, pogotowia rat. i policji,
srodki i sposoby powiadamiania pogotowia: gazowego, energetycznego, wod.-kan.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania
dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni  dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
e warunkow uzytkowania materialow 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
e przechowywania i usuwania odpaddéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku 1

czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
®  Sposobow informowania pracownikéw 0 podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywal w odpowiednie;j
ilo$ci. Za straty spowodowane pozarem, wywolanym w rezultacie realizacji rob6t lub personel
wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow zgodnie z ich przeznaczeniem i
sktadem uwzgledniajac wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach

Za instalacje 1 urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspotpracowat i
dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni na terenie budowy na czas prowadzenia robot zaplecze biurowe,
magazynowe i Szatniowo — socjalne w wielkosci dostosowanej do ilosci zatrudnionych
pracownikow. Miejsca do przebywania ludzi muszg by¢ utrzymywane w czystosci.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie dostaw wody, gazu i energii elektrycznej na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za rozprowadzenie ww. medidéw do miejsc koniecznych dla
realizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ogrodzenia placu budowy i ochrony przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do zakoficzenia
1 odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu o0sOb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Ilos¢ srodkow
transportu musi zapewni¢ terminowo$¢ wykonania robot.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Korzystajac z droég publicznych
wykorzystywane przez Wykonawce S$rodki transportu musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
budowy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
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Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska
za zgodng w wymaganiami podstawowymi, lub

— umieszczony w okreslonym prze Komisje europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat albo deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegodtowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1).Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak réwniez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢ utrzymany dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spelnia¢ normy ochrony §rodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego
si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezb¢dnego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rz¢dna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego
potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym wykopie na podsypce piaskowej
I obsypce zageszczonej warstwami gruntu.

Do Kontrola jakosci robot

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.

2.2.9. Wymagania dotyczace architektury
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Projektowany obiekt musi by¢ dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, spetniajacy zapisy art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1062).
Ponadto wejscia wraz z komunikacja w budynku zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposob
umozliwiajacy swobodny dostep oraz poruszanie si¢ 0sob niepelnosprawnych. Przewidzie¢ wezly
sanitarne umozliwiajace korzystanie z nich przez osoby niepelnosprawne.

Ponadto w jednym pokoju dwuosobowym wykonaé podno$nik sufitowy umozliwiajacy transport
0S0b niepetnosprawnych z pokoju do tazienki.

Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej Centrum powinny by¢é wyposazone w system
monitorujgco-alarmowy oraz przyzywowy.

Kolorystyka elewacji, drzwi, okien, obrobek blacharskich, parapetéw, nawierzchni utwardzonych
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie opracowania koncepcji (3 koncepcje) .

Q Sciany zewnetrzne murowane na zaprawie termoizolacyjnej, wykonane ze S$ciennych

Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowane.
Stolarka okienna i drzwiowa powinna spelnia¢ minimalne wymagania przepisOw w zakresie
przenikania ciepta.

O elementy malej architektury (schody terenowe, pochylnia) murowane z kostki betonowej
barwionej,
Q obrobki blacharskie powlekane,
U sciany wewnetrzne
Sciany wewngetrzne dzialowe — murowane na zaprawie klejowej wykonaé ze $ciennych
bloczkow gazobetonowych. Grubo$¢ §cian wynosi min.12cm — max. 24cm, wykonczenie
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen;
U parapety wewnetrzne i zewnetrzne Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej
lub z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm.

2.2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Zaktada si¢ zastosowanie nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

O LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE
Rodzaj fundamentéw bedzie uzalezniony od badan geologicznych. Fundamenty nalezy posadowié
ponizej poziomu przemarzania. Jezeli warunki gruntowe nie pozwola na posadowienie obiektu na
fundamentach nalezy przewidzie¢ plyte fundamentows.

0 SCIANY FUNDAMENTOWE
Wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, ocieplone
styropianem przeznaczonym do $cian fundamentowych o zmniejszonej chtonnosci wody oraz
zaizolowane przeciwwilgociows folig kubetkowsa oraz srodkami hydroizolacyjnymi.
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0 STROPY
Plyta prefabrykowano-zelbetowa lub ptyta prefabrykowana.
Nadproza Wykonac¢ jako, zbrojone prefabrykowane, ocieplone.
0 KONSTRUKCJA DACHU
Dach ptaski: Dach wykonany jako ptaski, dwuspadowy o kacie nachylenia 1,5° (3%) z pokryciem
sktadajacym si¢ z nastgpujacych warstw (NRO zgodnie z klasyfikacja ogniowq).

Przekrdj przez dach:

- Membrana dachowa PVC

- Welon szklany

- Izolacja termiczna z welny mineralnej gr. min. 30cm (A = 0,038W/mK) lub ptyta PIR gr
min.20 cm

- Izolacja paroszczelna

- Warstwa spadkowa (styrobeton 600) lub styropian spadkowy EPS-100

- Plyta prefabrykowano-zelbetowa lub ptyta prefabrykowana

- Sufit podwieszany

2.2.11. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

1. Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.

W ramach prowadzonego postgpowania nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujace instalacje
w nowoprojektowanym budynku:

- instalacj¢ wody pitnej,

- instalacj¢ cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji,

- instalacj¢ przeciwpozarowg hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Q instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Woda do projektowanego budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe, porzadkowe
oraz p-poz., i winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych. Zaprojektowac
przylacze z istniejacej sieci wodociggowej w ul. Mtynskiej.

W zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ podtaczenie nowego budynku
do istniejacej sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz m.in.: odpowiednich zaworow
odcinajacych, wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

Za wodomierzem instalacja wody ma by¢ podzielona na instalacj¢ wody na cele socjalno-bytowe
oraz na instalacj¢ hydrantéw wewngtrznych. Na instalacji socjalno-bytowej przewidzieé
elektrozawér ktorego zadaniem jest odcigcie doptywu wody do instalacji socjalno-bytowej,
uniemozliwiajgc niekontrolowany wyplyw wody z instalacji 1 spadek ci$nienia w czasie pozaru.

Przy projektowaniu wody cieptej nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ wykonywania dezynfekcji
termicznej instalacji 1 wyposazenia jej w armaturg zabezpieczajacg pacjentoOw oraz personel przed
poparzeniem (np. zawory mieszajace). Zaleca si¢ zastosowanie armatury regulacyjnej
umozliwiajgce] energooszczedng gospodarke cieptej wody uzytkowej np. stosujac armature
automatyczng do regulacji przeptywu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na odej$ciach od
gtownych rurociggdw rozprowadzajacych oraz od pionéw do poszczegolnych grup odbiornikow
nalezy projektowaé zawory odcinajace.
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Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wlasciwe izolacje otuling
termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie instalacje wodociagowe nalezy projektowacé i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami konsultujac proponowane rozwigzania z Zamawiajgcym.

Przybory i armatura czerpalna wg zalozen wyposazenia wnetrz i potrzeb technologicznych. W
sanitariatach pacjentéw armatura i wyposazenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla osob
niepelnosprawnych wyposazone w armatur¢ i osprzet przeznaczony dla 0sob niepetnosprawnych.
Na punktach poboru wody takich jak zlaczki do weza, podiaczenia do urzadzen np. myjek-
dezynfektorow, itp., nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe odpowiedniej grupy.

Q instalacja ppoz

Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ instalacje¢ wody ppoz., zasilajacag hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odnosnie ilosci, rozmieszczenia 1 wydajnosci hydrantdw nalezy spelni¢ wymagania wtasciwych
przepisoOw oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.

Q instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadza¢ $cieki z kuchni, zmywalni, lazienek,
pomieszczen socjalnych, pomieszczenia technicznego, kotlowni. Kanalizacja odprowadzana
bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mtynskiej. Ze wzgledu na rdznice terenu nalezy
zaprojektowac ttocznig $ciekow.

Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ systemem rynien i rur spustowych na teren
dziatki lub do zbiornika.

W tlazienkach dla oso6b niepelnosprawnych zastosowaé armatur¢ specjalnie wyprofilowana,
zapewniajaca swobodny dostep. Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne.
Miski ustepowe 1 pisuary montowane na stelazach. We wszystkich tazienkach zamontowac kabiny
prysznicowe (9szt.) w tym dla osob niepetnosprawnych (w 6 tazienkach przy pokojach, tazience
przy pokoju ¢wiczen, tazience przy salonie).
W kottowni nalezy doprowadzi¢ wodg¢ uzytkowa oraz zamontowac zlew techniczny.
Nalezy wykona¢ biaty montaz w sanitariatach i pomieszczeniu kottowni.
W kuchni, zmywalni, kottowni i sanitariatach rozprowadzi¢ c.w.u.

2. Instalacja CO
- Instalacje wyposazy¢ w zbiornik buforowy c.o. 1 zasobnik c.w.u (dobor zbiornika w oparciu o
obliczenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami)
- Instalacj¢ wyposazy¢ w armatur¢ regulacyjng (zawory regulacyjne dla kazdego obiegu
grzewczego oraz zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi dla rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego),
- Instalacja musi by¢ wyposazona w armatur¢ zabezpieczajaca przed zbyt wysokim ci$nieniem,
temperaturg, zanieczyszczeniami czynnika,
- Nalezy wykona¢ obliczenia koniecznoSci zastosowania cyrkulacji dla instalacji c.w.u.
(obliczenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
- Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody.
- Przewody mocowa¢ do przegréod budowlanych za pomoca uchwytéw i wspornikow
systemowych z gumg izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
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zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg
systemowych uchwytéw producenta rur.
- Przewody izolowac¢ otuling z pianki PU lub PE zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przewody instalacji c.o. zabezpieczy¢ izolacja termiczng wykonang z pianki PU o nastepujace;j
grubosci $cianek izolacji:

- wewnetrzna srednica rury do 22 mm -20mm

- wewngtrzna $rednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna $rednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna $rednica wewngtrzna rury
- Instalacj¢ c.0. wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajaca i regulacyjng usytuowang w
miejscach fatwo dostepnych w czasie eksploatacji.
- Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy ja doktadnie przeptuka¢ a nastepnie podda¢ probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materialdow. Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru i uruchomienia instalacji.
- Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem 1 wykonywaniem wewngtrznych instalacji c.o.
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami zawartymi dla danego
materiatlu, z ktorego beda wykonane, tj. m.in.: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm).
Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjmowaé zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami oraz zaleceniami technologa i rzeczoznawcy SANEPID.
W calym obiekcie nalezy zaprojektowaé ogrzewanie podtogowe, w przypadku niewystarczajacej
powierzchni posadzki do pokrycia strat ciepta w danym pomieszczeniu nalezy przedstawic
rozwigzanie zamienne na etapie prac projektowych.

3. Instalacja gazu
Nalezy zaprojektowac instalacje zasilang ze sieci gazowej zlokalizowanej w ul. Mtynskie;.
W przypadku jezeli zostanie wybudowana sie¢ cieptownicza Wykonawca winien zaprojektowac
przylacze gazu jedynie na potrzeby kuchni. JezZeli gestor sieci nie wybuduje sieci cieptowniczej
zgodnie z warunkami ZGK Sp. z 0.0. w Sepdlnie Krajenskim stanowigcymi zatacznik do PFU,
nalezy zaprojektowal przylacze gazu z przeznaczeniem na ogrzewanie obiektu i na potrzeby
kuchni.

4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechaniczng wyciggowa z podziatem na
zespoty o takim samych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
W pomieszczeniach kuchni nalezy zaprojektowa¢ wywiew powietrza za pomocg okapu
wyposazonego w wentylator.
Przy okreslaniu ilosci 1 parametrow powietrza jako dane wyjsciowe nalezy przyjac:
dla lata - temperatura zewnetrzna - 30°C, wilgotno$¢ - 50%
dla zimy - temperatura zewng¢trzna - -20°C, wilgotnos$¢ - 90%
Rozdziat powietrza, parametry, poziom halasu wg obowiazujacych norm i przepisow.

W salonie/jadalni oraz pokoju ¢wiczen nalezy zaprojektowa¢ klimatyzacje typu split, multi-split
zasilang z agregatu chtodniczego bezposredniego odparowania.

Dobor urzadzen poprzedzi¢ wykonaniem obliczen zapotrzebowania na chtod dla pomieszczen
klimatyzowanych.

Na etapie prac projektowych przedstawi¢ do decyzji dla Zamawiajacego warianty rozwigzan
projektowych zawierajace dane techniczne urzadzen, w tym m.in. jednostki zewnetrznej i
jednostek wewnetrznych.
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Zastosowac jednostki nascienne, sufitowe lub przypodlogowe ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
cichej pracy urzadzen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Klimatyzatory z funkcja grzania, chtodzenia, osuszania i wentylacji.
5. Instalacja cieplownicza
Nalezy zaprojektowac przytacze do projektowanej sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami
ZGK Sp. z 0.0. w Sepolnie Krajenskim z zastrzezeniem pkt 3 (instalacja gazu).

6. Kotlownia
Nalezy zaprojektowac kottownie, w ktorej zlokalizowany bedzie kociot na gaz ziemny lub wezet
cieplny (z uwzglednieniem pkt. 3 i 5)
Nalezy przewidzie¢ kociot kondensacyjny gazowy, z zamknigta komorg spalania z zasobnikiem
cieptej wody oraz dla potrzeb centralnego ogrzewania.

2.2.12. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2.2.12.1. Zakres prac w_czeSci instalacji elektroenergetycznych

obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych wewngtrznych:

e zasilanie w energi¢ elektryczng 230V~/400V~;

e rozdzielnica TE;

e instalacja o§wietlenia podstawowego 1 miejscowego 230V~ ;

e instalacja o$wietlenia awaryjnego ;

e instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ ;

¢ instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;

e instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;

e instalacja odgromowa 1 przepigciowa.
Nalezy zaprojektowaé instalacj¢ kablowa WLZ od zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego
na granicy dzialki. Ztacze kablowo-pomiarowe zrealizowane zostanie przez gestora sieci
energetycznej na podstawie umowy przytaczeniowe;.
Obudowy rozdzielnic natynkowe o stopniu ochrony zaleznym od miejsca lokalizacji. Instalowana
aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegétowe wymagania
w zakresie badaf, cechowania, budowy, prob trwatosci 1 prob termicznych oraz bezpieczenstwa
funkcjonalnego. Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modulowe] 1
umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie w zestawy. Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w
schemat zasadnicze zasilania, sterowania 1 sygnalizacji. Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobrac
uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla ewentualnej rozbudowy.
We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd 1 ich lokalizacje¢ do charakteru i1 zagospodarowania
poszczegblnych pomieszczen oraz prac i wymagan Zamawiajacego. W kotlowni i kuchni wykonaé
gniazdo sitowe. Na zewnetrznej $cianie budynku zaprojektowac i wykona¢ podtynkowa skrzynke
elektryczng z gniazdami 1 zabezpieczeniami. Szczegdty do ustalenia na etapie dokumentacji
projektowej.
Oswietlenie wewnetrzne 1 zewngtrzne nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw ze zrodlem LED w
100% dla catego obiektu.
Ilosci i moce zrodet swiatta maja spelni¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2011.

1. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
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Przewiduje sig¢ instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarz) oraz
instalacje podswietlanych ewakuacyjnych znakow kierunkowych.
Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na traktach ewakuacyjnych tj. w holu i korytarzu.
2. Instalacja gniazd wtyczkowych
Przy instalacji gniazd nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na projekt rozmieszczenia mebli celem
zminimalizowania odlegtosci pomiedzy punktem, a stanowiskiem pracy. W czesci
administracyjnej przewidzie¢ przy drzwiach gniazda gospodarcze do podiaczenia np. odkurzacza..
3. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa
Wymagang rezystancje uziomu przyjaé na podstawie normy: PN IEC 60364-4-442 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji
niskiego napig¢cia przed przepigciami dorywezymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia oraz w oparciu o norm¢ PN-EN 62305 Ochrona
odgromowa.
4. Wymagania dot. dokumentacji wykonawczej
Projekt instalacji elektrycznych powinien zawiera¢ co najmniej:
e Bilans mocy,
Schematy rozdzielnic,
Schemat instalacji gniazdowej,
Schemat instalacji oswietleniowej wraz z typami opraw o$wietleniowych,
Schemat potaczen wyrownawczych,
Schemat gtowny uktadu zasilania,
Schemat tras kablowych (WLZ),
Szczegdlowa czgs¢ opisowa,
Tabele z zestawieniem materiatow branzy elektrycznej,
Oswiadczenie projektanta, iz projekt branzy elektrycznej powstal w uzgodnieniu z innymi
branzami  (wod-kan, wentylacja mechaniczng 1 klimatyzacjg, instalacjami
teletechnicznymi).

2.2.12.2. System ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej
ilo$ci. Za straty spowodowane pozarem, wywolanym w rezultacie realizacji rob6t lub personel
wykonawcy odpowiada Wykonawca.

2.2.12.3. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Zakres projektu w czgsci instalacji teletechnicznych obejmie:

¢ instalacja sieci strukturalnej;

e wewng¢trzna instalacja przywotawcza;

e instalacja telewizji TV.

e Instalacji monitoringu

1. Instalacja sieci strukturalnej
NORMY
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa obowigzujace
normy europejskie 1 migdzynarodowe, dotyczace wymagan ogo6lnych oraz specyficznych dla
srodowiska biurowego:
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Lista norm wykorzystanych w projekcie:

e [ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czgé¢ 2: Budynki biurowe

e Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania;

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e Pozostate normy dotyczace pomiaréw i testowania systemow okablowania;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czg¢s¢ 3: Testowanie okablowania
swiattowodowego;

e [EC60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-
2, EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palno$cig powltoki kabla

Planuje si¢ zainstalowanie w projektowanym budynku Centrum Opiekunczego instalacji sieci
strukturalnej, umozliwiajacej dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatow
telefonicznych jak i komputerow. Projektuje si¢ zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy 2
gniazd w celu umozliwienia dotaczenia: aparatu telefonicznego i komputera. W gniazda
wyposazy¢ takze salon, biura , pomieszczenie socjalne, pokdj ¢wiczen oraz wszystkie pokoje.

2. Instalacja przywolawcza optyczno-akustyczna

Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku cyfrowego systemu przywolawczego. System
zapewnia optyczng 1 akustyczng sygnalizacj¢ polaczen. Jest to inteligentny, sterowany
mikroprocesorowo system komunikacyjny dedykowany dla placowek medycznych. System
spelnia najnowsze wymagania normy DIN VDEO0834 oraz posiada nastgpujace cechy:

e system cyfrowy (magistralny) z rozproszonag architektura, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzadzenia nie moze wytaczy¢ systemu w wigcej niz 1 sali;

e osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwo$¢ podlaczenia urzadzen pasywnych
do modutow salowych z zachowaniem rozpoznawalnosci alarmow ze zgloszonych
przyciskow;

o funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zaklocenia i awarie sg sygnalizowane np.
na wyswietlaczu centralki oddziatowej lub w dyzurce;

e rejestrowanie zdarzen na komputerze PC;

e czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie sktadajace si¢ z pelnego opisu, a nie
tylko numeru sali skad pochodzi wezwanie np.: "Wezwanie sala 1", lub "Wezwanie WC,
sala 2",

e mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnej numeracji do 6 znakow z uwzglednieniem liter;

e mozliwo$¢ zglaszania pod tym samym numerem dowolnej liczny moduléw salowych
zainstalowanych na jednej magistrali;

e prezentowanie wezwan na wyswietlaczach korytarzowych mocowanych do sufitu;

e instalacja wykonana przewodem:

Instalacja telewizji TV

w
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Do biura, pomieszczen socjalnych, sali dziennego pobytu/salonu, sali rehabilitacji/pokoju
¢wiczen oraz do kazdego pokoju 16zkowego nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV. Antena do odbioru
stacji naziemnych i satelitarnych zamontowana be¢dzie na dachu.

2.2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen

Wszystkie materialty 1 wyroby wykonczeniowe powinny mie¢ $wiadectwa techniczne,
dopuszczajace do stosowania W obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

U wykonczenie stropow i sufity podwieszone

e rodzaje sufitow- sufity podwieszone -wymagania ogdlne:
W sufitach osadzane beda oprawy oswietleniowe, elementy systemdéw wentylacyjnych,
naglo$nienia, instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.
Sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

O posadzki
rodzaje posadzek:
— panele klasa $cieralnosci AC6, przeznaczone do ogrzewania podtogowego -
pokoje, biuro, salon, pokdj ¢wiczen )
— ceramika ( tazienki, wc, komunikacja, kotlownia, pralnia, kuchnia, zmywalnia,
szatnia, pomieszczenie sprzataczki, pomieszczenie socjalne), w miejscu styku $cian
z posadzka nalezy wykonac cokolik $cienny wys. 10 cm z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejowej, zlicowany ze $ciang
O rodzaje wykonczenia $cian:

— plytki ceramiczne na zaprawie klejowej do sufitu w:tazienkach, kuchni,
zmywalni, wc, pralni, kottowni, pomieszczeniu sprzataczki
— pozostatych pomieszczeniach - tynk gipsowy i gtadZ, malowane farba emulsyjna.

Powyzsze rozwigzania muszg spetnia¢ przepisy higieniczno-sanitarne dla tego typu obiektow.

WYMAGANIA:

Powloki malarskie powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscig na szorowanie i §cieranie oraz
czyszczenie standardowymi $rodkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na porastanie
mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybow).

O drzwi i okna wewnetrzne

e rodzaj drzwi:

Q drzwi ramiakowe, wypeienie z ptyty mdf

Przewiduje si¢ zastosowanie drzwi ramiakowych we wszystkich pomieszczeniach.
WYMAGANIA:
oscieznica regulowana, skrzydto bezprzylgowe z okuciami

e okna aluminiowe wewngtrzne
WYSTEPOWANIE:
W pomieszczeniu kuchni-wydawalni jedzenia

Wymagana minimalna izolacyjnos$¢ akustyczna - 40 dB.
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Q Salon/pokoéj dziennego pobytu
W salonie zamontowa¢ $cianke mobilng

2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA — (niecobjete zamowieniem)
Wyposazenie stanowi jedynie element pogladowy, ktory bedzie przedmiotem innego postepowania.

1. Pokdj jednoosobowy( x4)

Lo6zko szt.2
Lozko rehabilitacyjne szt.2
Materac/ materac przeciwodlezynowy szt.4
szafa ubraniowa, szt.4
szafka nocna, szt.4
Stolik szt.4
krzesto, szt.4
Kotdra szt.4
Poduszka szt.4
Jasiek szt.4
Posciel szt.4
Przescieradto szt.4
lampka nocna, szt.4
telewizor 32 cale szt.4
wieszak do telewizora szt.4
Smietnik szt.4
Firanki szt.4
Zastony szt.4
2. Pokoj dwuosobowy (x2)
Lozko szt. 4
Materac szt.4
szafa ubraniowa, szt.4
szafka nocna, szt.4
stolik szt.2
krzesto, szt.4
kotdra szt.4
poduszka szt.4
jasiek szt.4
posciel szt.4
przescieradto szt.4
koc szt.4
lampka nocna, szt.2
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telewizor 32 cale szt.2
wieszak do telewizora szt.2
$mietnik szt.2
firanki szt.4
zastony szt.4

3. Lazienka przy pokojach jednoosobowych (4 lazienki)

Szafka pod umywalke szt. 4

Uchwyt uchylny do WC dla niepetnosprawnych szt. 8

Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami szt. 4
Uchwyt na papier toaletowy szt. 4
Wieszak $cienny na r¢czniki szt. 4
Dozownik na mydto szt. 4
Przybornik toaletowy szt. 4
Smietnik szt. 4
Dywanik tazienkowy antyposlizgowy szt. 4
Lustro szt. 4
Recznik duzy szt. 8
Recznik maty szt. 8
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 4
Potki wiszace szt. 4

4. Lazienka przy pokojach dwuosobowych (2 lazienki)

Szafka pod umywalke szt. 2
Uchwyt uchylny do WC dla niepelnosprawnych szt. 4
Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami szt. 2
Uchwyt na papier toaletowy szt. 2
Wieszak §cienny na reczniki szt. 4
Dozownik na mydto szt. 2
Przybornik toaletowy szt. 2
Smietnik szt. 2
Dywanik tazienkowy antyposlizgowy szt. 2
Lustro szt. 2
Recznik duzy szt. 4
Recznik maty szt. 4
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 2
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Potki wiszace szt. 4

5. WC dla personelu

Szafka pod umywalke szt.l
Uchwyt na papier toaletowy szt. 1
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 1
Potki wiszace szt. 1
Dozownik na mydto szt. 1
Przybornik toaletowy szt. 1
Smietnik szt. 1
Lustro szt. 1
Wieszak haczykowy szt. 2
6. WC dla niepelnosprawnych
Szafka pod umywalke szt.1
Uchwyt na papier toaletowy szt. 1
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 1
Potki wiszace szt. 2
Dozownik na mydto szt. 1
Przybornik toaletowy szt. 1
Smietnik szt. 1
Lustro szt. 1
Uchwyt uchylny do WC dla niepetnosprawnych szt. 2
Wieszak haczykowy szt. 2

7. WC ogolnodostepne

Szafka pod umywalke szt.1
Uchwyt na papier toaletowy szt. 1
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 1
Potki wiszace szt. 1
Dozownik na mydto szt. 1
Przybornik toaletowy szt. 1
Smietnik szt. 1
Lustro szt. 1
Wieszak haczykowy szt. 2
8. Lazienka przy pokoju rehabilitacyjnym
Szafka pod umywalke szt.1
Uchwyt uchylny do WC dla niepetnosprawnych szt.l
Uchwyt na papier toaletowy szt. 1
Dozownik na mydto szt. 1
Przybornik toaletowy szt. 1
Smietnik szt. 1
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Lustro szt. 1
Szafka na $rodki drogeryjne szt. 1
9. Biuro
Szafy na dokumenty zamykane na klucz szt. 2
Biurko szt. 2
Krzesto biurowe szt. 2
Komputer wraz z oprogramowaniem szt. 1
Urzadzenie wielofunkcyjne szt. 1
Telefon szt. 1
Niszczarka szt. 1
Krzesta dla interesantow szt. 2
Kontenerek szt. 2
10. Szatnia
tawko-wieszak do szatni dwustronny szt.1
szafa szatniowa szt.2

11. Kuchnia ogolnodostepna

Zestaw mebli kuchennych pod zabudowe

z blatem do wydawania positkow s2t.d
zmywarka z wyparzarka szt.l
lodowka szt.l
mikrofalowka szt.1
czajnik elektryczny szt.l
plyta indukcyjna szt.l
zlew dwukomorowy z ociekaczem szt.l
bateria kuchenna z wyciggang wylewka szt.l
pochtaniacz kuchenny szt.l
patelnie szt.2
zestaw garnkow 1 komplet
krzesta kuchenne szt.5
dozownik do ptynu do naczyn, mydta, ptynu do

dezynfekcii szt.2
pojemniki na $mieci segregowane 4 szt.
noze kuchenne 1 komplet
sztu¢ce na 3 zestawy
talerz ptaski duzy szt.30
talerze duze glebokie szt.30
talerze ptaskie mate szt.30
miseczki szt.30
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kubki szt.40
szklanki szt.30
cukiernica szt.4
pieprzniczka, solniczka szt.6
pOimiski zestaw szt.10
dzbanki do wody szt.4
Drobne przyrzady AGD: (miski, blaszki, pojemniki,
waty, thuczek itp. szLS
12. Pokdj éwiczen
Lo6zko do rehabilitacji szt.l
Rowerek stacjonarny szt.1
Kabina do ¢wiczen z wyposazeniem szt.l
Rotor rehabilitacyjny konczyn
gbrnych i dolnych szt.2
Tablica do ¢wiczen manualnych z oporem szt.l
drabinka gimnastyczna szt.l
maty do masazu stop szt.2
materace rehabilitacyjne szt.5
maty do ¢wiczen szt.5
parawan szt.l
Krzesta do ¢wiczen 5 szt.
Stolik ( biurko) 1 szt.
Szafka, komoda z pojemnikami 1 szt.
przybory do ¢wiczen :watki, potwalki, kliny kostki,
poduszki  sensoryczne, pitki, tasmy, laski
gimnastyczne, sensoryczne, Sciskacze, gumy itp.)
dozownik do ptynu do dezynfekcji 1 szt.
pojemnik na rgczniki papierowe 1 szt.
kosz na zuzyte rgcznik 1 szt.
13. salon oraz jadalnia
telewizor 1 szt.
komoda pod telewizor 1 szt.
mocowanie telewizora 1 szt.
maskownica do przewodow 1 szt.
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glosniki + amplituner

talerz/ antena 1 szt.
kanapa 3 szt
poduszKi 6 szt.
stot (tawa) 1 szt.
dywan pod tawe 1 szt.
zastony na okno tarasowe

regat biblioteczny 1 szt
fotel uszak 2 szt.
maly stolik okragly 1 szt.
stot jadalniany 2 szt.
krzesta 20 szt.
komoda 2 szt.
firany

Zastony na okno tarasowe

14. Pomieszczenie socjalne i pielegniarskie

Biurko

krzesto obrotowe

krzesto dla pacjenta
Kozetka

stotek obrotowy na kotkach

wieszak Scienny

lodowka na leki

komoda z umywalka +kran+ bateria

dozownik na mydto

dozownik do ptynu dezynfekujacego

kosz pod zlewem na zuzyte reczniki papierowe

witryna zamykana na klucz( na leki, opatrunki)

kosz zamykany na zuzyte opatrunki, rgkawice itp.)

parawan

CiSnieniomierz

Termometr

Pulsometr

Waga

Telefon

sofa z funkcja spania
stolik( fawa)
fotel

RlrlRr|lkr]lRr|rlRr|RrlRrRrlRrlRrlRrlRrRr]Rr]RrlRr|RrlRr|R]-
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Tablica 1

komoda mata 1

[N

Szafa duo wieszak

15. Pralnia - ubrania czyste/brudne

pralka

suszarka el.

facznik suszarki i pralki

suszarka sktadana

szatka na reczniki i posciel

deska do prasowania
Zelazko

dozownik na ptyn dezynfekujacy

kosz na brudne ubrania

Posciel

Prze$cieradta

Koce

poduszKi
kotdry

Nldalw|lw]lo|kr]lRr|Rr]lRr|Rr]RrRr]R]|-

16. Pomieszczenie dla sprzataczki

wiadro

miotla

miska

odkurzacz

mop

wozek jezdzacy do sprzatania

szafka metalowa

regaly na chemie, $cierki

(20 I ST I SN [ BN I N

wieszaki do szafy

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA POMIESZCZEN

Przy drzwiach do pomieszczen zaprojektowa¢ tabliczki informacyjne o wymiarach np. 30 x 30
cm, zawierajagce numer i przeznaczenie pomieszczenia oraz informacje dodatkowe — do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE TARASU ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

O Taras z balustrada nalezy oblozy¢ gresem mrozoodpornym klasy antyposlizgowej
R11.
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Nad tarasem zaprojektowa¢ zadaszenie z poliwgglanu litego na konstrukcji z profili stalowych.
Taras wyposazy¢ w min. dwa stoly wraz z krzestami na 12 oséb, odporne na warunki
atmosferyczne.
Wykona¢ balustrade tarasu.
O Droga dojazdowa oraz parkingi dla 15 samochodow ( w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych).
— Konstrukcja: 8 cm - betonowa kostka brukowa (szara) o wymiarach:
20x10x8cm
— 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie
— 15 c¢m - warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego
Na parkingu wyznaczy¢ miejsca dla niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Laczna powierzchnia terenéw utwardzonych — ok. 1.077,57 m?
W przypadku jezeli warunki gruntowe nie pozwolg na zastosowanie powyzszej konstrukcji nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie zamienne.
9 Chodniki z kostki betonowej o tacznej powierzchni: 0k.388,61 m?
— Kaonstrukcja:8 cm - betonowa kostka brukowa (szara)o wymiarach: 20x10x8cm
— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 10 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie
— 10 - warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego:
W przypadku jezeli warunki gruntowe nie pozwola na zastosowanie powyzszej konstrukcji nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie zamienne.
O Naterenie przy obiekcie zaprojektowaé miejsce:
- do hortiterapii— warzywnik z prefabrykowanych elementow betonowych o wym.
min.4000mm x 4000mm. Z uwagi na znajdujace si¢ w sasiedztwie zaplanowanej
lokalizacji centrum liczny drzewostan, uczestnicy beda mogli korzysta¢ z sylwoterapii.
- fawki z oparciem szt. 16,
- Smietniki 16 szt.,
- altanka o konstrukcji drewnianej wraz z tawostotami dla min 6 osob, wymiary altanki
5000 mm x 5000 mm.
Wszystkie drewniane elementy powinny zosta¢ zaimpregnowane cisnieniowo. Kolor
konstrukcji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Stupy posadowione na zelbetowych
stopach fundamentowych o wym. ok. 80 cm x 80 cm. Wykonane z betonu klasy C20/25,
siatki zbrojeniowej z preta fil2 w rozstawie co 15¢m, z zachowaniem otuliny betonowej
grubosci Scm. Uzyte farby musza by¢ odporne na dziatanie czynnikéw pogodowych

O Ogrodzenie terenu o dlugosci ok 200 mb z paneli systemowych o wym 1200 mm wys
X 2500 mm dt. Grubo$¢ drutu min 4 mm. Furtki 2 szt. o szeroko$ci w $wietle ok 2000
mm. Brama na ogroéd o szer. min 5 200 mm.

O Teren oswietli¢ za pomocg stanowisk oswietleniowych o wys. stupa 4000 mm. Oprawy
parkowe z zroédtem §wiatta LED.

O Cze$¢ rekreacyjna:

—urzadzenia sitowni plenerowe;j:
1. jezdziec 1 szt; Dane techniczne

- Wzmiag urzadzenia (LxWxH) ok.: 1,25 x 0,71 x 1,23 m
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- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06
Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na slupie no$nym, ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podtoza za pomocg kotierza

- Kohierz wraz z nim cate urzadzenie jest przykrgcane do podtoza z uzyciem srub M16.
Nakretki kotwigce M 16 samokontrujace.

- Uchwyty, ramiona i r¢kojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii 1 bezpieczenstwa uzytkownika. Rury
uchwytow zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

- Catos¢ konstrukeji jest spawana i nie posiada koncowek z tworzywa z wyjatkiem
polaczen gdzie istnieje mozliwo$¢ konserwacji

- Dzwignie i rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci min. 8§ mm.

- Urzadzenie zawiera tozyska toczne samosmarujace z mozliwos$cia konserwacji.

- Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa PU.

- Stopnice wykonane sg z aluminium.
- Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 $rutowanej 1 malowanej
proszkowo. Spawy zabezpieczone dodatkowym ocynkiem.

2.wahacz 1 szt; Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH):0k. 0,83 x 0,65 x 1,32 m

Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie no$nym, ktory stanowi rura 88,9 x 4 mm.

Kazdy stup mocowany jest do podtoza za pomoca kotnierza.

- Stopnica wykonana jest z aluminium,

- Kolnierz a wraz z nim cale urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem $rub

M16. Nakretki kotwigce M 16 samokontrujace.

- Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio

wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii 1 bezpieczenstwa uzytkownika. Rury

uchwytow zakonczone sa kulistymi elementami dekoracyjnymi.

- Calos¢ konstrukeji jest spawana 1 nie posiada koncowek z tworzywa z wyjatkiem

polaczen gdzie istnieje mozliwo$¢ konserwacji

- Rozeta wykonana jest z blachy stalowej grubosci min. 8 mm.

- Urzadzenie zawiera lozyska toczne samosmarujace z mozliwoscia konserwacji.
-Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 S$rutowanej 1 malowanej

proszkowo. Spawy zabezpieczone dodatkowym ocynkiem.

3.biegacz 1 szt; Dane techniczne

-Wymiary urzadzenia (LxWxH) ok : 1,00 x 0,54 x 1,40 m

Materialy

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie nosnym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podtoza za pomoca kotierza

- Stopnice wykonane sg z aluminium.

- Kohnierz, a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrgcane do podtoza z uzyciem $rub
M16. Nakretki kotwigce samokontrujace M16

-Uchwyty, ramiona i rgkojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika.
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- Calo$¢ konstrukcji jest spawana 1 nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjatkiem
potaczen tozyskowych gdzie istnieje mozliwo$¢ konserwacji / naprawy poszczegolnych
cze$ci urzadzenia.

- Dzwignie 1 rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci min. 8 mm.

- Urzadzenie zawiera lozyska toczne samosmarujace z mozliwoscig konserwacji.

- Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 S$rutowanej 1 malowanej
proszkowo. Spawy zabezpieczone ocynkiem.

4. orbitrek 1 szt; Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH) ok: 1,35 x 0,62 x 1,60 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06

Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie nosSnym, ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podtoza za pomocg kolnierza

- Kotnierz a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem $rub
M16. Nakretki kotwigce samokontrujace M16.

- Uchwyty, ramiona i r¢kojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika. Rury
uchwytow zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

- Cato$¢ konstrukcji jest spawana i1 nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjatkiem
potaczen gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji / naprawy poszczegoélnych czesci
urzadzenia.

- Dzwignie i rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci min. 8 mm.

5. stolik do gry w szachy 1 szt;

Stot betonowy do gry w szachy, lub chinczyka wykonany z wibrowanego betonu,
zbrojonego drutem o S$rednicy 8§ mm. Blat stotu o wymiarach 850x 850x80 mm
szlifowany 1 malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Dookota blatu
przymocowana listwa aluminiowa o zaokraglonych krawegdziach, uniemozliwiajaca
przypadkowe skaleczenie si¢, oraz obicie stolu. Pola do gry w chinczyka i szachy
wykonane z ptyty granitowej, wtopionej w blat stotu.

Siedziska wykonane sg z drewna.

DANE TECHNICZNE: wymiary zewngtrzne ok 2150 x 2150 mm, Blat z kruszywem
ozdobnym o wymiarach ok 85cm x 85cm 1 grubosci 80mm, Wysokos¢ 760 mm,
Glegbokos¢ wkopania 230 mm, zgodno$¢ z normami PN-EN 13198:2005

6. wioslarz 1 szt; Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH) ok: 1,42 x 0,97 x 1,25 m

Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie no$nym, ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podloza za pomoca kotnierza

- Kohnierz, a wraz z nim cale urzadzenie jest przykrgcane do podtoza z uzyciem $rub
M16. Nakretki kotwigce samokontrujagce M16.

- Uchwyty, ramiona i r¢kojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika. Rury
uchwytow zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi.

- Calo$¢ konstrukcji jest spawana 1 nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjatkiem
polaczen gdzie istnieje mozliwo$¢ konserwacji urzadzenia.

- Dzwignie i rozety wykonane sa z blachy stalowej grubosci min 8 mm.
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- Urzadzenie zawiera lozyska toczne samosmarujace z mozliwoscia konserwacji.
Siedzisko wykonane z tworzywa PU,

- Stopnice wykonane sg z aluminium.

- Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 $rutowanej i malowanej
proszkowo. Spawy zabezpieczone dodatkowym ocynkiem.

7.rower 1 szt;

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): ok 0,93 x 0,50 x 1,32 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06

- Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie no$nym, ktory stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podtoza za pomocg kotierza

- Kolnierz a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrecane do podioza z uzyciem $rub
M16. Nakretki samokontrujace

- Uchwyty, ramiona i r¢kojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm o wyprofilowanej dla
zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika.

- Cato$¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koncowek z tworzywa z wyjatkiem
potaczen gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacii.

- Dzwignie i rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

- Urzadzenie zawiera tozyska toczne.

- Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa PU.

- Stopnice wykonane sg z aluminium.

- Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 S$rutowanej i malowanej
proszkowo. Spawy zabezpieczone dodatkowym ocynkiem.

8. narciarz podwéjny 1 szt;

Dane techniczne

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): ok. 1,91 x 0,57 x 1,42 m

- Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 3,60 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06

Materiaty

- Urzadzenie jest zamontowane na stupie no$nym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.
Kazdy stup mocowany jest do podloza za pomoca kotnierza

- Kolnierz a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem $rub
M16. Nakretki kotwigce samokontrujace.

- Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio
wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczenstwa uzytkownika. Rury
uchwytow zakonczone elementami dekoracyjnymi.

- Catos¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koncoéwek z tworzywa z wyjatkiem
polaczen gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji czesci urzadzenia.

- Dzwignie i1 rozety wykonane sg z blachy stalowej grubos$ci min 8 mm.

- Urzadzenie zawiera tozyska toczne samosmarujace,

- Stopnice wykonane sg z aluminium.

- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

9. kola TAI CHI 1 szt

Instrukcja uzytkowania urzadzen na pylonach

Sprzet do uzytku publicznego:
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Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnos$ci: A

Opis techniczny zestawu:

zestaw zbudowany z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastgpujacych
materiatow:

- rama nos$na rury stalowe: $r. 140-3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40-63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium

naktadka zeliwna

- uchwyty 1 raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600mm

- polaczenie shupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane $rubowo jako
sztywne

Zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

Wyrdb powinien spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

10. Zielen: ro$liny zimozielone np. ligustr pospolity — ok 180 szt. zgodnie z pzt.

11. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z. WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW
e Zamierzenie jest zgodne z przepisami

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

e Zamawiajacy dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, II, III,
IV, V)

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

Kopia mapy zasadniczej,

- po stronie Wykonawcy

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
- Zamawiajacy udostepnia badania gruntu, jednakze stanowia one jedynie
informacje podstawowe do wyceny prac. Jezeli sq niewystarczajagce Wykonawca w
ramach prac projektowych wykona szczegolowe badania geologiczne.
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¢ Inwentaryzacja zieleni,
- po stronie Wykonawcy

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
- nie dotyczy

e Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
- nie dotyczy

e Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,
- po stronie Wykonawcy

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych.
- projekt wymaga wykonania przylaczenia do istniejacych sieci / przylaczy i/lub
budowe wlasnych zrodel

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA

ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM

e Budowa nie moze kolidowaé¢ z biezacym funkcjonowaniem pracg Obiektow na terenie
inwestycji.

e Zapewnienie jak najlepszych waloréw funkcjonalnych obiektu, w tym optymalizacje
ergonomii pracy dla pracownikow oraz warunkow obstugi interesantow

e Wszelkie niejasno$ci i niedookreslenia w niniejszym PFU podlegaja uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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