WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY - NIERUCHOMOSCI
PRZYLACZY WOD-KAN

7 Sep6lno Krajeniskie, data 08-05-2023r.
cospova RREAR unaLNE.
200,
59.400 Sqpoine K ADRESAT
tel. 052 388-22-86, fax 052 388 28 49

Gmina Sepélno Krajenskie

ul. T. Kosciuszki 11
89 — 400 Sepdlno Krajeniskie

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i co dla nieruchomosci potozonej
w gminie Sepélno Krajeriskie

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepdlnie Krajeniskim informuje, ze dostawe wody i
odbior sciekéw dla nieruchomosci polozonej w obrebie gminy Sepdlno Krajenskie (dzialka
geodezyjna nr 2/3 i 56/1 obreb 0004 Sepélno Krajeniskie — dla projektowanego budynku
Opiekuiiczo Mieszkalnego przy ul. Mlynskiej) nalezy projektowaé wedlug nastepujacych zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA.

1. Miejsce wlaczenia wody — istniejacy odcinek sieci wodociagowej @ 110 mm zlokalizowany w
dzialce nr 51 - ul. Mlynska, obr¢b 0004 S¢polno Krajenskie — droga gminna ul. Zakladowa,
Sepolno Krajefiskie na zataczniku graficznym stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkdéw:
cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie ok. 0,35-0,4 MPa.

2. Przylaczenie kanalizacji do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm posadowionej w
dzialce nr 2/3 — parking Centrum Malego Dziecka i Rodziny przy ul. Mlynskiej, obreb 0004
Se¢polno Krajenskie — droga gminna ul. Zaktadowa, Sep6lno Krajenskie. Projektowane przylacze
kanalizacyjne wpia¢ do istniejacego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej poprzez trojnik siodtowy lub
wlaczenie przylacza przewidzie¢ do istniejgcej studni rewizyjnej.

3. Przylgczenie cieptownicze od nowoprojektowanej sieci cieptowniczej bedacej w dziatce nr 2/3 —
droga jezdna gruntowa - Sepolno Krajefiskie. Projektowane przytacze wpia¢ do
nowoprojektowanej sieci cieptowniczej poprzez trojnik wlaczenie przylacza przewidzieé w studni
rewizyjnej. Nalezy zaprojektowal wezet na potrzeby c.0. i c.w.u. o mocy wynikajacej z

zapotrzebowania inwestycyjnego.



I.LPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

Wodomierz projektowaé na konsoli wodomierzowej. Lokalizowaé go za pierwsza zewngtrzna

sciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Istnieje
mozliwos¢ zaprojektowania ukladu pomiarowego w studzience wodomierzowej zaprojektowanej na
dziafce Inwestora. W przypadku projektowania instalacji p. poz. nalezy zaprojektowaé osobny uktad
pomiarowy lub wodomierz sprzgzony.

Za zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ stosowne

zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wodv — zawér antvskazeniowy,

zgodnie z wymaganiami dla przeptywéw zwrotnych, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002.

Do budowy przytacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur PE odpowiednio oznakowanych
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem, przylacze
wodociggowe wykonaé z rur PE, w jednym odcinku. Nalezy przewidzie¢ wlozenie tasmy
sygnalizacyjnej. Minimalne przykrycie przewoddéw wodociagowych 1,70m (ponizej przemarzania
gruntu dla drugiej strefy).

W dokumentacji projektowej nalezy dokonaé doboru srednicy przytacza i wodomierza w oparciu
o przeplyw obliczeniowy, zgodnie z PN-92B-01706; oraz wynikajacy z zapotrzebowania
inwestycyjnego uwzgledniaj gc zapotrzebowanie na ewentualne cele p. poz.

2. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjng (inspekcving) @ 315 na

terenie nieruchomosci w odlegtosci ok. 1 m od linii regulacyjne;j ulicy.
Przytacze wykonaé z rur PCV SN 8 zgodnych z PN-EN 1401, minimalna érednica DN 160 mm,
minimalny spadek 1,5%

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowvch na instalacji

wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Przylacze nalezy wykonaé z rur stalowych preizolowanych (np. preizolowane rury i ksztattki
systemu ZPU Miedzyrzecz). Preizolowane rury i ksztattki powinny by¢ odporne sa na dziatanie
medium o maksymalnej temperaturze roboczej, wynoszacej w zaleznosci od systemu piankowego
do 165°C, przewidzianej dla 30-to letniego okresu uzytkowania. Dodatkowo rurociaggi wyposazone
powinny by¢ w system sygnalizacji awarii (zawilgocenia zlgcz lub przerwania obwodu) za pomoca
wbudowanego przewodu sygnalizacyjnego, ktéry eliminuje awarie sieci na dlugo przed ich
catkowitym pojawieniem sie. Polaczenia rurociaggéw, ktére sa zazwyczaj w odcinkach 6, 12,
lub 18 metrowych faczy¢ sie metoda spawalniczg, uzupehiajac mufami sktadanymi z wypelnieniem

piang PIR, oraz izolujgc pierscieniami uszczelniajgcymi.



lILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Przed przystgpieniem do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do sieci nalezy

pisemne uzgodnié¢ z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym dokumentacje¢ techniczng

projektowanych przylaczy. Przed przystgpieniem do wykonania przylaczy nalezy dokonaé
zgloszenia robét w celu uzyskania zgody na podlaczenie do sieci wodociagowej/kanalizacyjne;.
3. Wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze konficowym stwierdzajgcym
sprawno$¢ techniczna wybudowanych przylaczy.

4. Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wtasnodcia Odbiorcy.

5. Warunki dostawy wody i odbioru $ciekéw przylaczonej nieruchomosei okresli umowa o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia umowy niezbgdny jest dokument
stwierdzajgcy wlasno$¢ nieruchomosci.

6. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK Sp. z 0.0. informuje, ze nalezy
zlozy¢ do Starosty Sepolenskiego wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

7. Warunki przylaczenia do sieci sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GN.6640.306.2018
Miejscowosé: Sepdino Kraj,

Jednostka ewidencyjna: [041302_4] Sepbino Kraj.

Obreb ewidencyj ;q%sﬁ Sepbino Kraj.

Skala mapy: ﬁm%

Arkusz mapy: 344.143.011.1, 344.143.011.3 ,

Geodezyjny ukiad wspbirzednych prostokgtnych plaskich: 65 strefa 3
Geodezyjny uklod wspbirzgdnych wysokoSci: Amsterdam 55
Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizaci:

Data opracowania mapy:-2648~03-23 |_I

Kot s qrunkowsgp 7GRNy SYTOEM, — - v vemm
§§§§<§3§=§m oty | budrin

- P ]

Zostyzega sig, o opracowana mapa mads ie Zowierot.
] Ngoh_?%%xg
iggiggﬁﬁﬁzamﬁ

Whonanle rifejse] mapy sic tylo poprredzne

prikioa 3
e % z&.wg%‘ga@

apg sporzqerit: geodela Tomosz Kozak

g B R R

_ s

o

i
w_ “projeki- )
“ i Zalgcanik graficany Nr 4
W T A do decyzi Nr Irg.6733.6.2018 \T
1o 7dnia ... kwietnia 2018 1. \N
ws Lesends: A

v o oo o L0 pBZranICZAIRCE toven inwestyc)i

prrygirowala:

B
-

PB4 &

; @ %x»lmchﬂ GOWOP./NQXVM.\
@) preae Unsoliiaye

(@ prefen Gz
IT

mA YA
cL3ira Kl _Mwwéz.ablau
“nétkazo.o.
) Orzeszkowej 8
¥ ai4d Sepdlno Kraj.
530 R4 fax 052 388 28 49

8

7-ca Dyppkiora
4s. Techpicznych

mgr inz. .@Nwﬁesmﬁ

AR
mmmmmmmmmw%mm

+ SIS +
2

I 4



