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Projeke budowlany

Budowa boiska sportowego wiclofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu

Inwestycja: gm. S¢polno Krajenskie
| Inwestor: Gmina Sepdlno Krajenskie, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 S¢pdlno Krajenskie |
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| Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 141/4 obreb 0021 Zalesic |
| katcgoria obiektu budowl:mcgo: | V, XXVI |

Zawartos¢ opracowania:

I: Projekt zagospodarowania terenu

1I: Dokumenty formalno-prawne, zalyczniki do projektu
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mgr inz. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017 mgr inz. Michal Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12
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Elemenc projekes  Projekt zagospodarowania terenu

Budowa boiska sportowego wiclofunkeyjnego ze sztucznej

Inwestycja nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajenskie
. cor Gmina S¢polno Krajenskie, ul. T. Kosciuszki 11,
nwestor: 89-400 Sepolno Krajenskie
 amawiaiacy: Gmina S¢polno Krajenskie, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400
Jacy: Sepolno Krajenskie
| Adres inwestycji: dz. nr ewid. 141/4 obrqb 0021 Zalesie |

| Kategoria obicktu budowlanego: | -V, XXVI

ZESPOL PROJEKTOWY

specjalnos¢ architektoniczna

specjalnos¢ instalacyjna- elekeryczna

mgr inz. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017

mgr inz. Michal Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12

Data opracowania kwiecien 2022r.
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajenskie

| Projekt zagospodarowania terenu
1. Oswiadczenie, wpisy do izb, uprawnienia

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2020.1333 tekst jednolity z dnia 03.08.2020
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejsza dokumentacja obejmujgca zadanie pn. Budowa
boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdino
Krajenskie zostata wykonana zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wymagane Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy
technicznej oraz, ze zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonanej bez
wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnos$ci prawnej z tytutu skutku wyniktego
z dokonanej zmiany

ZESPOL PROJEKTOWY
specjalnosé architektoniczna specjalnosé instalacyjna- elekeryczna
mgr inz. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017 mgr inz. Michal Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12

dDW I DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/10/16 Kielce, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 275/SWOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 1. poz. 1725 t. j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z .2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 7.01.2016 r. poz. 23 tekst jednolity),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drewniak
urodzony w dniu 05.04.1988 r. w Czestochowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Goéra

2. Wiceprzewodniczgca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik

3. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk

4. Czionek SOKK arch. Marcin Kaminski \
5. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka ¢ {{ﬂ
6

(O L®
. Cztonek SOKK arch. Andrzej Tracz \j‘
Otrzymuja: “

1. Wnhnioskodawca: Piotr Drewniak

_—

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drewniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 275/SWOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0270.

Cztonek czynny od: 18-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0270-93C2-C951-C45A-BEBC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



tddzka Okregecwa
lzba In2ynieréw Budownictwa
91425 Lod2, ul. Pélnocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 £6d2, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
ELédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1692/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3, 415,
art. 13 ust. | pkt 1 12 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michalowi Stanistawowi Jaworskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 kwietnia 1980 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1692/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztoZzonych w dniu 27 lipca 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michat Jaworski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Michat Jaworski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M/ )
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 3 L
mgr inz. Jan Gatazka V 7
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg:

1. Michat Jaworski

ul. Reymonta 40

97-524 Kobiele Wielkie;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SUD-5EH-PHP *

Pan Michat JAWORSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9660/12

adres zamieszkania ul. Reymonta 40, 97-524 Kobiele Wielkie

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajenskie

2. Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 141/4 obreb 0021 Zalesie
3. Podstawa opracowania

3.1 Materiaty ogdlne

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa dc. projektowych,

e Opinia geologiczna,

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) oraz
rozporzgdzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Informacje techniczne oraz wytyczne od producentéw i dostawcodw materiatéw, elementéw
budowlanych i wyposazenia obiektéw

3.2 Branza elektryczna

e ustalenia zinwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

e ustalenia z inwestorem zakresu robét,-uzgodnienia wstepne, pomiary wykonane w terenie,

e Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617
z pézn. zmianami):

o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

o Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczefdstwo — Dobdr
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993
(IDT).

o PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,

o Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

o Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),

o Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

o Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i z nig zwigzane wprowadzone do stosowania
w 2021r.

e Ustawy i rozporzadzenia:

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z dn.
27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460,
zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. W sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego Dz.U.
z dn. 27 kwietnia 2012r.
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdn. 27.09.1997r. z pdzn. zmianami
dotyczace ,,Bezpieczenistwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)
e Katalogi:
o Album przytagczy napowietrznych ikablowych niskiego napiecia Lnn-pi — przyfacza
z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY iYKY opracowany przez PTPiREE
nr 03/01-1999,
o Album linii napowietrznych niskiego napiecia ukfad przewoddéw naprzemianlegty,
o Album linii napowietrznych niskiego napiecia na zerdziach wirowanych — uktad przewodoéw
prostokatny,
o Katalog rur ostonowych typu AROT,
o Katalog kabli ziemnych i przewoddw izolowanych samonosnych wydany przez TELEFONIKA
KABLE oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych.
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem
projektu
4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dz. nr ewid. 141/4 obreb 0021 Zalesie
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkolny, utwardzone dojscia i dojazdy oraz
boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Do budynku doprowadzone sg media: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Wzdtuz granicy z dziatkg drogowa zarezerwowano teren
dla przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. Teren porosniety jest zielenig niskg i wysoka.
6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
e rozbidrke/demontaz bramek do pitki noznej, stupkow od siatkéwki,
e wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem,

montaz pitkochwytéw,

montaz fawek i koszy na Smieci
e utwardzenie terenu,
e budowa oswietlenia boiska,
e wycinke roslinnosci w zakresie koniecznym.
6.1 Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 'spray' o wymiarach 44x22m
mieszczgce w swym obrysie boisko do gry w pitke reczng, koszykdwke, siatkdwke i tenisa ziemnego.
Linie boiska w technologii natryskowej, zgodnie z programem funkcjonalnym boiska o szerokosSciach
odpowiednich dla danej dyscypliny.
6.1.1 Boisko do pitki recznej
Boisko o wymiarach 20x40m oraz strefie zapasowe] szerokosci 2m wzdtuz dtuzszej krawedzi
i 1m wzdtuz krétszej krawedzi wyposazone w dwie bramki stalowe do pitki recznej mocowane w
tulejach. Bramki o wymiarach w $wietle 2m x 3m i gtebokosciach: gérg 100cm, dotem 120cm,
wykonane iznakowane zgodnie z normg IHF, w kolorze czerwonym wyposazone w siatke ituki
sktadane. Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w catosci. Stupki i poprzeczki
spawane na state w narozach bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. Bramki montowane
w tulejach montazowych z adapterami, przeznaczonymi do montazu bramek stalowych o przekroju
stupka 80x80mm na boiskach zewnetrznych, cynkowanych ogniowo. Tuleje montazowe
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przeznaczone do mocowania bramek stalowe, zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe,
zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Zaslepka po zamontowaniu musi
sie licowaé z powierzchnig boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta. Linie boiska zgodnie zrysunkiem w kolorze biatym. Osprzet montowany zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
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6.1.2 Boisko do minikoszykowki
Dwa boiska o wymiarach 12.15m x20m, usytuowane zgodnie zrysunkiem. Kazde boisko
wyposazone w dwie konstrukcje dwustupowe przeznaczone do mocowania tablic, dwie tablice
epoksydowe mocowane na wysiegnikach oraz dwie obrecze z siatkami tanicuchowymi. Linie boiska
zgodnie z rysunkiem w kolorze zéttym.
Osprzet montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Konstrukcja do mocowania tablic
Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, z wysiegiem dtf. 2.25m przeznaczona do mocowania tablic
o wymiarach 105 x 180 cm, wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach
100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, umozliwiajaca
ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska
szkolne, place zabaw). Konstrukcja montowana na state w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta. Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.
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1 Tuleja montazowa / marka | 13 | Sruba M10x50
fundamentowa
Stup gtéwny 150x150x4 14 | Sruba M10x25

3 | Ramie wysiegnika 15 | Sruba M10x35 / M10x25 /

M10x30 zamkowa

4 Blacha mocujaca | 16 | Podktadka 12
wysiegnik

5 Zastrzat podwodjny 17 | Podktadka 10
Mocowanie dolne | 18 | Nakretka samokatrujgca M12
zastrzatu

7 Blacha zastrzatu prawa 19 | Nakretka samokatrujgca M10
Blacha zastrzatu lewa 20 | Sruba M20x70

9 Tablica do koszykdwki 21 | Podktadka 20

10 | Obrecz do koszykdéwki 22 | Sruba stozkowa M10x40

11 | Sruba imbusowa M12x45 23 | Zaslepka plastikowa 120x80

12 | Sruba M10x90 / M10x60

Tablica epoksydowa

Tablica o wymiarach 105x180cm

zbudowana z

Kierunek

wysiegu tablicy

—

2900

80 cm
min. 100 cm

min. 70 cm

nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci
18 mm, w odpowiedni sposéb mocowana do ramy
metalowe] tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica montowana
na wysiegniku o dtugosci 2.2m.

Obrecz
Obrecz stata zsiatka fancuchowg mocowana
w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe, siatka cynkowana

galwanicznie.

do ramy tablicy winno uniemozliwiaé¢ przenoszenie
na ptyte tablicy obcigzen dziatajgcych na obrecz.
6.1.3 Boisko do pitki siatkowej

Zastosowane mocowanie obreczy

Boisko o wymiarach 9m x 18m ze strefami bezpieczenstwa wokét catego boiska. Boisko usytuowane

zgodnie z rysunkiem. Boisko wyposazone w przenosne stupki wielofunkcyjne z ptynng regulacja

wysokosci mocowane w zaslepianych tulejach (zaslepka poliuretanowa), wieszak do siatki i siatke

z antenkami. Rozmieszczenie stupkoéw i linii na boisku zgodnie z rysunkiem. Linie boiska w kolorze

26ttym. Osprzet montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
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Stupki do siatkowki
Stupki stalowe z profilu okragtego @76mm, o wysokosci 2.95m, cynkowane ogniowo i malowane

proszkowo na kolor niebieski, nie wymagajace odciggdw od podtoza; bezstopniowa regulacja
wysokosci siatki, mocowanie stupkéw w tulejach zabetonowanych w podifozu z mozliwoscia
demontazu stupkéw. osadzonych w podtozu. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym.
W sktad kompletu stupkdéw wchodzi zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem osfonietej
Sruby trapezowej i haka zaczepowego oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku.
Tuleje montazowe przeznaczone do mocowania stalowego stupka do siatkdéwki, stalowe,
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowe;j
w kolorze boiska. Zaslepka pozamontowaniu musi sie licowaé z powierzchnig boiska. Tuleje
montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Siatka do siatkowki
Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4 mm. Krawedzie siatki obszyte tasma
PCV o szerokosci 5cm.
Nacigg gorny -linka stalowa o grubosci 4mm; nacigg dolny-linka polipropylenowa o grubosci 6mm,
naciagi narozne (4 szt- w kazdym z narozy) ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4mm.
Oczka siatki o wymiarach 10x10cm; kolor obszycia: czerwony

Antenki do siatkéwki
Antenki jednoczesciowe z witdkna szklanego o dtugosci 180cm w kolorze zéttym, wyposazone
w kieszonki przyczepiane na rzec do siatki.

6.1.4 Boisko do tenisa ziemnego
Korty do tenisa wymiarach 23.77x10.97m usytuowane zgodnie z rysunkiem. Linie kortéw w kolorze
btekitnym. Stupki aluminiowe owalne, wyposazone w wewnetrzne urzadzenie naciggowe
z zastosowaniem $ruby trapezowej i kétka zaczepnego na przeciwlegtym stupku. Siatka do tenisa
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wykonana z poliestru srednicy 3.5mm z zastosowaniem bezweztowej technologii produkcji. Tuleje
montazowe przeznaczone do mocowania stupka do tenisa, stalowe, zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Zaslepka
po zamontowaniu musi sie licowa¢ z powierzchnig boiska. Tuleje montowane w fundamencie
zgodnie z zaleceniami producenta, analogicznie do tulei do siatkowki.
6.2 Elementy matej architektury
6.2.1 tawki wypoczynkowe
W otoczeniu boiska zamontowaé fawki z siedziskiem drewnianym, swierkowym, w kolorze Pinia
(przed zamoéwieniem i montazem tawek kolor nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym),
na stelazu wykonanym z profili okrggtych, stalowych o srednicy 60mm w kolorze grafitowym.
tawki nalezy na state zamocowaé w podtozu. Mocowanie tawek zgodnie z zaleceniami producenta.
Parametry tawki:
e wysokos¢: 89cm
e dtugosé: 200cm
e szerokos¢é: 70cm
e waga: 40kg

Toleracja parametréow: +/- 10%
6.2.2 Kosze na $mieci

W otoczeniu boiska zamontowaé kosze na $mieci z blachy perforowanej na profilach stalowych,
malowane proszkowo w kolorze grafitowym (kolor tozsamy z kolorystyka konstrukcji fawek).
Parametry kosza na $mieci (tolerancja +/- 10%):

o stupki stalowe

e kosz z wiaderkiem - pojemnos¢ 30 litréw

6.3 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa, poliuretanowo gumowa, przepuszczalna dla wody,
o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, biezni
lekkoatletycznych i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw LA, oraz placow rekreacji
ruchowe;.
Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa zewnetrzna uzytkowa gr.2mm

e warstwa posrednia elastyczna gr. 11mm

e warstwa nosna elastyczna gr. 35mm
Warstwa zewnetrzna wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie,
potaczonego systemem poliuretanowym dwusktadnikowym. Warstwa rozprowadzana na warstwie
posredniej poprzez natrysk.
Warstwa posrednia zgranulatu SBR 1-4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym
jednosktadnikowym za pomocg miksera, uktadana bezspoinowo za pomocg rozktadarki mas
poliuretanowych.
Warstwa nosna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU, uwatowana
w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej. Wymagane zageszczenie Is=1.
Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.
Parametry nawierzchni zgodnie z normg PN EN 14877.
Podbudowa kruszywowa:

e granulat ze skat magmowych frakcji 0.5-5mm [s=0.98 4cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30 4-31.5mm 1s=0.98 20cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR, CBR225% 0-8mm [s=0.98 10cm

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa JdDW
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® nasyp w miejscach wymaganych — mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR gr. zmienna
Podbudowe kruszywowg nalezy odpowiednio wyprofilowaé spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

6.4 Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie Sciezek utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, bezfazowej typu
Holland w kolorze szarym gr.6cm usytuowanych zgodnie z czescig rysunkowsa.
Nawierzchnie Sciezek nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi w kolorze grafitowym o wymiarach
8x30x100cm.
Konstrukcja nawierzchni:

o kostka betonowa typu Holland w kolorze szarym 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30 4-31.5mm 1s=0.98 15cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR, CBR225% 0-8mm [s=0.98 10cm

e nasyp w miejscach wymaganych — mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR gr. zmienna
Podbudowe oraz nasyp nalezy zagesci¢ do 1s=0,98 w skali Proctora.

90
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6.5 Tablica regulaminowa
6.5.1 Regulamin korzystania z boiska
Na terenie boiska nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem:

50

e Dtugos¢ 50 cm
e Szeroko$¢ 4 cm -

e  Woysokos¢ tablicy: 70cm
o  Wysokos¢ catkowita 171 cm
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Tablica wykonana z aluminiowej
ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem odpornej na zmiany temperatur, Sruby ze stali
nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Dopuszcza sie odchytke wymiaréw max. 10%
6.6 Nawierzchnia trawiasta naturalna
Przewiduje sie reprofilacje terenu w zakresie niezbednym do wykonania poszczegélnych elementéw
inwestycji. Wszelkie nierdwnosci w obrebie obszaru opracowania nalezy wypetnic piaskiem srednim,
zagesci¢ dols=0.97 wskali Proctora izahumusowaé materiatem pozyskanym w wyniku
odhumusowania terenu. Powierzchnie biologicznie czynng nalezy poddaé rekultywacji i obsiac
mieszankg trawiasta.
Sktad mieszanki trawiaste;j:
e 35% Zycica trwata
® 30% Kostrzewa czerwona kepowa
e 15% Kostrzewa czerwona roztogowa
20% Wiechlina tgkowa
6.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
6.7.1 Pitkochwyty
W sgsiedztwie boisk nalezy wykonac pitkochwyty o wysokosci 6m usytuowane zgodnie z rysunkiem.
Stupy pitkochwytéw stalowe 80x80mm, malowane proszkowo w kolorze zielonym, zamykane
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od géry kapturkami ztworzywa sztucznego. Montowane w fundamencie zgodnie zinstrukcjg
montazu dostarczong przez producenta, wysokos¢ siatki: 6m

bulbstym —

6.8 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw
Przewiduje sie odprowadzenie wdd opadowych iroztopowych za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych na teren przylegty znajdujacy sie w obrebie obszaru inwestycji.

6.9 Uktad komunikacyjny
Nie przewiduje sie komunikacji kotowej w obrebie inwestycji. Dojscie do boisk realizowane od strony
potnocno-wschodniej.

6.10 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr ewid. 141/4 obreb 0021 Zalesie potozona jest bezposrednio przy drodze powiatowej
nr 1111C, dostep do dziatki realizowany jest za pomocg istniejgcego zjazdu.

6.11 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zasilanie w energie elektryczng dla budynku jest istniejgce, ktére nie wymaga przebudowie —zmianie
w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji. Bez zmian pozostajg warunki przytgczeniowe oraz podpisane
umowy na dostawe i sprzedaz energii elektrycznej. Obecnie zainstalowana moc pozwoli na
przeniesienie obcigzenia istniejacych i projektowanych urzadzen el-en. — os$wietlenia boiska.
Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego boiska poprzez uktadanie
kabli el-en. YAKXS 4x25mm? oraz YAKXS 4x35mm? od istniejgcej rozdzielnicy poprzez projektowane
zfacze rozdzielcze do projektowanych opraw oswietleniowych LED, montowanych na stupach
o wysokosci 9m.

6.12 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Deniwelacje w rejonie prowadzenia prac siegajg ok. 1m. Przewiduje sie wycinke roslinnosci oraz
wykonanie nasadzen zastepczych.

7. Bilans terenu

obszar opracowania 374258 m? 100%
utwardzenie istniejgce 21430 m®>  5.73%
utwardzenie projektowane 173.83 m? 4.64%
nawierzchnia poliuretanowa 968 m? 25.86
powierzchnia biologicznie czynna 2386.45m? 63.77%

8. Wycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy izagospodarowania terenu, zakres ograniczenn izakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1. Warunki iszczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
Z przepiséw odrebnych a w szczegdlnosci w zakresie:
1) warunkow i wymagarn ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji znajduje sie teren zabudowy ustugowej

w zakresie ustug oswiaty (szkota)

2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego izabytkow— oraz ddbr

kultury wspdtczesnej:

uwzglednic¢ potozenie dziatki w projektowanej w ,Studium uwarunkowac i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Sepdlno Krajenskie” Strefie ,,B” ochrony
konserwatorskiej

uwzgledni¢ pofozenie dziatki w granicach Krajeriskiego Parku Krajobrazowego,
na terenie ktérego obowiqzujg zakazy zawarte w uchwale NrX/229/15 Sejmiku
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie
Krajeriskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz 2550);
przedmiotowq inwestycje nalezy projektowacé ibudowaé w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczqgcych: bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkdow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

nie jest wymagana obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

wywoz nieczystosci statych na sktadowisko odpaddw komunalnych przez firme do
tego upowazniong,

obstuga komunikacyjna z drogi publicznej powiatowej nr 1111C tj. dziatki nr 92/4.
Istniejgcym zjazdem,

4) wymagar dotyczqcych intereséw osob trzecich:

inwestycje nalezy projektowac i budowac zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektow uzasadnionych interesow osob trzecich, a w
szczegolnosci poprzez ochrone przed:

— pozbawieniem dostepu do drogi publicznej

— pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci-w trakcie robot budowlanych
naleZy chroni¢ istniejgce uzbrojenie terenu albo uzyskan zgode wtascicieli
na jego przebudowe

— pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi;

— ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne ipromieniowanie-nalezy utrzymaé¢ poziom hatasu ponizej
dopuszczalnego obowigzujgcymi przepisami lub co najmniej na tym
poziomie zgodnie zart. 112 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.z2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz
§2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 112)

— zanieczyszczeniem powietrza, wody igleby-nalezy zapewni¢ utrzymanie
czystosci i porzqdku przez korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania
odpaddéw komunalnych urzagdzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje
zgodnie z art.5 ust.1 ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z zm.)

inwestycja powinna byc¢ zaprojektowana i wykonana z takich materiatéow i wyrobdéw
oraz w taki sposob, aby nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
i sgsiaddéw zgodnie z §309 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065),
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— witasciciel nieruchomosci powinien, przy wykonywaniu swego prawa, powstrzymac
sie od dziatan, ktdre zakfdcatoby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad
przecietng miare, wynikajgcq ze spofeczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci istosunkdw miejscowych zgodnie z przepisami ustawy zdnia
23 kwietnia 1964r.-kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.);

5) ochrony gruntéw rolnych:

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze
6) wymagan dotyczgcych projektu budowlanego:

projekt budowlany powinien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych
i uzgadniajgcych wymaganych przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.
9. Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb starszych
Przewiduje sie wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej, ktéra to nawierzchnia
(w przeciwienstwie np. do nawierzchni piaskowej) umozliwia swobodne korzystanie z boiska
osobom poruszajgcym sie na wdzkach. Caty obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio
z istniejacych ciggdw komunikacyjnych. W projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni
ani innych barier architektonicznych mogacych stanowi¢ utrudnienia dla oséb niepetnosprawnych.
W obrebie projektowanego utwardzenia, na szerokosci furtki nalezy zastosowaé pas z kostki
integracyjnej w kolorze zéttym o szerokosci 50cm.
10. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie projektowanej strefy ochrony konserwatorskiej
,»,B”. Do gminnej ewidencji zabytkdw zostaty wpisane:
e Zespot szkolny: szkota
e Zespot szkolny: budynek gospodarczy
e Uktad ruralistyczny wsi Zalesie
11. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej
Zgodnie z danymi Panistwowego Instytutu Geologicznego w obrebie projektowanej inwestycji nie
znajduja sie ztoza, obszary i tereny gdérnicze.
12. Dane dotyczgce zagrozen dla sSrodowiska
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
Inwestycja pofozona jest w obrebie Krajenskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Uchwatg
Nr X/229/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie
Krajenskiego Parku Krajobrazowego:
§2.
1. Podstawowym celem ochrony Parku jest ochrona centralnej czesci regionu Pojezierza Krajeriskiego
ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania i popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.
2. Ustala sie nastepujgce szczegdlne cele ochrony Parku:
1) dla ochrony przyrody nieozywionej:
a) zachowanie charakterystycznych elementéw przyrody nieozywionej, stanowigcych swiadectwo
przesztosci geologicznej regionu, w tym takze zjawisk i obiektow o charakterze antropogenicznym,
b) podtrzymanie naturalnych proceséw ksztattujgcych powierzchnie ziemi, zachowanie warunkow
siedliskowych do funkcjonowania ekosystemow oraz zachowanie reliktowych zabytkow przyrody
nieozywionej,
c) ograniczanie antropogenicznych przeksztatcer powierzchni ziemi,
d) udostepnianie dla celow naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektow przyrody
nieozywionej,
e) osiggniecie dobrego stanu wdod powierzchniowych i podziemnych;
2) dla ochrony przyrody oZywionej:
a) szaty roslinnej:
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- zapewnienie trwaftosci lokalnych populacji gatunkdw roslin chronionych, rzadkich i zagroZzonych,

- zachowanie petnej réznorodnosci florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych,
- ograniczanie procesu neofityzacji flory,

- zachowanie petnego inwentarza zbiorowisk roslinnych, w szczegdlnosci naturalnych i
potnaturalnych, a takze antropogenicznych zwiqzanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania
(fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla srodowiska
przyrodniczego typow ekosystemow,

b) dla ochrony fauny:

- zachowanie petnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup
systematycznych,

- zapewnienie trwatosci lokalnych populacji gatunkdéw zwierzqt chronionych, rzadkich i zagrozonych,
- zachowanie korytarzy ekologicznych,

¢) utrzymania procesow ekologicznych i stabilnosci ekosystemow;

3) dla ochrony dobr kultury:

a) zachowanie i ochrona zabytkdéw kultury materialnej, a zwtaszcza dwordw, kosciotow, mfynéw,
kapliczek przydroznych,

b) zachowanie i udostepnianie miejsc pamieci narodowej oraz sladéw historii regionu,
w szczegolnosci udokumentowanych stanowisk archeologicznych,

¢) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa drewnianego, z kamieni
wapiennych,

d) zachowanie i udostepnianie parkéw miejskich i wiejskich (podworskich),

e) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementow kultury wiejskiej,

f) porzgdkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegajgce m.in. na ochronie i restauracji jego
charakterystycznych elementow,

g) udostepnianie istniejgcych zasobow kulturowych dla celéw naukowych, krajoznawczych
i edukacyjnych;

4) dla ochrony waloréw krajobrazu:

a) zachowanie w niewielkim stopniu przeksztatconego krajobrazu rolniczego wynikajgcego
Z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej,

b) zachowanie réznorodnych odstoniec¢ geologicznych oraz wychodni skalnych,

¢) zachowanie istniejgcego krajobrazu wraz z jego sktadnikami, walorami fizjonomicznymi
i wigzaniami ekologicznymi.

§ 3. Na obszarze Parku zakazuje sie:

1) realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013,
poz. 1235 z pézn. zm.);

2) umysinego zabijania dziko wystepujgcych zwierzgt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i fowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg
Z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontdéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

4) pozyskiwania dla celow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczqtkoéw roslin i zwierzqt, a takze mineratow i bursztynu, z wytgczeniem terenow zwirowni
okreslonych w zatqcznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwaty;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajqcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac zwigzanych
Z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowq, odbudowg,
utrzymaniem, remontem lub naprawq urzqdzeri wodnych;
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6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jeZeli zmiany te nie stuzq ochronie przyrody

lub racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow rzek, jezior

i innych zbiornikéw wodnych, z wyjqgtkiem obiektow stuzgcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej

lub rybackiej, z wytgczeniem terendw okreslonych w zatqcznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwaty;

8) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikdw wodnych, starorzeczy oraz obszaréw

wodno-btotnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyjgtkiem nawozZenia wtasnych gruntéw rolnych;

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierzqt metodq bezscidétkowg;

11) utrzymywania otwartych rowdw sciekowych i zbiornikéw sciekowych;

12) organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;

13) uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
W obrebie 10km od przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce formy ochrony przyrody:

REZERWATY

brak obszaréw

PARKI KRAJOBRAZOWE

Krajenski Park Krajobrazowy w obszarze
PARKI NARODOWE

brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Doliny rzeki Kamionki 5.19 km
ZESPOtY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE

brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

brak obszarow

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

brak obszaréw

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

brak obszaréw

UZYTKI EKOLOGICZNE

Brzuchacz 6.97 km
Przepatkowskie Moczary 7.44 km
Bobrowy Klin 7.57 km
Kaczy Kat 9.03 km
Twardy Kamien 9.74 km
Osikowe Doty 9.90 km
Bagna Ciosek 9.94 km
Uzytki ekologiczne bez okreSlonej nazwy 67 szt 1.67-9.95 km
POMNIKI PRZYRODY
Aleja Klonowa — 4szt 3.86-3.94 km
Aleja Jesionowo-Lipowa 149 szt 9.04-9.98 km
Pomniki przyrody bez okreslonej nazwy 338 szt 1.60-9.98 km
13. Dane dotyczace zagrozen dla higieny izdrowia uzytkownikédw projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
14. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

15. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas (nie
przewiduje sie przekroczenia poziomu hatasu okreslonego dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym przebywaniem dzieci i mtodziezy), wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
oraz zanieczyszczenia zasobdéw naturalnych. Nie ogranicza dostepu do swiatta dziennego
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
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16. Obszar oddziatywania obiektu
Po analizie wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (8§19, §23 i8§40), stwierdzono, ze zakres
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr ewid. 141/4 obreb 0021 Zalesie.

17. Uwagi koncowe

e Prace montazowe i nadzér zlecié osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia w tym zakresie;

e Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préoby i pomiary odbiorcze.
Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

o W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

e Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigza¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone w ramach
nadzoru autorskiego.

e Materiaty majace wptyw na koricowg estetyke obiektu winny byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii wykonania poszczegélnych robot oraz wymagan
producentéw poszczegdlnych materiatéw badz systemoéw.

e Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

e Cato$¢ robot zzakresu branzy sanitarnej wykonaé zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z normg PN-64/B-10400 pt. ,Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym”, Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

e Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny by¢
dopuszczone doobrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom, posiada¢ wymagane atesty icertyfikaty w tym atest
dopuszczenia do eksploatacji wydany przez wtasciwe organy panstwowe upowaznione
do wydawania takiego $wiadectwa oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Prace budowlane wykonaé z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlanag

e Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z niniejsza dokumentacjg techniczng
z uwzglednieniem zasad BHP i ppoz

e Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci

o \W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic recznie,
pod nadzorem uzytkownika.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ gestora sieci celem protokélarnego
przekazania w terenie istniejgcego uzbrojenia
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e Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowaé przy udziale
przedstawiciela gestora sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac¢ do rzednej
projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robot.

e Istniejgce uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowe]j inwestycji nalezy utrzymac
w ciggtej sprawnosci.

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych

e Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

e Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystgpieniem do robdt powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepisow
BHP i wyposazenia w odziez ochronng.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
dla realizowanej inwestycji.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, ktdrg nalezy wprowadzi¢ do zasobu PODGIK.

e Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbedne dla prawidtowej realizacji
zadania inwestycyjnego.

r
I:< His
®"proje, { ==

ZESPOL PROJEKTOWY
spccialn0§é architektoniczna specja]noéc' instalacyina— elcktryczna
mgr inz. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017 mgr inz. Michat Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12
DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa JdDW 23



LEGENDA

= 7aKres opracowania

strefa 10m od boiska- zainwentaryzowanych miejsc skladowanych
odpadow oraz miejsc parkingowych

:-nawierzchnia poliuretanowa - projektowana

vvvvv

'''''''''' zakres reprofilacji skarp - projektowane

ooooo

————utwardzenie terenu kostka betonowa gr. 6cm - projektowana

pitkochywty h=600cm - projektowane

tawka wypoczynkowa - projektowana

kosz na smieci - projektowany

regulamin- projektowany

1
2
3
() |drzewo do wycinki

X |elementy do rozbiorki

| | |ztacze kablowe nN

— — —proj. YAKXS 4x35mmz2 (zasilanie od rozdzielni do szafy sterowania)

— — —proj. YAKXS 4x25mmz2 (zasilanie opraw oswietleniowych)

() () |Ruraostonowa typu SRS g 110mm

Rura ostonowa typu DVK g 110mm

O1-O4 [Slup stalowy 9m (ocynkowany) z wysiegnikiem , 3 oprawami
oswietleniowymi LED

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80,
t— mozliwos¢ czterostopniowej regulacji mocy i strumienia swietlnego,
1 stopien 4: 203W - 27000Im, stopien 3: 173W - 23000Im, stopien 2:
142W - 19000Im, stopien 1: 117W - 15600Im; montaz za pomocg
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
oY  |cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgcg olénienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktory
umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego polerowanego aluminium

gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta, uktad zasilajgcy:
// ) zasilacz LED odporny na przepiecia do 4kV (kryterium A), cosf>0,96,
B © MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
\f&gf‘ 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C
IR + +40°C
o ' ‘ I UZIEMIENIE R<100hm, PLASKOWNIK ZnFe 4mm x 25mm, szpilki @
) 16mm

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nr ewid. zgt.: 6640.232.2022

Jednostka ewidencyjna: Sepdlno Kraj. 041302_5
Obreb ewidencyjny: Zalesie 0021

Skala mapy 1:500
Arkusz mapy: 6.202.18.16.3.3

Geodezyjny uk!. wspéirzednych: 2000/18, Kronsztadt86
Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy:
Data opracowania mapy 14.03.2022 r.

Zastrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawierat informacji o przebiegu
przewoddw podziemnych, ktdrych z powodu braku danych z instytucji

branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemozliwe. R
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= 7AKreS Opracowania

= = Strefa 10m od boiska

:-nawierzchnia poliuretanowa - projektowana

oooooo

************ zakres reprofilacji skarp - projektowane

vvvvv

i utwardzenie terenu kostka betonowa gr. 6cm - projektowana

pitkochywty h=600cm - projektowane

tawka wypoczynkowa - projektowana

kosz na smieci - projektowany

regulamin- projektowany

drzewo do wycinki

1
2
3
| | ztgcze kablowe nN

proj. YAKXS 4x35mm?2 (zasilanie od rozdzielni do szafy sterowania)

proj. YAKXS 4x25mm2 (zasilanie opraw oswietleniowych)

() () |Rura ostonowa typu SRS @ 110mm

Rura ostonowa typu DVK g 110mm

O1-O4 |Slup stalowy 9m (ocynkowany) z wysiegnikiem , 3 oprawami
@ oswietleniowymi LED

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P66, IKO9, T=4000K, Ra>80,
t::;; mozliwosc czterostopniowej regulacji mocy i strumienia swietlnego,
stopien 4: 203W - 27000Im, stopien 3: 173W - 23000Im, stopien 2:
142W - 19000Im, stopien 1: 117W - 15600Im; montaz za pomocg
n regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
HH ciSnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgca olsnienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktory
umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia swiatta, uktad zasilajgcy:
zasilacz LED odporny na przepiecia do 4kV (kryterium A), cosf>0,96,
MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C

‘ | UZIEMIENIE R<100hm, PLASKOWNIK ZnFe 4mm x 25mm, szpilki @
16mm
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podpisano elektronicznie




I AA
BOISKO SPORTOWE

1:50 A

13 mm |nawierzchnia poliuretanowa typu "NATRYSK"
35 mm |warstwa elastyczna gumowo-zwirowo-poliuretanowa
4 cm_|granulat ze skat magmowych 0.5-5.0 mm
20 cm |mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/30 4-31.5mm, ze spadkiem

M
il
il
L

warstwa mrozoochronna - miesznka niezwigzana z kruszywem
10cm_ |CNR, CBR= 25%, 0-8.0 mm

nasyp w miejscach wymaganych -mieszanka niezwigzana z
kruszywem CNR - grubos$¢ zmienna

podpisano elektronicznie

24.2 Y
AN
6 cm |kostka betonowa typu Holland gr. 6 cm
A cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm |mieszanka niezwigzana z kruszywem C ., 4-31.5mm, ze spadkiem
warstwa mrozoochronna - miesznka niezwigzana z kruszywem
| 10cm |CNR, CBR= 25%, 0-8.0 mm
™~ . . . . .
// \\ nasyp w miejscach wymaganych -mieszanka niezwigzana z
© — \ ’ i T T~ kruszywem CNR - grubo$é zmienna
— e bramka pitkarska 2x3m \ _l \b
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Dokumenty formalno-prawne
1. Informacja BIOZ
1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu robét rozbiérkowych,

instalacyjnych, montazowych i wykoriczeniowych- zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi

Teren inwestycji jest zabudowany — projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkolnym,

na

doprowadzone s3 media. Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu dotyczg uzbrojenia

ter

ktéorym zlokalizowany jest budynek szkoty oraz budynek gospodarczy. Do obiektéw

enu (niebezpieczerstwo uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej).

1.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Rob

powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

oty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélne ryzyko

Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

X

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow

Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdor mostowych i innych obiektow na budowlanych na palach

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3.0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

5.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajgcym 15kV

10.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nieprzekraczajgcym 30kV

15.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nieprzekraczajagcym 110kV

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m

Roboty budowlane wykonywane w poblizu linii kolejowych

Rob

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

oty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C X

Roboty budowlane polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych -
azbest

Rob

oty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty remontowe i rozbidérkowe obiektéw przemystu energii atomowej -

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych byty realizowane procesy -
technologiczne z uzyciem izotopdow

Rob

oty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz -
15.0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz -
30.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego): -

Linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) -

Sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej siec¢ trakcyjng i urzagdzenia elektroenergetyczne -

Linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym -

Sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych -

Roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu -
kolejowego
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Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

Roboty prowadzone w wodzie lub pod wodg -

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m -

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych -
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, | -
przecisku lub podobnymi

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

| Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk | -

Roboty budowlane wykonywane z kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

| Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych | -

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych | -
obiektow

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementédw prefabrykowanych

Roboty, ktdrych masa przekracza 1.0t X

Prace prowadzone w poblizu sieci wodociggowej

Prace prowadzone w poblizu sieci kanalizacyjnej

x | X

Prace prowadzone w poblizu sieci teletechnicznej

Prace prowadzone w poblizu sieci gazowej

Zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow

Wejscie osdb postronnych na teren budowy

Ruch drogowy

X | X | X [X

Ciezki sprzet budowlany

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych

wykonywanie potgczenia projektowanych urzadzen z urzgdzeniami istniejgcymi czynnymi

wykonywanie czynnosci sprawdzenia zgodnosci faz i prawidtowosci wirowania

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych

zagrozenie urazow chemicznych oczu i naskodrka podczas stosowania srodkéw chemicznych

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi

X |X | X [X [X [X

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci

1.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami
lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robdot w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do wykonywania
robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mieé oprécz , instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen iprzepisow BHP
na stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
osobistej atakze wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz na stanowisku pracy
winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Pracownicy wykonujacy roboty przy
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzujg wszystkich
pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp I
stopnia dla kadry technicznej. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Wszystkie przewidziane w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
1.5 Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

® Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnic¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, zgodnie z:

° Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401 )

° Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.

® Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnié wtasciwe drogi ewakuacyjne.

® Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przygotowal zaplecze socjalne dla
pracownikéw: kontener, toaleta; teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

e \Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.

® Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych podziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie. Osoba wykonujgca prace koparka
winna posiada¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu
prac.

® Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wykopdéw otwartych w terenie uzbrojonym w
inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii i urzadzen energetycznych wysokiego
napiecia, wykonywanie przepustéw pod drogami oraz wszelkie prace zwigzane z roztadunkiem
i zatadunkiem materiatéw niezbednych do wykonania realizacji zadania, wystapia zagrozenia dla
zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu powyzszych prac.

® Podczas transportowania i roztadunkéw materiatéw na plac budowy wymusza na kierowniku
budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy.

e Kierujacy zespotem pracownikéw wykwalifikowanych z przynajmniej potowa pracownikéw
wchodzacych w sktad brygady powinni posiadac¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne ,,E”.

e Wszyscy cztonkowie pracujgcej brygady powinni posiada¢ aktualne, pozytywne wyniki
okresowych badan lekarskich oraz przejs¢ okresowe szkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy
na miejscu pracy.

e Miejsce pracy musi by¢ witasciwie przygotowane, oznaczone izabezpieczone w sposéb
zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.

e Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace,
powinny by¢ wytgczone z pod napiecia, oraz pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym zatgczeniem oraz oznakowane.
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® Prace rozruchowe, préoby techniczne urzadzen iinstalacji elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie zwymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

e Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed jego
uzyciem.

® Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

e Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —10°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia; roboty przy uktadaniu rur z tworzyw
sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°C.

e \W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byé
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

® Gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

® Powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

® Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne i umocnione.

® Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywac¢ z duzg ostroznoscig, pod nadzorem
Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

e Maszyny iinne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce doich
eksploatacji.

® Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw iinnych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. w razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie
przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie
elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

e Sztuczne o$wietlenie stosowane na budowie nie moze powodowadé: wydtuzonych cieni, ol$nienia
wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywadé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

e \W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.

® Porecze ochronne umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

e Skarpy wykopow majg by¢ wykonane izabezpieczone zgodnie z warunkami gruntowymi
i przepisami BHP obowigzujgce przy pracach ziemnych.

® Sprzet powinien by¢ ustawiony w bezpiecznych odlegtosciach dla danych warunkdw gruntowych.

e Samochody oraz sprzet powinny zblizaé sie do gérnego obrysu wykopu na odlegto$¢ odpowiednia
dla danych warunkdéw gruntowych oraz sposobu zabezpieczenia wykopu.

® Zabrania sie przebywania oséb w zasiegu ramienia dzwigu, podnosnika, koparki podczas ich
pracy.
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® Prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramoéw uzgodnionych z inwestorem,
wtascicielem urzadzen technicznych podziemnych inaziemnych znajdujacych sie na trasie
projektowanych linii lub w ich poblizu.

® Pracownicy wykonujacy roboty w obszarze zagrozen elektrycznych winni posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

® Przed rozpoczeciem robét nalezy ustanowic kierownika robét odpowiedzialnego za wtasciwe
wykonywanie i koordynacje robdt w porozumieniu z wtasciwymi stuzbamii operatorem sieci.

® Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone za pomocg podnosnika PHM.

® Prace sieciowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji.

e Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie kierownikowi
budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z odrebnymi przepisami do przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP i wskazania mozliwych niebezpieczenstw przed rozpoczeciem
robot.

e Wszelkie prace sieciowe winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy
prowadzgce te prace powinni mie¢ odpowiednie sSwiadectwo kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i byé nadzorowani przez pracownika posiadajgcego
analogiczne swiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty powinny by¢
uzgodnione z wtascicielem urzadzenia i przez nich dopuszczone.





