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1.  WSTEP

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla terenu
przewidzianego pod boisko sportowe zlokalizowane na dziatce nr 141/1 w m. Zalesie, gm.
Zalesie.

1.1. Zleceniodawca

DWK projekt

1.2. Podstawa opracowania

Przedmiotowa dokumentacja zostata opracowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463) oraz w oparciu o nastepujace normy oraz literature:

¢ PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
« PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

*  PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesé 1:
Zasady ogdlne

*  PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

*  PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw.

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

*  PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
* PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

+  Witun Z. Zarys geotechniki, WKit., Warszawa 2013
« Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000

1.3. Charakterystyka obiektu

Na etapie projektu przewiduje sie budowe boiska sportowego. Na zatgczniku nr 2 ;.

mapie dokumentacyjnej zaznaczone zostaty wykonane sondowania.

2. OPIS WYKONYWANYCH PRAC

Zakres wykonywanych prac, w tym lokalizacja oraz gteboko$¢ otworéw badawczych
zostaly ustalone ze Zleceniodawca. Prace terenowe przeprowadzono w dniu 05.03.2022 r.
W ramach realizacji zlecenia wykonano nastepujace prace tj.

*  Wizja lokalna terenu badan;
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*  Wiercenie 2 otworéw badawczych do gtebokosci 2 m p.p.t. Badania
makroskopowe pobranych prébek gruntu zgodnie z Normg PN-88/B-04481;
wykonane zostaty w granicach fundamentéw projektowanego obiektu.

* Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu zestawu RKS;

* OkreSlenie wartosci parametréow geotechnicznych, zgodnie z Normg PN-
81/B03020;

+ Analiza uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych zgodnie =z
obowigzujgcymi normami tj. wartosci wilgotno$ci naturalnej, gestosci
objetosciowej, kata tarcia zewnetrznego gruntu, stopnia plastycznosci w
gruntach spoistych, stopnia zageszczenia w gruntach niespoistych, modutu
$cisliwosci i modutu odksztatcenia (metoda B, wg PN-81B — 03020)

tgczny metraz wiercen wyniést 4 mb. Pobrano i zbadano 3 préby gruntu o naturalnej
wilgotnosci. Otwory zostaty odwiercone z powierzchni terenu do gtebokoéci 2,0 m p.p.t.
Szczegdtowa lokalizacja otworéw przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej —
zatgcznik nr. 2, natomiast profile litologiczne wykonanych sondowan stanowia zatgcznik 3.1-
3.2.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
3.1. Lokalizacja oraz zagospodarowanie terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowo$ci Zalesie obreb Zalesie na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 141/1. Ze strony pétnocnej przylega do drogi gtéwnej. Od
strony zachodniej oraz potudniowej graniczy. Od strony zachodniej dziatka graniczy z
obiektem szkoty. Orientacyjng lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawia zatacznik nr
1. Szczegdlowa lokalizacja obszaru badan oraz wykonanych otworéw badawczych

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej na zatgczniku nr 2.

3.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na przedmiotowej nieruchomos$ci planuje sie budowe obiektu boiska. Wyniki badan
geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu beda podstawa do podjecia decyzji o
sposobie rodzaju i gtebokosci posadowienia planowanego budynku oraz sposobie
odprowadzania wod opadowych z obiektu.
3.3. Morfologia

Pod wzgledem fizjograficznym przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w obrebie
mezoregionu Pojezierza Krajenskiego w jego wschodniej czesci. Pojezierze Krajenskie

stanowi rozlegly rejon, ograniczony dolinami. Charakterystyczng cechg regionu sg
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dominujgce glacjalne krajobrazy pagérkowate z niewielkimi zagtebieniami terenowymi.

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 129,0 — 130 m npm.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna czesci miejscowosci Zalesie zwigzana jest ze zlodowaceniami
czwartorzgdowymi potnocnopolskimi stadiatem gérnym zlodowacenia Wisty. Na podstawie
wykonanych sondowan do ok. 2 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadéw starszego
czwartorzedu tj. Plejstocenu wyksztatconych w postaci osadéw lodowcowych, lodowcowych
oraz holocenskich w postaci gleby préchniczej.

We wszystkich otworach badawczych stwierdzona zostata gleba rodzima. Nizej legtg
warstwe stanowig osady akumulacji glacjalnej w postaci piaskéw drobnych z domieszkg
pytow oraz glin piaszczystych. Szczegdtowa budowa geologiczna zostata przedstawiona na
kartach dokumentacyjnych otworédw badawczych na zatacznikach nr 3.1 - 3.2 oraz przekroju
geologicznym. Opis makroskopowy grunty przeprowadzono w oparciu o Polskg Norme PN-
88/B-04481 Grunty Budowlane - Badanie probek gruntéw oraz w zwigzku z norma ISO PN-
EN 1997-2.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W czasie wykonanych wierced w pazdzierniku 2020 panowaty niskie stany woéd

gruntowych. Woda gruntowa do gtebokosci 2 m p.p.t nie zostata stwierdzona.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Celem okre$lenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko

— mechaniczne witashosci gruntow,

Wystepujace w podtozu grunty =zaliczono do warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko — mechanicznych. Z
podziatu na warstwy wytaczono warstwe nasypow niebudowlanych.

PAKIET [ — stanowig plejstoceriskie grunty mineraine, niespoiste akumulacji lodowcowej,
wystepujgce jako piaski drobne z domieszkg pytéw oraz piakséw Srednich przewarstwione
piaskami drobnymi z domieszkg pytow. (siFSa, msaFSa, wg PN-EN 1997-2). Wyodrebniono
1 warstwy geotechniczna.

» WARSTWA la — Piaski drobne z domieszkg pytéw oraz piaskéw $rednich, wilgotne w

stanie $redniozageszczonym okreslonym na podstawie postepu wiercenia o stopniu

zageszczenia wynoszacym Ip = 0,40;
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PAKIET Il — stanowig grunty spoiste pochodzenia lodowcowego, nieskonsolidowane.

Wyodrgbniono 2 warstwy geotechniczne gruntéw o zblizonych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Symbol geologicznej konsolidacji gruntéw okreslono jako B — ,inne grunty

spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane”.

b)

d)

g)

h)

WARSTWA lla — Gliny piaszczyste (siclSa), wilgotne brazowe o stopniu plastycznosci
IL=0,20;

WARSTWA llIb - Gliny piaszczyste (siclSa) brgzowe, wilgotne, brgzowe o stopniu
plastycznosci I = 0,35;

WNIOSKI | ZALECENIA

W marcu 2022 r. wykonano badania geotechniczne celem okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych podtoza na terenie przeznaczonym pod budowe boiska
sportowego w miejscowosci Zalesie, gm. Sepdlno Krajenskie, na dziatce o numerze
141/1.

Wykonane zostaly 2 otwory do gtebokosci 2,0 m p.p.t., 0 tgcznym metrazu 4mb.

W podiozu gruntowym nawiercono plejstocenskie grunty spoiste wyksztatcone jako
gliny piaszczyste w stopniu plastycznosci od plastycznych do twardoplastycznych.

W stropowej cze$ci hawiercono warstwe piaskéwvdrobnych z domieszkg pytéw

Warstwy lla to utwory plastyczne w stanie plastycznym 1L=0,35, ktére charakteryzujg

sie Srednimi parametrami geotechnicznymi;

Warstwy llIb, la charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Sg to

warstwy nosne, korzystne do posadowienia fundamentéw.

Nalezy zwré6ci¢ uwage, aby w czasie wykonawstwa robét ziemnych nie dopuscic do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych (warstwa lla) ktére pod wplywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje wtasciwosci. Przy niezachowaniu nalezytej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, moga ulec uplastycznieniu co
spowoduje pogorszenie ich parametréw geotechnicznych. Roboty budowlane nalezy

prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwo$é wystgpienia

poszczegblnych warstw na odmiennych gtebokosciach.

Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatgczniku 6.

6
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i) Zwierciadta wody gruntowej do 2 m p.p.t. nie nawiercono;

j) Grunty zalegajgce bezposrednio pod warstwg gleby rodzimej okreslono jako

$rednioprzepuszczalne przepuszczalne;

k) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe dla projektowanego obiektu, pod warunkiem
uzdatnienia lub wymiany gruntéw stabono$nych bedzie mozna uznaé za proste.

Ostateczng decyzje co do kategorii budynku podejmuje projektant;
I) Badany teren nie posiada predyspozycji do wystepowania zjawisk osuwiskowych;

m) Fundamenty powinny by¢ posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntéw,

ktéra dla badanego terenu wynosi okotfo h, = 1,0 m;

n) Nalezy dostosowaé projekt budowlany do istniejacych warunkéw gruntowych;

8. ZALACZNIKI

Zat. 1 Mapa pogladowa

Zat. 2.Mapa dokumentacyjna

Zat. 3 Profile geotechniczne

Zat. 4 Objasnienia znakdéw i symboli
Zat. 5 Przekrdj geologiczny

Zat. 6 Tabela parametréw geotechnicznych
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Artur Adamczewski

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg. Normy PN-86/B-0248

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY RODZIME MINERALNE

nN — nasypy niebudowalne Ko, K Otoczaki, kamienie IT pyt

nB - nasypy budowlane Z Zwir Gp  glina piaszczysta
Zg Zwit gliniasty Gpz  glina piaszczysta

GRUNTY RODZIMIE ORG Po pospéika gliniasta G Glina

Nmp namut piaszczysty Pr piasek gruby Gz Glina zwiezla

Nmg namul gliniasty Ps piasek sredni GIT  Glina pylasta

Gy gytie Pd piasek drobny GIIz Glina pylasta

T torf PI1 piasek pylasty zwiezta

Ph grunt préchniczy Pg piasek gliniasty Ip it piaszczysty
Ilp pyt piaszczysty I i

I it pylasty
Wb Wegiel brunatny

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

1 numer otworu
130,2 rzedna otoru
* domieszki
// przewarstwienia wkladki
/ na pograniczu
0 okreslenia uzupelniajace dotyczace skladu

Skladu nasypu, rodzaju gruntéw

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA ICH WILGOTNOSC
v Gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadla 5 suchy

wody gruntowe] rzedna [m npm)|
mw  malowilgotny |

\V/ Glebokos¢ nawierconego zwierciadla w wilgotny |
wody gruntowej rzedna [m npm)] m mokry
ow nawodniony ||
% Saczenia
OZNACZENIA STANU GRUNTOW INNE OZNACZENIA
In luzny % IIa numer warstwy geotechnicznej
szg srednio zageszczony &) --= wyinterpretowany poziom wody gruntowej
zg zageszczony ® I-I przekroje geotechniczne
bzg  bardzo zageszczony O-1  numer otworu
Zw zwarly & []  obrys obiektu
pzw  pblzwarty O Qp  symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu
tpl twardoplastyczny . fg osady fluwioglacjalne
pl plastyczny B Qr Czwartorzed -Plejstocen
mpl  mickkoplastyczny  _g g osady glacjlane
pt plynny -o- PPW  piezometryczny poziom wody gruntowej

PPW max maksymalny piezometryczny poziom wody
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