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Budowa boiska sportowego wielofunkcyinego ze sztucznei nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajerskie

Projekt techniczny
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2020.1333 tekst jednolity z dnia 03.08.2020
z pbiniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja obejmujaca zadanie pn. Budowa
boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdino
Krajerskie zostata wykonana zgodnie zumowg przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
wymagane Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy
technicznej oraz, ze zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonanej bez
wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnoéci prawnej z tytutu skutku wyniktego
z dokonanej zmiany

PROJEKTANT
specjalnosé instalacyjna- elektryczna
mgr inZ. Michal Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12

7)7” Chop







tddzka Okrggewa
lzba Inzynleréw Budownictwa
91495 L&d3, ul. Pélnncna 34
tel, {0-42) 632-97-39, fux (U-42} 63(.)-5&39 £.6d2, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-3/1692/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5. poz. 42 zpéin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i2iust 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ¢ pdén. zm.), oraz § 11 ust. [ pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia {4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Michalowi Stanistawowi Jawerskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 kwietnia 1980 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1692/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 27 lipca 201! r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michal Jaworski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Lodzi orzelda jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Zbigniew Cichotiski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inZ. Tomasz Kluska



Pan Michat Jaworski jest upowazniony do:

1y

2)
3

4)

S

projektowania, sprawdzania projektSw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

ktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OXK LOIIB r Y <{ P
mgr inz. Jan Gatazka '//' 7

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB /ﬁ/];' e W

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

Sl

Michat Jaworski

ul. Reymonta 40

97-524 Kobiele Wielkie;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SUD-5EH-PHP *

Pan Michat JAWORSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9660/12

adres zamieszkania ul. Reymonta 40, 97-524 Kobiele Wielkie

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.






Budowa boiska sportowego wielofunkcyinego ze sztuczne] nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdino Krajeriskie

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
W ramach realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wykonania konstrukcji nowych
i niesprawdzonych. Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania geodezyjnych pomiaréw w zakresie
odksztatcen i przemieszczen.
1.1 Obliczenia techniczne
1.1.1 Bilans mocy:
Moc zainstalowana w projektowanym budynku:

LP zasilanie nrgn. | PiW| kj/Ps | PsW
0O1-

1. R 04 1200 1 1200

2. Gn. zas. 3f | 3f 3000 1 3000

3. Gn zas. 1f 1f 600 1 600

4. Sterowanie | 1f 200 1 200

Razem 5000 1 5000

wspotczynnik kj przyjeto zgodnie z polska norma.

1.1.2 Obliczenia elektryczne:
Spadek napiecia w rozdzielni zasilajacej - RG.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz=5 kW
k - wspdiczynnik jednoczesnosci:
P=PFP, -k=5kw
Przyjeto cos® -0,93
Prad obcigzenia linii zasilajacej wyniesie:

Pg 5,0W

T cos®-U 4/3-093-400
Kabel zasilajgcy YAKY 4x25mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwatym lag, ktéry jest wiekszy od
pradu obcigzenia linii zasilajgcej oraz od wielkosci zainstalowanego zabezpieczenia przelicznikowego
(ograniczajgcego przydzielong moc do budynku).

Spadek napiecia w kablu YAKY 4x25mm? o dtugosci | =50m.
_ Pgl-100% _ 1200-50-100% _
au = ys-:U  3510-4002

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z §4 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
na podstawie  dla projektowanych obiektéw budowlanych ustala sie pierwszg kategorie
geotechniczna.

Ip 7,774

0,042% <2 %

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych  przegréd
budowlanych
3.1 Zatozenia materiatowe przegrdd dla branzy elektrycznej

Nie dotyczy

3.2 Roboty wykoriczeniowe dla branzy elektrycznej
Projektuje sie instalacje elektryczng zalicznikowsq; kabel YAKXS 4x35mm? prowadzony od istniejacej
rozdzielnicy w istniejagcym budynku do projektowanego ztacza kablowego nN a nastepnie zasilanie
opraw oswietleniowych za pmocg kabla typu YAKSX4x25mm?
4. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy
5. Rozwigzania budowlane itechniczno-instalacyjne, rozwigzania niezbednych elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego
5.1 Instalacja elektryczna — stan istniejacy

al DWIK I DWK projekt Wojciech Kulawik, AL.LN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa

SeMpro)e



Budowa boiska soortowego wielofunkcyinego ze sztucznej nawierzehni orzy SP w Zalesiu gm. Seodlno Krajeriskie

Zasilanie w energie elektryczng dla budynku jest istniejace, ktdre nie podlega przebudowie —zmianie
w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji. Bez zmian pozostajg warunki przytaczeniowe oraz podpisane
umowy na dostawe i sprzedaz energii elektrycznej.

5.2 Instalacja elektryczna — stan projektowany

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego boiska, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.
Dokumentacja projektowa zawiera projektowane urzadzenia w postaci:
e budowy kabli oswietlenia terenu;
e budowe stupdw z oprawami oswietlenia LED;
na podstawie przekazanych wskazéwek od Inwestora oraz wizji lokalnych wykonanych w terenie.

5.3 Dane techniczne obiektu

W fazie realizacyjnej stosowad nalezy materiaty przyjazne $rodowisku, ktére podczas normalnej
pracy nie emitujg do $rodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Podczas
realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane
urzadzenia elektryczne nie powinny mieé zadnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5.4 Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego boiska, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
(zalicznikowe]), poprzez uktadanie kabli el-en. YAKXS 4x35mm? oraz YAKXS 4x25mm? zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu poprzez utozenie kabla zasilajacego ze ztgczem kablowym
oraz kabli odptywowych do opraw oswietleniowych.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:

» budowe instalacji zalicznikowej o$wietlenia zewnetrznego od rozdzielnicy w budynku do ztacza
kablowego nN z rozdzielnica oraz zasilania do poszczegélnych opraw oswietleniowych
montowanych na stupach;

¢ budowe kabli zasilania opraw o$wietlenia 01, 02, 03 i 04;

¢ wykonanie instalacji uziemienia dla proj. ztacz kablowych oraz opraw oswietleniowych;

» wykonanie numeracji montowanych stanowisk stupowych oraz ztgcz pomiarowych.

5.5 Instalowanie rozdzielnic

Zasilanie opraw w energig elektryczng nalezy wykona¢ od rozdzielnicy w budynku poprzez ztgcze
kablowe a za nastepnie utozy¢ proj. kable do zasilania opraw. W budynku w istniejacej rozdzielnicy
projektuje sig monta:z zabezpieczenia zgodnie z zataczonym rysunkiem. Sposéb ich wykonania,
podejécia przewodéw zasilajacych oraz obwody odptywowe pokazano na zatgczonych schematach
poszczegdlnych rozdzielnic. Wielko$é, typ rozdzielnicy jak i stopieri ochrony nalezy wykonac zgodnie
z opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta. Istnieje takze mozliwoéé zamontowania w
rozdzielniach wentylacji z uwagi ha oddawanie ciepta z urzadzen. Z uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjna
rozdzielnicy nalezy wyeliminowaé mozliwos¢ ingerowania oséb postronnych poprzez zastosowanie
rozdzielni zamykanych na klucz.
Po zakoriczeniu prac nalez opisaé wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajac na
nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi
wykonawcy (np. pieczecia firmowg). Analogiczng wersje papierowg nalezy przygotowaé do
dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuzg do zasilenia instalacji odbiorczych.
Podczas instalowania rozdzielnic nalezy:

» wykonac zasilanie urzadzeri duzego znaczenia i obwodéw dla potrzeb bezpieczeristwa;

e przewidzieé co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

o zamontowa¢é wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30mA);

DWK projekt Wojciech Kulawik, ALN.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa ul DW

M
=*m proj L owne




Budowa boiska sportowego wielofunkeyinego ze sztuczne] nawierzchni przy SP w Zalesiu gm. Sepdlno Krajeriskie

e zainstalowaé wytaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodoéw
dla potrzeb bezpieczeristwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje o$wietlenia;

® zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;

e wykorzystywac przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm2 - wylacznie z zytami
wykonanymi z miedzi;

e stosowal zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
réwnoleglych do krawedzi scian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;

e uzywaé przewoddw, aparatéw i urzadzerh posiadajgcych Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujgca.

5.6 Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

e W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementdw w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez wymiany
poszczegdlnych elementéw.

e Wykona¢ w sposéb zgodny z obowiazujagcymi przepisami i normami branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakoriczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami.

e Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposéb trwatly i jednoznaczny zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi.

* Wykonaé¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdinych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposdb
zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.

¢ W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz? kurzu,
nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP44.

5.7 Instalacja oéwietlenia zewnetrznego:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego
polegajacej na budowie kabli nN wraz ze stupami, na ktérych zainstalowaé nalezy oprawy oswietlenia
zewnetrznego. W/w. instalacje nalezy wykonaé poprzez ufozenie kabli z istniejgcej rozdzielnicy
zlokalizowanej w istniejgcym budynku. Sterowanie instalacjg elektryczng oéwietlenia zewnetrznego
odbywa¢ sie bedzie poprzez uktad automatyczny zegar astronomiczny. Kable typu YAKXS 4x35mm?
i YAKXS 4x25mm? uktadaé nalezy w ziemi na giebokosci minimum 0,7m, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i schematem ideowym. W miejscu przejécia proj. kabla przez ztgcza utozyé
kable w rurze ostonowej koloru niebieskiego typu DVK ®75mm. W miejscach skrzyzowania proj,
kabla z drogami wewnetrznymi i urzgdzeniami podziemnymi uktadaé kable w rurach ostonowych
koloru niebieskiego typu SRS ®110mm i DVK ®110mm z zachowaniem pionowych odlegtosci min.
0,5m.
Proj. kable utozy¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a po utoZeniu przykryé réwniez taka
sama warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzeri podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozyé nad kablem w odlegtoéci 25cm
folie kablowa koloru niebieskiego o szer. 0,2m.
Na zatgczonych rysunkach przedstawiono lokalizacje oraz sposéb pofgczenia kabli pomiedzy
poszczegélnymi stupami wyposazonymi w oprawy. Projektowane oprawy os$wietleniowe nalezy
indywidualnie zabezpieczyé poprzez zamontowanie w kazdym stupie we wnetrzu tabliczke stupowa
z listwa montazowa, podstawg bezpiecznikowg 25A w ktdra nalezy wkrecié gtéwke wyposaiong
w wkiadke bezpiecznikowa topikowa Bitws. Catosé nalezy zabezpieczyé przez montaz drzwiczek
z zamkami.
Odcinek pomiedzy podstawg bezpiecznikowa a oprawg (wewnatrz stupa) wykonaé kablem YKY
3x2,5mm? Do stupéw oswietleniowych nalezy podigczyé uziemienie wykonane z ptaskownika
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ocynkowanego FeZn 25x4mm? Do kaidego z projektowanych stupéw osdwietleniowych nalezy
doprowadzi¢ kable i wpiaé je w ztacza rewizyjne.

Nowoprojektowane stanowiska stupéw oswietleniowych wykonaé poprzez posadowienie
fundamentdéw prefabrykowanych do ktérych nastepnie przymocowac nalezy proste, stalowe okragte
stupy o wysokosci 9m. Proj. stupy pod oprawy zabudowac¢ z blachy o grubosci min. 3mm, z oprawami
skierowanymi w strone ziemi, wg. zalgczonego projektu zagospodarowania terenu oraz wg.
informacji otrzymanych od Inspektora Nadzoru.

Po zakoriczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji o§wietlenia, a przed oddaniem jej do dalszej
eksploatacji Wykonawca winien poddaé instalacje ogledzinom, prébom i pomiarom elektrycznym
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60364-6-61
celem sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami normami i
przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

5.8 Montaz ztacza kablowego nN.:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej — rozdzielczej, zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Osprzet zamontowaé nalezy jako podtynkowy w ztagczu kablowym nN.. Projektowane ztacza kablowe
zabudowaé na prefabrykowanym fundamencie w ziemi (jako wolnostojgce), w obudowie z estroduru
utwardzonego i szczelnoéci |P44 wolnostojgcego ustawionego drzwiczkami w strone ulicy/dojscia jak
pokazano na zatgczonym rysunku. Wymieniony zestaw powinien posiadac certyfikat o dopuszczeniu
do stosowania {m.in. malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed
zjawiskiem abrazji). W projektowanym ztaczu nalezy zainstalowac rozdzielnice R1, szafe sterowania

oswietleniem.
5.9 Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej
zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikéw
réznicowopradowych w ukiadzie sieci TN-S.
Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowa¢ ochrong od
porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikéw rdznicowoprgdowych.
Ochronie podlegaja wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach pod
napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.
W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac jg w rurkach winidurowych
#13mm?2faczac w puszkach hermetycznych uzywajac zigczek ochronnych.
W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji wewnetrznej z
uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdinia sie cztery kategorie
urzadzen:

e | — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

e || — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

o |ll — kategoria — poziom ochrony 4kV;

e |V — kategoria — poziom ochrony 6kV;
W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowaé ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem potaczeri
rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikéw przepiec z
instalacja wykonaé nalezy przewodem LgYz/z 16 mm? ktdry nalezy przylaczy¢ do szyny gtéwnej PE a
nastepnie do projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i pigtra. Warto$¢ rezystancji uziemmienia
nie moze byé wieksza niz 30Q.
Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidiowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatéw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikéw przed wytacznikami
réznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowaé ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj.
w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metoda jest takze
zastosowanie zdefiniowanej diugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie
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elementdw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy | i II.
Uwaga: nalezy pamigtac aby przewody taczgce ograniczniki przepiec byly jak najkrétsze. Zapobiega
to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewoddw tgczacych przy przeplywie
pradu.
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

e szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wytgcznikéw instalacyjnych

nadpradowych oraz wytacznikdw réznicowo — pradowych o pradzie di=30 mA - selektywnych.
¢ pofaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych

e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm2 ukfadajac ja w rurkach winidurowych @
13 mm? tgczgc w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006 zgodnie z
rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe z rozdzielniami
przewodem ochronnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nn.
W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz wykonaé pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Z=Z 2 ZI=23K

gdzie la — prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakoiiczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzyé skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej.
Uwagi: Po zakoriczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacii elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacie poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana
zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

5.10 Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:
W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie wylaczenie
poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C. Ochrone od porazenia wykonaé
zgodnie z norma PN-91/E-05009 i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej z 1997r.

5.11 Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jedn. ..

i llosé

miary
1, Kabel ziemny YAKXS 4x35mm2 — 1 kV m 25/50
2. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 — 1 kV m 8/18
3. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 — 1 kV m 45 /55
4, Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 — 1 kV m 34/44
5. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 — 1 kV m 44 /54
6. Rura typu SRS $110mm m 17
7. Rura typu DVK $110mm m 3
8. Folia kablowa kol. nieb. szer. 0,2 m m 200
9. Piasek drobnoziarnisty m3 20
10. Ztacze ZK/nN wyposazone w rozdzielnice Nn kpl. 1
11. Whktadka Master — Kej poziom klucza D5 z dwoma kluczami szt. 2
12, Aktualny schemat proj. zigcza kablowego kpl. 1
13. Tabliczka informacyjna z numerem proj. ztgcza kablowego szt. 1
14, Stup oswietlenia stalowy z ztgczem rewizyjnym, belka stopowg, fundamentem kpl. 8
oraz wysiegnikiem pod oprawe
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15. Oprawa oswietleniowa LED - opis na rys. kpl. 12
16. Modut sterowania o$w. zdalenie kpl. 1
17. Przewdd YKY 3x2,5mm? m 20/32
18. Ptaskownik ocynkowany ZnFe 4mmx25mm wg. potrzeb

19. Masa uszczelniajaca do rur ostonowych wg. potrzeb

20. Materiaty pomocnicze: {oznaczniki kablowe, koricéwki) wg potrzeb

21. Materiaty pomocnicze: {oznaczniki kablowe, koricwki) wg potrzeb

22. Sruby, podktadki, zaciski, koricéwki, tulejki wg potrzeb

6. Sposdb powigzania instalacji i urzadzeri budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi
Zasilanie w energie elektryczng dla budynku jest istniejace, ktére nie wymaga przebudowie —zmianie
w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji. Bez zmian pozostajg warunki przytaczeniowe oraz podpisane
umowy na dostawe i sprzedaz energii elektrycznej.

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczng budynku

Nie dotyczy

10. Roboty ziemne

10.1 Wykonywanie prac ziemnych
W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione, inne, niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$é do wtasciwych stuzb. Przed przystapieniem do robdt
w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejacych sieci. Przekopy kontrolne nalezy
wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli gestoréw
sieci.
Prace ziemne prowadzié¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0
m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykona¢ recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. Pozostate roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i
recznie. Po wykonaniu wykopu pod rury/kanaty i studnie rewizyjne dno wykopu nalezy oczyscié
z kamieni, gruzu itp.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736 i PN-B-06050. Zastosowat petne
odeskowanie wykopéw balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposob
uniemozliwiajacy ich spadniecie. W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé
sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopdéw nalezy oznakowac.
Gruboé¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosié 20 cm.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociagiem. Wypetnienie wykopu
po obu stronach rurociggu moze byé wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga byé
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiagniecia wymaganego stopnia zaggszczenia. Obsypka
rurociagu musi byé tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest dokfadne zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu,
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora. Obsypke nalezy zaggszczac warstwowo
z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu
i wskazdéwek producenta rur).
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Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposodb, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty
do zasypania wykopu nie powinien mie¢ wswym skfadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym
niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duiych kamieni i gltazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.
Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych,
a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki,
zapewnhiajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

10.3 Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdw niespoistych.

11. Uwagi koricowe:

® Prace montazowe i nadzor zlecié¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia w tym zakresie;

e Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.
Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

e W przypadku watpliwodci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécié sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

e Prace prowadzi¢ dopiero odtaczeniu, wytgczeniu i uziemieniu urzadzen el-en.

e Po zakoriczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé¢ pomiary powykonawcze; protokoty
dostarczy¢ Inwestorowi.

e Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania niniejszego projektu rozwigzaé nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

® Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny byé uzgodnione i zatwierdzone w ramach
nadzoru autorskiego.

e Materialy majgce wptyw nakorficowa estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwoéci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii wykonania poszczegéinych robét oraz wymagan
producentéw poszczegdlnych materiatéw badz systemdw.

e Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie winno byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

» Catod¢ robdt zzakresu braniy sanitarnej wykonaé zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych” tom | ,Instalacje sanitarne
i przemysfowe” oraz zgodnie z norma PN-64/B-10400 pt. ,Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze — Urzgdzenia c.0. w budownictwie powszechnym”, Roboty ziemne nalezy wykonaé

al DWIK I DWK projekt Wojciech Kulawik, ALN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

e Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny by¢
dopuszczone do obrotu  ipowszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadaé
obowigzujagcym normom i przepisom, posiada¢ wymagane atesty icertyfikaty w tym atest
dopuszczenia do eksploatacji wydany przez wilasciwe organy parfistwowe upowazinione
do wydawania takiego $wiadectwa oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Prace budowlane wykonaé z nalezytg starannoscia oraz wiedzg i sztukg budowlang

e Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z niniejsza dokumentacjg techniczna
z uwzglednieniem zasad BHP i ppoz

e Roboty budowlane iwykoficzeniowe nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci

¢ W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic recznie,
pod nadzorem uzytkownika.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié gestora sieci celem protokdlarnego
przekazania w terenie istniejgcego uzbrojenia

e Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale
przedstawiciela gestora sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej
projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robét.

e Istniejace uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy utrzymac
w ciagtej sprawnosci.

e Nalezy zwrécié szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych

e Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo, bez podziatu na poszczegéine branze.

¢ Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystapieniem do robét powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow
BHP i wyposazenia w odziez ochronna.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia
dla realizowanej inwestycji.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, ktéra nalezy wprowadzi¢ do zasobu PODGIK.

» Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbedne dla prawidiowej realizacji
zadania inwestycyjnego

PROJEKTANT
specjalnoéé instalacyjna- clektryczna
mgr inz. Michal Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa ul D\'VKI Ins
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zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

® Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny byé
dopuszczone doobrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadaé
obowigzujacym normom i przepisom, posiadaé wymagane atesty i certyfikaty w tym atest
dopuszczenia do eksploatacji wydany przez wiasciwe organy panstwowe upowaznione
do wydawania takiego $wiadectwa oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

* Prace budowlane wykonac z nalezyty starannoscia oraz wiedzg i sztuka budowlang

® Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z niniejsza dokumentacja techniczna
z uwzglednieniem zasad BHP i ppoz

* Roboty budowlane iwykoriczeniowe nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej , Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci

* Wrejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem uzytkownika.

® Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié gestora sieci celem protokdlarnego
przekazania w terenie istniejacego uzbrojenia

e Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale
przedstawiciela gestora sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do rzednej
projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robot.

® Istniejgce uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy utrzymadé
w cigglej sprawnosci.

® Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych

¢ Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegélne branze.

® Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystapieniem do robé6t powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw
BHP i wyposaienia w odziez ochronna.

* Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla realizowanej inwestycji.

® W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawecza przez
uprawnionego geodete, ktérg nalezy wprowadzié¢ do zasobu PODGIK.

* Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbedne dla prawidtowej realizacji
zadania inwestycyjnego

PROJEKTANT |
specjalnoéé instalacyjna- elektryezna
mgr inz. Michat Jaworski, LLOD/1692/PWOE/12
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1.Y = 6476259.4384
2.Y =6476259.8139
3.Y =6476256.1531
4.Y = 6476244.0965

5.Y=6476244.6871
6.Y =6476240.4213
7.Y =6476241.8287
8.Y=66476210.0133
9.Y=6476211.3317
10.Y =6476261.9238
11.Y =6476257.6728
12.Y =6476227.2612
13.Y =6476225.9428
14.Y =6476256.4397

X =5931184.2471
X =5931184.5681
X =5931188.9542
X =5931178.6457
X =5931176.4045
X =5931172.7571
X =5931171.0988
X =5931146.7577
X =5931145.2157
X =5931156.0953
X =5931152.4328
X =5931126.4581
X =5931128.0001
X =5931153.8833

LEGENDA

zakres opracowania

strefa 10m od boiska

nawierzchnia poliuretanowa - projektowana

| zakres reprofilacji skarp - projektowane

———1utwardzenie terenu kostka betonowa gr. 6cm - projektowana

pitkochywty h=600cm - projektowane

tawka wypoczynkowa - projektowana

kosz na $mieci - projektowany

WIN|—=

regulamin- projektowany

drzewo do wycinki

ztgcze kablowe nN

— — —{proj. YAKXS 4x35mm2 (zasilanie od rozdzielni do szafy sterowania)

proj. YAKXS 4x25mm2 (zasilanie opraw o$wietleniowych)

Q_0

Rura ostonowa typu SRS @ 110mm

Q_0

Rura ostonowa typu DVK @ 110mm

Slup stalowy 9m (ocynkowany) z wysiegnikiem , 3 oprawami
oswietleniowymi LED

OT-04
©

E—

Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, IK09, T=4000K, Ra>80,
mozliwo$¢ czterostopniowej regulacji mocy i strumienia $wietlinego,
stopien 4: 203W - 27000Im, stopien 3: 173W - 23000Im, stopien 2:
142W - 19000Im, stopien 1: 117W - 15600lm; montaz za pomocg
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgcg olsnienie, specjalnie zaprojektowany odbty$nik ktéry
umozliwia uzytkownikowi wyboér pomiedzy rozsytlem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z btyszczacego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajgcy:
zasilacz LED odporny na przepiecia do 4kV (kryterium A), cosf>0,96,
MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢:
70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C
++40°C

UZIEMIENIE R<100hm, PLASKOWNIK ZnFe 4mm x 25mm, szpilki @
16mm

" ] ) Al N.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa
(11 1§ 1] biuro@dwkprojekt.pl
™% proje R et

mob. 607 726 849

dz. nrewid. 141/4
obreb 0021 Zalesie
89-400 Zalesie

Nazwa
i adres obiektu

Gmina Sepdlno Krajenskie

Inwestor ul. T. Kosciuszki 11

89-400 Sepdino Krajeriskie
Budowa boiska sportowego

podpisano elektronicznie

Nazwa wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni

zadania przy Szkole Podstawowej w Zalesiu gmina
Sepdino Krajerskie

Nazwa

rysunku Plan sytuacyjny branza elektryczna

mgr inz. Michat Jaworski
LOD/1692/PWOE/12

Data opracowania Skala Faza dokumentacji Nrrys.

Projektant

kwiecien 2022 1:100 0 4




istniejgca rozdzielnia
' ZK/nN

szafa oswietlenia SOU

czegsé istniejgca

rozdzielnii oddzialowej I— Qt
w budynku i IDS_S_303_8

Rozdzielnia R1
oA 7 ;
pod przewdd 25mm2 1 Grzalka
S301B6 | of
szyna lgczeniowa i _l S303 C-16A TN

E R<300 czujnik temp.
3
2
(2] =
g ©e)
s

5301 301

Lf 5301
B10A B10A

B10A

|zMm-35||zM-35{/ ZM-35|
Otiw.

Otiw.-2 Obw.-3

proj.rozdzielnia R1

szyna faczeniowa

Y 2x(4xLZ35)

rozdzielnica 24 polowa

}

1

1
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Q2 |
P300 |
|
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1
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|
L}
|
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L . |
ﬁ\ " Proj. YAKXS 4x35mm? I
e 7P - T e — — e — = |
s (icy=25(50)m |
= im Lm - kier. istniejgca rozdzielnica :
¢ IDS_S_301_B IDS_S_303B IDS_S_301_B % /Ds_S_303 B : Al
® ol A P w istniejgcym budynku :
16A 20A 16A 16A i
|
1
|
|
1 3 1 3 !
+ & L & :
——————————————— I ——————— i !
N = = ~ |
]
|
o: i Q1 Q2 a3 Q4 Qs |
[s) ji ]
Obwod nr 1 Obwéd nr 2 Obwdéd nr 3 Obwdd nr 4 sterow. :
1 zasilania gniazda 2zasilania gniazda ie oSwietl. i it
Opis G"’“’":r‘;’ﬁ‘z"’k wiykowego 1 3x32A+N+PE :
montaz-zligeze ZK/nM  z wyl. L-P 40A 1
montaz-zigcze ZKnN I
Moc 0,6kW 3kW 0,2kW 1,26W |
Przekro] kabla 3x2,5mm2 S5xdmm2 3x2,5mm2 |
Typ kabla YDYzo0 YDYzo YDYzo YAKXS :
[}
L

LEGENDA

Al N.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa

ztagcze kablowe nN

proj. YAKXS 4x35mmz2 (zasilanie od rozdzielni do szafy sterowania)

proj. YAKXS 4x25mm2 (zasilanie opraw o$wietleniowych)
Rura ostonowa typu SRS g 110mm

B E DWK ! Es biuro@dwkprojeke.pl
"projel A7 mob. 607 726 849
dz. nr ewid. 141/4
Nazwa

i adres obiektu

obreb 0021 Zalesie
89-400 Zalesie

Rura ostonowa typu DVK @ 110mm

Slup stalowy 9m (ocynkowany) z wysiegnikiem , 3 oprawami o$wietleniowymi LED

Gmina Sep6ino Krajeriskie

' Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, P66, IK09, T=4000K, Ra>80, mozliwos¢ czterostopniowej regulacji mocy i strumienia $wietinego, stopieri 4: 203W - 27000Im, stopien 3: 173W - 23000Im,

- stopier 2: 142W - 19000Im, stopier 1: 117W - 15600Im; montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem
odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewngtrzng warstwa zawierajgcg
mikrosfery redukujacg olénienie, specjalnie zaprojektowany odbtyénik ktory umozliwia uzytkownikowi wybér pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odblys$nik z btyszczacego
polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uklad zasilajacy: zasilacz LED odpomy na przepiecia do 4kV (kryterium A), cosf>0,96, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnoéé: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

UZIEMIENIE R<100hm, PLASKOWNIK ZnFe 4mm x 25mm, szpilki g 16mm

Qs ul. T. Kosciuszki 11
89-400 Sepoino Krajenskie
Budowa boiska sportowego
Nazwa wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni
zadania przy Szkole Podstawowe]j w Zalesiu gmina
Sepolno Krajeriskie
N o
ry:m Schemat ideowy zasilania
Projektant mgr inz. Michat Jaworski 47\-
LOD/1692/PWOE/12

Data opracowania

Skala Faza dokumentacji { birrys.

kwiecien 2022

podpisano elekironicznie
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Al NML.P. 69, 42-217 Czgstochowa

bium@dwkpmjekt.p‘
- ; e
projex t mob. 607 726 849
dz. nr ewid. 141/4
Nazwa

i adres obiektu

obreb 0021 Zalesie
89-400 Zalesie

Gmina Sepdino Krajenskie

podpisano elektronicznie

Inwestor ul. T. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajeriskie
Budowa boiska sportowego
Nazwa wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni
zadania przy Szkole Podstawowe]j w Zalesiu gmina
Sep6éino Krajenskie
Nazwa . .
rysunku Widok projektowanego zlgcza
Proiekt mgr inz. Michat Jaworski
rojektant LOD/1692/PWOE/12
Data opracowania Skala Faza dokumentacjy” /| Nrrys.
v
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